Zat. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2017  FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet nr 6
Dzierzawa analizatora wraz z zakupem odczynnikéw do ozmaania parametrow krytycznych
RKZ, COHb, Mleczanow itd....

W tabeli naley pod& wszystkie odczynniki, materiaty kontrolne orazenmezlgdne akcesoria potrzebne do wykonania
5000 oznacz#@ w okresie 1 roku

Cenal Warto§é
op. Warto §¢ pozycji
Przedmiot netto w pozycji Warto §¢é brutto
Lp. zamoOwienia J.m. Wielkosé op. llo$¢ op. na rok PLN netto PLN VAT % VAT PLN
1.
suma:
Wartcé¢ brutto stownie :
[I. Materiaty kontrolne niezb ¢dne do wykonania podanej iléci oznaczé podanej w pkt |
Kontrola oznaczgegazometrycznych : pod&zsta¢ np. raz dziennie na trzech poziomach
Cenal Warto§é
op. Warto ¢ pozyciji
Przedmiot netto w Cena 1 op. pozycji brutto
Lp. zamoOwienia J.m. Wielko$é op. llo$¢ opakowan/ na rok PLN VAT % brutto w PLN | netto PLN PLN
1.
SUMA:
Wartci¢ brutto stownie :
[ll. Materiaty zu zywalne oraz inne materialy eksploatacyjne niezigine do wykonania ilgci oznaczé podanej w pkt. |
Cenal Warto §¢
op. Warto §¢ pozyciji
Przedmiot netto w Cena 1 op. pozycji brutto
Lp. zamoOwienia J.m. Wielkosé op. llo$¢ opakowai/ na rok PLN VAT % brutto w PLN | netto PLN PLN
1.

Wartas¢ brutto stownie :

SUMA:




IV. Wysokos¢ czynszu dziezawnego

Czynsz Podatek VAT % Czynsz
dzierzawny Czynsz dziezawny | dzierzawny
miesigczny miesieczny brutto | roczny brutto
Aparat netto PLN PLN PLN
Wartas¢ brutto stownie :
.................. (0] F= T PPN
(podpis osoby-0s6b uprawnionych do skfadnia oswiadczen
woli wraz z pieczatkg imienna)
PARAMETRY GRANICZNE
1 Automatyczny analizator parametrow krytycznyafacupcy w

catkowita

systemie aigtym dokonujcy jednoczasowo i w jednej probce
pomiaru : pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Gla&p
Mleczany, tHb, O2Hb,COHb,HHb,MetHb, Hct, Bilirubina

5,00 mmol/L

2 Zakres liniowéci oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,10




Analizator przeznaczony do pracy w trybie labamgnym oraz
oddzialowym — zestawy odczynnikowe w postaci jgdne
wielotestowe] kasety zawiergej nas¢pujace elementy ziywalne:
odczynniki, elektrody, ptyny myge,

kalibracyjne, kontrolne, sordspiracyja, uktad hydrauliczny oraz

hermetycznie zamkely pojemnik nascieki.
Kaseta przechowywana w temperaturze pokojowe;j.

Czas nagrzewania kasety do 60 minut

ok

Brak konieczngi konserwacji/odbiatczania/wymiany sondy
aspiracyjnej ze wzgtu na zagreenie kontaktem z materiatem
zakanym dla Operatora - biohazard

Wbudowany, automatyczny system

kontroli jakdci w czasie rzeczywistym (badanie kontroli j&io
wykonywane w sposéb catkowicie automatyczny palen
oznaczeniu) wykrywagy bkdy, podejmujcy czynndci
naprawcze oraz dokumenday powysze czynngci.

Kazdorazowa walidacja kasety przed jej uruchomieniem,
specjalnym, dedykowanym materiatem w celu wykluézéweddw
kasety oraz systemu.

Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktdvea
konieczndci ingerencji Wytkownika

Obgtos¢ probki: do 150 mikrolitrow

10.

Czas pomiaru do 2 minut

11.

Podtrzymywanie nagsia w przypadku awarii zasilania minimum
30 minut — UPS zewttrzny.

12.

System nadzoru informatycznego wraz z serwd@ndanowym

pozwalajcym na elastyczne przetwarzanie danych ze wszystkic

analizatorow. System musi dgkomunikowany z LIS, dogh do
systemu z PC kytkownika a take z pozycji kadego z
podhczonych do systemu analizatorow.

13,

Interfejsy umgliwiajace przesytanie danych w sieci w systemie

dwukierunkowym

(podpis osoby-0s6b uprawnionych do sktadnia oswiadczen
woli wraz z pieczatkg imienna)



