PARAMETRY BEZWZGL EDNIE WYMAGANE

Analizator gtdéwny

rok produkcji nie wczesniej niz 2016r. (fabrycznie nowy, nie refurbishowany)

Producent/Firma: .........coovviiiii i, - |
Urzadzenie typ f.oeeoeeieie e e
cena brutto .........cccceeeeeeiiiiiiiieiinns (do celéw ksi egowych)

Analizator back-up

rok produkcji nie wczesniej niz 2012 r. (dopuszczalny uzywany)

Producent/Firma: .........ccocoviiiii i, - |
Urzadzenie typ f.oeeeeeie i
cena brutto .........cccceeeeeeiiiiiiiieiinns (do celéw ksi egowych)

*  Odpowied z NIE powoduje odrzucenie ofert

l. PARAMETRY BEZWZGL EDNIE WYMAGANE

Spetni enie warunku( opis)

L.p Parametr / Warunek TAK/NIE *

Analizator catkowicie otwarty odczynnikowo, swobodnego

1 dostepu (random access), wolnostojacy (nie typu bench top),
' wykonujacy oznaczenia w fazie cieklej, pracujacy w trybie
"pacjent po pacjencie"

Wydajnos¢ analizatora powyzej 500 oznaczen
2. fotometrycznych na godzine oraz powyzej 160 oznaczen ISE
na godzine.

System pracujacy bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z
3 analizatorem. Automatyczny podajnik (zmieniacz) kuwet

' jednorazowych, pozwalajgcy na wykonanie minimum 2000
testow.

Zuzycie wody nie wieksze niz 3-5 litr/godzine pracy przy
petnym obcigzeniu

Chlodzenie odczynnikdw w zakresie 4 — 8 st. C, system na
min. 45 miejsc odczynnikowych

6 Chlodzenie probek badanych, kalibratoréw i surowic
' kontrolnych

Detektor poziomu ptynéw (odczynnikéw, probek, zlewek) oraz
skrzepow dla probek

Identyfikacja probek i odczynnikéw za pomoca czytnika kodow
paskowych. Analizator wyposazony w wbudowany,

8. wewnetrzny czytnik kodéw kreskowych do automatycznego
odczytu kodow z probéwek oznaczanych i odczynnikéw oraz
zewnetrzny czytnik kodéw do pracy w trybie manualnym

9 Uzupetnianie odczynnikéw, kuwet bez przerywania pracy
' aparatu (bez zmiany trybu pracy na stand by, pauza itp.)

Ciagte dostawianie prébek bez przerwania pracy analizatora.
10. | Mozliwos$c¢ jednoczesnego umieszczenia na pokladzie
minimum 80 prébek.

11. | Wykonanie badan w trybie ,cito” bez przerwania pracy




analizatora. Minimum 5 dodatkowych pozycji na prébki pilne

12.

Automatyczne rozcienczanie probek: wstepne, poza zakresem

13.

Oprogramowanie w jezyku polskim i instrukcja obstugi w
jezyku polskim.

14.

Analizator wyposazony w komputer wewnetrzny sterujacy
praca analizatora z ptaskim monitorem — panel LCD min. 17"
z funkcjg nawigacji dotykowej oraz drukarkg laserowa.

15.

Podtrzymywanie pracy analizatora i kazdego z komputerow
przy awarii zasilania minimum 20 min— UPS wewnetrzny lub
zewnetrzny

16.

Oznaczenia z r6znego rodzaju materiatu biologicznego:
surowica, osocze, mocz, ptyn mézgowo- rdzeniowy, ptyny z
jam ciafa itp.

17.

Zaoferowane odczynniki o metodykach catkowicie zgodnych z
wymaganiami formularza cenowego, w jezyku polskim
identyczne dla wszystkich analizatoréw obejmujacych umowe

18.

Odczynniki w stanie ptynnym, kompatybilne z analizatorem,
posiadajgce oficjalne aplikacje producenta analizatora

19.

Terminie waznosci odczynnikéw, kalibratoréw i kontroli min. 6
miesiecy od daty dostawy do Zamawiajgcego.

20.

Wszystkie odczynniki jednego producenta (dopuszczalny
maksymalnie 1 odczynnik innego producenta)

21.

Oznaczanie elektrolitow tj. Na+, K+, CI' metodg
potencjometryczng (ISE)

22.

Kalibracja modutu ISE nie cze$ciej niz raz na 7 dni.

23.

Kontrola jakosci w czasie rzeczywistym i na zlecenie operatora

24,

Whbudowany system kontroli jakos$ci badar wykorzystujacy
reguly Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa z opcja
statystyczng i graficzng

25.

Do codziennej kontroli jako$ci zapewni¢ zmetrykowany
materiat kontrolny na dwoch poziomach pochodzacy od
producenta analizatora i dedykowany dla aparatu, w
dostawach jednej serii przez co najmniej 6 miesiecy dla
surowicy, PMR i moczu

26.

Karty charakterystyki odczynnikéw - dostarczy¢ wraz z
analizatorem (urzgdzenie USB i w wersji papierowej).

27.

Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od
uzytkownika czynnosci konserwacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania analizatora- opis dostarczy¢
wraz z ofertg i analizatorem (na urzadzeniu USB).

28.

Oferent zapewni szkolenie pracownikéw Laboratorium, w tym
personelu pracujacego w systemie zmianowym, w obstudze
analizatora i interpretacji wynikow.

29.

Urzadzenie USB 16GB do archiwizowania / przenoszenia
wynikow kontroli jakosci i danych dotyczacych pracy
analizatora

30.

Bezptatne podigczenie obu analizatorow do posiadanego
systemu LIS Zamawiajgcego

31.

Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy dla analizatora
poprzez instalacje klimatyzatora w pomieszczeniu o
powierzchni 2,5x5x3m




Warunki przetargu 80% cena, 20% parametry oceniane.

PARAMETRY OCENIANE

L.p Parametr / Warunek llo$¢€ punktéw Spetnienie warunku (opis)
Czas potrzebny do uruchomienia Najkrétszy 10 pt.
1. analizatora do petnej gotowosci do Pozostate 0 pt.
pracy
5 Zuzycie wody na godzine pracy Najnizsze 10 pt.
' analizatora przy peinym obcigzeniu. Pozostate 0 pt.
3 Oznaczanie Na, K, Cl metodg Tak — 10 pt.

' potencjometrii bezposredniej Nie — 0 pt.
Automatyczne rozcienczenie Tak — 10 pt.
kalibratoréw w wielopunktowych Nie — 0 pt.
kalibracjach
Wykonywanie hemolizy do oznaczenia Tak — 10 pt.
HbAlc na poktadzie analizatora Nie — 0 pt.

RAZEM | MAXIMUM 50 pt.

WARUNKI SERWISU OFEROWANEGO SPRZ ETU: ANALIZATORA, KLIMATYZATORA, WIROWKI,
CHLODNI, STACJI UZDATNIANIA WODY

Lp. | Opis warunkéw Minimalne warunki wymagane Proponowane warunki*
1 Naprawa, wymiana Wymiana cze$ci zamiennych do
podzespotow analizatora, wliczona w cene
oferty.
2 Okresowy przeglad 2 razy w roku, wliczone w cene
serwisowy oferty.
3 Czas telefonicznej reakciji max. 12 godzin od chwili
serwisu zgloszenia (w godz. od 7-14) w
dni robocze
4 Czas przystgpienia do max. 36 godzin od chwiili
naprawy zgloszenia
5 Dostepnosé serwisu poda¢ dane teleadresowe, w
tym wykaz os6b do statych
kontaktow, telefonow w dni
robocze i $wigteczne
6 Szkolenie personelu z prosze opisac i podac¢ dane

zakresu obstugi analizatora
W miejscu instalaciji

osoby ds. merytorycznych




