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1. System Telewizji Dozorowej IP (CCTV IP)

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
budowe instalacji nadzoru wizyjnego CCTV w nowopowstajgcym budynku Szpitala
Specjalistycznego w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Opracowanie obejmuje:

e Oprzewodowanie systemu;
e Montaz kamer oraz centra nadzoru wizyjnego;
e Stanowisko rejestracji.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

e Projekt architektoniczny obiektu;

e Projekty i wytyczne branzowe;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Dane katalogowe zastosowanych urzadzen;
e Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Charakterystyka obiektu

Przewidzianym do objecia monitoringiem wizyjnym jest nowopowstajacy Blok
zlokalizowany na terenie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakres opracowania obejmuje teren wokét budynku, ciggi komunikacyjne oraz sale
Intensywnej Opieki Medycznej (podglad z kamer i nagran tylko dla wyznaczonego personelu
personelu).

4. Analiza zagrozen i zakres obserwacji nadzoru wizyjnego

Przyjeto, ze podstawowym celem systemu Nadzoru Wizyjnego jest ogdlna kontrola
wewnatrz budynku i nadzdr nad wejsciami do budynku, oraz zewnetrzna kontrola otworéw
okiennych i terenu przylegtego. Dodatkowg korzyscia jest zwiekszenie poziomu
bezpieczenstwa dla personelu sprawujgcego nadzér nad obiektem. Ponadto systemem tym
objeci bedg chorzy lezacy na salach Intensywnej Opieki Medycznej — dostep do podgladu
oraz zapisanego materiatu bedzie miat wyznaczony personel medyczny.



5. Zatozenia techniczne

Instalacje nadzoru wizyjnego oparto o urzgdzenia IP firmy Novus. W opracowaniu przyjeto:

Serwery rejestrujgce obraz z kamer z oprogramowaniem;

Stacje robocze/klienckie z oprogramowaniem umozliwiajgce podglad obrazu z kamer
w trybie ,na zywo” lub odtwarzania — stacje umozliwiaja prace w trybie
wielomonitorowym (do 6 monitoréw jednoczesnie);

Kamery kompaktowe zewnetrzne;

Kamery koputowe wewnetrzne.

5.1. Oprogramowanie NMS
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA

2.1

Ogédlne

Oprogramowanie zarzgdzajgce bedzie spetniac ponizsze wymagania:

2.11

2.1.2

2.1.3

2.14

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Posiadac intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki
PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

Mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratorow wideo
kamer analogowych.

Mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serwerdw wideo IP oraz
strumieni wideo z rejestratorow wideo kamer analogowych.

Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej zostaty
utworzone.

Mozliwosc¢ kolejkowanie i opdznianie eksportu nagran z zewnetrznych serweréw.

Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logdw) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu w
zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikéw itp.

2.1.10 Mozliwos¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami fiskalnymi.



2.1.11 Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

2.1.12 Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.
2.1.13 Mozliwosc¢ zdalnego dostepu, rowniez za pomocg aplikacji mobilnej.
2.1.14 Mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;.
2.2 Interfejs graficzny

Oprogramowanie zarzadzajgce bedzie posiadaé interfejs graficzny uzytkownika (GUI) o
nastepujacej funkcjonalnosci:

2.2.1 Interfejs powinien skfada¢ sie z odrebnych paneli (docking panels) umozliwiajgcych
elastyczne dostosowanie GUI do potrzeb operatora:

a. wigczanie/wytaczanie dowolnych paneli w widoku
b. autoukrywanie nieaktywnych paneli
c. fatwe faczenie paneli, dokowanie do krawedzi

d. zagniezdzanie paneli w jeden ztozony panel z subpanelami dostepnymi w formie
zaktadek

e. przypisywanie uktadu paneli do konkretnego konta uzytkownika

2.2.2 Interfejs powinien umozliwia¢ wybor jezyka opisdw i komend sposréd nastepujgcych:

e polski
e angielski
e rosyjski

e niemiecki
2.2.3 Mozliwosc¢ zdefiniowania opiséw pojawiajgcych sie na tle obrazéw (OSD) w tym:

a. Ich rodzaju sposréd przynajmniej nastepujgcych: nazwa kamery/strumienia,
informacja o parametrach strumienia, informacja o obcigzeniu procesora stacji
roboczej

b. Ich koloru i potozenia wzgledem okna wideo

2.2.4 Interfejs powinien umozliwia¢ obstuge programu (oraz kamer obrotowych) za
pomocg myszki komputerowej, klawiatury PC oraz dedykowanej klawiatury USB z
dzojstikiem 3-osiowym.

2.2.5 Modut interaktywnych map obiektu o nastepujgcej funkcjonalnosci:



a. Wielopoziomowos¢, przechodzenie miedzy zagniezdzonymi poziomami za pomocg
skrétéw (aktywnych obszaréw mapy)

b. Ikony symbolizujgce czesci systemu (kamery, wejscia/wyjscia alarmowe) na
biezgco informujace o stanie powigzanego z nimi fizycznego elementu

c. Podglad obrazu z kamery na tle mapy po najechaniu na ikone kursorem myszy lub
po kliknieciu w oddzielnym oknie wideo

d. Edytor map umozliwiajacy tworzenie wiasnych map obiektéw w oparciu o pliki
graficzne obiektu i predefiniowane ikony-elementy z mozliwoscig definiowania
wzajemnego potozenia i zachowania elementéw mapy

2.3 Struktura rozproszona serwer-klient

2.3.1 Oprogramowanie bedzie posiada¢ mozliwos¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i
podgladu strumieni. Do realizacji tych funkcji stuza dwa odrebne moduty (klient i
serwer) wybierane w momencie instalacji oprogramowania na danej stacji roboczej.

2.3.2 Mozliwos¢ instalacji na jednej stacji roboczej obu modutéw jednoczesnie, tzn.
realizacji funkcji serwer i klient na jednej stacji roboczej.

2.3.3 Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer bedzie:

a. Umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii
zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

b. Umozliwia¢ rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja
bezpieczenstwa - redundancja i rozproszenie zapisu)

c. Umoizliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji - klientow.

d. Umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie beda serwowane do poszczegdlnych
stacji klienckich (operatorow)

e. Umozliwia¢ definiowanie limitow ilosci serwowanych strumieni i priorytetow
uzytkownikdw odbierajgcych strumienie w ramach tych limitow

2.3.4 Oprogramowanie pracujgce w trybie klient bedzie:

a. Umozliwia¢ podglad nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynikac jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczej i catym systemie



2.3.5

2.4

24.1

2.4.2
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b. Umozliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu itechnologii
zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

c. Umoizliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb
napadowy) niezaleznie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

d. Umozliwiaé petng konfiguracje oraz dostep do oprogramowania pracujgcego w
trybie serwer za pomocg zdalnego pulpitu.

Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer/klient bedzie:

a. Umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii
zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

b. Umozliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji — klientéw.

c. Umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie beda serwowane do poszczegdlnych
stacji klienckich (operatoréw)

d. Umozliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczej i catym systemie

Podglad obrazu z kamer IP, serwerdéw IP i stacji serwerowych

Oprogramowanie bedzie pozwala¢ na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,na
zywo” z nastepujgcych typow urzadzen: kamer IP, serweréw wideo, rejestratorow
wideo oraz strumieni serwowanych przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w
szczegdlnym przypadku rejestracja i wyswietlanie moze odbywac sie na tej samej
stacji roboczej).

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ podglad strumieni:
a. W formacie MIPEG, MPEG4, H.264 i H.265

b. W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 3840x2160 (8M)
c. Zpredkoscig odswiezania od 1 do 30 kl/s

Podglad obrazéw powinien odbywaé sie w dedykowanych oknach wideo o
nastepujgcych mozliwosciach:

a. Przynajmniej szes¢ niezaleznych okien wideo z mozliwoscia wyswietlania
obrazu ,na zywo” i odtwarzanego.



b. Mozliwos¢ wyswietlania obrazow w podziale 1x1; 2x2; 1x1+1x1; 2x2+1x1;

2x2+2x2; 1x1+2x2 w trybie serwer.

c. Mozliwos$é wyswietlania obrazow w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3;
3x4; 4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 6x7 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8§;
1+9; 1+12; 1+16; 1+1+2; 1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa
rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4 w trybie serwer-klinet.

Vi.

Vii.

viii.

Mozliwo$¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokéw —
podziatéw uzytkownika.

Mozliwos¢ sekwencyjnego przetaczania widoku pomiedzy kolejnymi
strumieniami z regulowanym czasem przetgczania

Po przetaczeniu w odpowiedni tryb (petnoekranowy) obraz wideo
powinien wypetnia¢ caty ekran (bez ramek i elementdéw sterujgcych)

Wybdér kamer wyswietlanych moze odbywa¢ sie metoda
»przeciggania” z listy dostepnych urzadzen jak réwniez z poziomu
mapy obiektu

Mozliwos$¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

Adaptacyjna zmiana wysSwietlanego strumienia wideo z kamery
w zaleznosci od ilosci obrazéw w podziale

Przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego
w formacie BMP, JPG i PNG

Cyfrowe przyblizenie obrazu wideo

2.4.4 Sterowanie kamer obrotowych (PTZ) o nastepujacej funkcjonalnosci:

a. Sterowanie ruchem kamery i pracg obiektywu z poziomu specjalnego modutu PTZ

oraz bezposrednio myszkg na obrazie z kamery. Mozliwos¢ regulacji predkosci

ruchu kamery.

b. Sterowanie funkcjami kamery z poziomu panelu PTZ z mozliwoscig konfiguracji

ustawien kamery.

c. Sterowanie funkcjami kamery z poziomu opcjonalnej klawiatury z dzojstikiem

2.5 Rejestracja strumieni

Oprogramowanie bedzie pozwala¢ na zapis strumieni wideo i audio wysytanych z kamer [P,

serwerdw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej nastepujaca

funkcjonalnosé:



251

2.5.2

2.5.3
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2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ nagrywanie wiecej niz jednego strumienia z
jednego urzadzenia np. z kamery wielostrumieniowej.

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ nagrywanie strumieni:

a. W formacie MIPEG, MPEG4, H.264 i H.265

b. Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 3840x2160 (8M)

c. Zpredkoscig od 1 do 30kl/s

d. W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych

Kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzen na dysku (dyskach) tzn.
cykl nadpisywania moze by¢ rézny dla poszczegdlnych strumieni.

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ nagrywanie zaréwno na dyskach lokalnych
wbudowanych jak i sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCSI.

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:

a. Z wyrdznieniem trybow: nagrywanie ciggte, nagrywanie po detekcji ruchu,
nagrywanie po wystgpieniu alarmu na wejsciu alarmowym, nagrywanie
inteligentne (zwiekszenie ilosci klatek po wystgpieniu zdarzenia)

b. Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo

c. Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia

d. Odrebne ustawienia dla swiat i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych
e. Dokfadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min
Nagrywanie prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzenia.

Nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut.

Oprogramowanie bedzie posiada¢ funkcje szacowania czasu nagrywania przy
zadanych parametrach zapisu.

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ szybkie podejrzenie czasowego zakresu nagran
znajdujgcych sie na dysku bez koniecznosci rozpoczecia odtwarzania nagran.

Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ zapis strumieni pobieranych z rejestratoréw i
urzgdzen IP w trybie tzw. nagrywania napadowego z mozliwoscig zdefiniowania czasu
trwania tego nagrywania. W zaleznosci od typu modutu nagrywanie to bedzie
zrealizowane na danej stacji roboczej lub stacji serwerowej, z ktérg aktualnie
nawigzane jest potgczenie.



2.6 Odtwarzanie nagranych strumieni

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient lub serwer/klient bedzie umozliwiac
odtwarzanie do 16 strumieni jednoczesnie z mozliwoscig zmiany podziatéw w widoku
bez wychodzenia z trybu odtwarzania.

Oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) bedzie umozliwiaé
odtwarzanie nagran zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z
zainstalowanym kompatybilnym oprogramowaniem pracujgcym w charakterze
serwerow nagrywajgcych lub rejestratorach kamer analogowych.

Oprogramowanie bedzie posiada¢ modut/panel odtwarzania umozliwiajacy
przeglgdanie nagran w intuicyjny sposéb. Zapewniona musi by¢ minimum
nastepujaca funkcjonalnosc:

a. Nagrania dla kazdego strumienia osobno bedg wizualizowane w postaci
barwnego grafu gdzie réznym kolorom przypisane sg rézne tryby nagrywania na
0si czasu.

b. Mozliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania.
Maksymalnie graf powinien pokazywaé zakres catej doby, minimalnie jednej
godziny.

c. Mozliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z
ktorych dostepne sg nagrania, beda wyrdznione kolorem.

d. Mozliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z dokfadnoscia do sekundy
mozliwy poprzez wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.

e. Mozliwos¢ odtwarzania w przéod z predkoscia od x0,1 do x10 predkosci
nominalnej oraz ,klatka po klatce” zaréwno lokalnie jak i ze zdalnych serweréw.

f. Mozliwo$¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkoscig od x0,1 do x10 predkosci
nominalnej oraz ,klatka po klatce”.

g. Mozliwos¢ zaznaczania bezposrednio na grafie okresu nagran do skopiowania.

Oprogramowanie bedzie posiada¢ niezalezng od oprogramowania zarzadzajacego,
aplikacje do odtwarzania umozliwiajacg przegladanie wyeksportowanych nagran w
intuicyjny sposéb. Zapewniona musi by¢ minimum nastepujgca funkcjonalnos¢:

a. Nagrania dla kazdego strumienia osobno bedg wizualizowane w postaci
barwnego grafu gdzie réznym kolorom przypisane sg rézne tryby nagrywania na
0si czasu.



b. Mozliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania.
Maksymalnie graf powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej
godziny.

c. Mozliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z
ktorych dostepne sg nagrania, beda wyrdznione kolorem.

d. Mozliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnoscia do sekundy
mozliwy poprzez wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.

e. Mozliwos¢ odtwarzania w przéd z predkoscia od x0,1 do x10 predkosci
nominalnej oraz ,klatka po klatce” zaréwno lokalnie jak i ze zdalnych serweréw.

f. Mozliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkoscig od x0,1 do x10 predkosci
nominalnej oraz ,klatka po klatce”.

2.7 Kopiowanie nagran

2.7.1 Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ kopiowanie nagran w celu ich pdzniejszego
odtwarzania poza stacjg, na ktorej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej
nastepujaca funkcjonalnosc:

a. Kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego
przedziatu czasowego.

b. Kopiowanie poszczegdlnych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt
rejestrowany).

c. Kopiowanie poszczegdlnych strumieni do formatu wtasnego programu
umozliwiajgcego otwarcie aplikacja do odtwarzania pracujgcg niezaleznie od
oprogramowania zarzgdzajacego.

d. Mozliwos$¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania.

e. Mozliwos$¢ ograniczenia rozmiaru plikéw-kopii.

f. Mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

g. Eksport wielu kanatéw wraz z plikiem odtwarzacza do jednego pliku.
h. Mozliwos¢ opdznienia rozpoczecia eksportu materiatu wideo.

i. Mozliwosc¢ zrobienia zrzutu ekranu i wydrukowanie go.

2.8 Zdarzenia systemowe



Oprogramowanie bedzie zapewniac szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji systemu w
przypadku wystgpienia zdarzen oraz zarzgdzania informacjami o zdarzeniach zaistniatych w
systemie. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnos¢:

2.8.1 Mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci  scenariuszy
automatycznych reakcji systemu na zdarzenia z mozliwoscig zdefiniowania, ktore
zdarzenia wywotujg reakcje oraz wybrania dowolnej kombinacji reakcji sposrod
nastepujgcych:

a. Odtworzenie dzwieku (z gtosnika systemowego lub pliku wave)

b. Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w
postaci pliku JPEG na serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres,
zapisania na dysku lokalnym

c. Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej
d. Uruchomienia zaprogramowanej funkcji w kamerze PTZ

e. Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie
e-mailem, wystanie na serwer FTP

f.  Wiaczenie nagrywania w tryb Panic

g. Zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzadzenia z listy zdefiniowanych
h. Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila

i. Woystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM)

j.  Zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i opdznionego)

k. Wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora

2.8.2 Oprogramowanie bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzen
systemowych:

a. Odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen

b. Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia

c. Odrebne ustawienia dla swiat i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych
d. Dokfadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min

2.8.3 Przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logéw) pochodzacych z
urzadzen IP (kamer i serweréw) jak réwniez pochodzacych od samej aplikacji lub
informujacych o stanie platformy komputerowej, na ktérej zainstalowana jest
aplikacja.



2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

Wyswietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie
programu z mozliwoscia:

a.Precyzyjnego zdefiniowania zakresu informacji jakie beda wyswietlane przy
wystgpieniu kazdego zdarzenia

b. Zdefiniowania ilosci logédw wyswietlanych jednoczesnie na liscie

c.Zdefiniowania koloru jakim oznaczane sg poszczegdlne zdarzenia — wpisy na liscie
logow

d. Szybkiego przejscia bezposrednio z listy do wideo (na zywo lub nagrania)
powigzanego z danym zdarzeniem, np. poprzez dwukrotne klikniecie na wpisie na
liscie logow

e.Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu
potwierdzenia

Zapisywanie logdéw do bazy z mozliwoscia:

a. Zdefiniowania, ktére logi, segregowane na podstawie priorytetu, maja by¢
zapisywane do bazy logéw

b. Zdefiniowania liczby przechowywanych logdéw oraz czasu od wystgpienia po jakim
bedga sukcesywnie kasowane

Przeszukiwanie listy logdéw zapisanych w bazie z mozliwoscia:

a. Filtrowania wynikéw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzadzenia z
ktorego pochodzi, zalogowanego uzytkownika

b. Zapisywania wynikéw wyszukiwania do plikdw tekstowych

c. Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu
potwierdzenia

d. Szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikéw do wideo (na zywo lub nagrania)
powigzanego z danym zdarzeniem

Obstuga kamer wykorzystujacych funkcje zaawansowanej analityki obrazu VCA.
Tworzenie scenariuszy wykorzystujacych przekroczenie linii, znikniecie obiektu.
Tworzenie na ich postawie scenariuszy, licznikdw, alarméw.

2.9 Konfiguracja funkcji programu

Oprogramowanie bedzie zapewniaé szerokie mozliwosci konfiguracji dostepnych funkcji i ich

dziatania, w tym przynajmniej nastepujace:



2.9.1 Konfiguracja kont uzytkownikdw. Wymagana jest co najmniej nastepujgca

2.9.2

2.9.3

funkcjonalnos¢:

a.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikéw z mozliwoscia
nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw w ramach
kazdej grupy, zabezpieczonych odrebnymi hastami.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikdw domenowych
w oparciu o ustuge Active Directory.

Mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikéow (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu.

Mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) dostepnych urzadzen IP (kamer i serwerdéw) sposréd
wszystkich zdefiniowanych.

Mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlnych modutdw
(paneli) programu.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do otrzymywania informacji (logéw)
systemowych o zdarzeniach pochodzgcych od samej aplikacji jak i urzadzen.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw nieograniczonej
programowo liczby masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia
wideo.

Mozliwos$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw uprawnien do cyfrowego
zblizenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

Mozliwos$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw maksymalnej predkosci
kopiowania strumieni do formatu avi.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw okresu z jakiego dostepne
bedg nagrania w trybie odtwarzania .

Mozliwos¢ przypisania grupie uzytkownikéw prawa do wybranych okien wideo.

Zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktdre nastgpi automatyczne zalogowanie po

uruchomieniu aplikacji.

Zdefiniowanie parametrow serwera uzywanego do przesytania wiadomosci  e-mail

po wystgpieniu zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.



2.9.4 Zdefiniowanie parametrow serwera FTP uzywanego do przesytania obrazéw z kamer
po wystgpieniu zdarzenia. Mozliwos¢ zdefiniowania réznych katalogéw docelowych
dla réznych zdarzen.

2.9.5 Zdefiniowanie maksymalnej liczby transmitowanych strumieni do stacji klienckich.

2.9.6 Zdefiniowanie listy adresow IP, ktére majg dostep do serwera NMS (tzw. biafa lista)
oraz listy adresow, ktérym blokowany jest dostep do serwera NMS (tzw. czarna lista)

2.9.7 Utworzenie kopii zapasowej konfiguracji, jej eksport i import z pliku

2.9.8 Oprogramowanie bedzie posiadac tryb szybkiej konfiguracji podstawowych ustawien
niezbednych do uruchomienia funkcjonalnego systemu - tzw. kreator ustawien
podstawowych.

2.10 Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie bedzie zapewniad integracje z innymi systemami w zakresie nie mniejszym
niz ponizsza funkcjonalnos¢:

2.10.1 Mozliwos¢ integracji programu z serwerem Active Directory, umozliwiajgca
dodawanie i logowanie uzytkownikéw domenowych.

2.10.2 Mozliwos¢ integracji stacji roboczej z modemem wysytajagcym wiadomosci tekstowe
SMS. Wysyfanie wiadomosci po wystgpieniu okreslonego zdarzenia zdefiniowane w
ustawieniach programu.

2.10.3 Mozliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejs¢/wyjsc
alarmowych w kamerach i serwerach wideo. Wymagana co najmniej nastepujgca
funkcjonalnos¢:

a. Podglad aktualnego stanu poszczegdlnych wejsé/wyjs¢ urzadzen w formie ikon
statusu

b. Mozliwos$¢ zmiany stanu wyjs¢ przez operatora

2.10.4 Mozliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejs¢/wyjsé audio w
kamerach. Wymagana co najmniej nastepujgca funkcjonalnos¢:

a. Przesytanie strumienia audio ,,z” kamery ,,do” stanowiska operatorskiego.
b. Przesytanie strumienia audio ,ze” stanowiska operatorskiego ,, do” kamery.

2.10.5 Mozliwos¢ integracji stacji roboczej z systemem alarmowym o co najmniej
nastepujacej funkcjonalnosci:

a. Weryfikacja stanu linii, partycji, podcentral systemu alarmowego



b

C.

d

e

. Zarzadzanie wyjsciami alarmowymi centrali
Mozliwos¢ zdalnego uzbrajania, rozbrajania partycji z poziomu aplikacji
. Wyswietlanie potozenia i stanu czujek alarmowych na mapie

. Mozliwos$¢ weryfikacji alarméw przez powigzane kamery

2.10.6 Mozliwos$¢ integracji z terminalami kas fiskalnych o co najmniej nastepujacej

funkcjonalnosci:

a.

Integracja na poziomie potgczenia przez port szeregowy jak i poprzez LAN z
wykorzystaniem protokotu TCP/UDP

. Rejestracje danych tekstowych (z paragonu) w bazie danych z mozliwoscig
pozniejszego jej przeszukiwania.

Wyswietlanie danych tekstowych (z paragonu) na tle obrazu z kamery powigzanej
w ustawieniach z danym terminalem kasowym z mozliwoscig definiowania
rozmiaru i potozenia naktadanego tekstu.

. Mozliwos¢ wyrdznienia innym kolorem zdefiniowanych stéw kluczowych.

. Wyszukiwanie zarejestrowanych transakcji w oparciu o nastepujace kryteria:
zakres czasu, wystgpienie danego stowa (stow), kasjer, zakres wartosci transakcji,
cena, forma ptatnosci.

Eksport wybranych danych wideo wraz z powigzanymi z nimi danymi tekstowymi
do formatu avi.

2.10.7. Mozliwos¢ integracji modutu sieciowego wyjsé/wejsé sterowanego poprzez sie¢ LAN

2.10.8. Mozliwos¢ integracji z systemem automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych NMS ANPR.

Do
paramet

a. Mozliwos¢ sterowania szlabanem, w odpowiedzi na sygnaty ptyngce z NMS
ANPR

b. Mozliwos$¢ wyszukiwania nagran po zarejestrowanych tablicach.

c. Tworzenie zdarzen zwigzanych z rozpoznana tablicg rejestracyjna.

puszcza sie dostawe oprogramowania innego producenta pod warunkiem, ze jego
ry bedg réwnowazne lub lepsze od przedstawionych powyzej.



5.2. Kamera kompaktowa IP NMS
II._DANE TECHNICZNE PRODUKTU

2.1 Ogdlne
Produkt powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.1.15 Urzadzenie bedzie by¢ kompaktowa (klasyczna) kamerg sieciowa
(kamera IP)

2.1.16 Urzadzenie bedzie by¢ wyposazone w modut kamerowy z przetwornikiem CMQOS 1/3”
o rozdzielczosci 4Mpx oraz posiadac¢ dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana
trybu ma by¢ realizowana za pomoca mechanicznie przesuwanego filtru
podczerwieni.

2.1.17 Urzadzenie bedzie transmitowaé obraz w sieci Ethernet z mozliwoscia jego podgladu
na standardowej przegladarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu
klienckim.

2.2 Parametry modutu kamerowego / obrazu
2.2.6 Kamera bedzie posiada¢ przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci
4 Mpx i generowac obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 2688x1520 pikseli.

2.2.7 Kamera bedzie posiada¢ minimalng czutosé nie gorszg niz:

b. 0,05 Ix/F1.2 - tryb kolorowy (DSS)
c.0,005Ix/F1.2 — tryb czarno — biaty (DSS)

2.2.8 Kamera bedzie mie¢ mozliwos¢ przetgczania sie miedzy trybami kolor i czarno-biaty:
a. automatycznie, w zaleznosci od poziomu oswietlenia i ustawien poziomu
przetaczania
b. recznego, przez operatora
c. czasowego, wedtug harmonogramu

2.2.9 Kamera bedzie posiadac funkcje szerokiego zakresu dynamiki (WDR) z mozliwoscig jej
wyfaczenia.

2.2.10 Kamera bedzie posiadac funkcje cyfrowego filtru szumu (DNR) 2D oraz 3D.

2.2.11 Kamera bedzie posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastepujgcych parametréw obrazu:

Jasnos¢

a.
b. ostros¢
c. kontrast
d. barwa
e.

nasycenie koloru



2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.3

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.4

Kamera bedzie posiada¢ mocowanie obiektywu typu CS.

Kamera bedzie posiadaé¢ mozliwos¢ wspotpracy z obiektywami z przystong
automatyczng (DC) i reczng (z mozliwoscia automatycznej regulacji migawki
elektronicznej lub ustawienia statej wartosci migawki elektronicznej).

Kamera bedzie posiadaé funkcje kalibracji dziatania automatycznej przystony tak aby
zapewni¢ optymalne sterowanie przystonami obiektywéw réznych typdéw i
producentéw.

Parametry transmisji sieciowej / strumieni
Kamera bedzie pozwala¢ na transmisje czterech niezaleznych strumieni sieciowych
wideo z mozliwoscig regulacja ich parametrow.

Kamera bedzie pozwala¢ na wybdr algorytmu kompresji wideo sposrod: H.264,
MIPEG. W przypadku pracy wielostrumieniowej bedzie by¢ mozliwos¢ ustawienia
roznego algorytmow kompresiji dla przynajmniej dwéch strumieni.

Kamera bedzie umozliwia¢ wybor rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposréd
nastepujacych: 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024
(SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x
480 (VGA), 352 x 288 (CIF)

Kamera bedzie zapewniac transmisje:

a. w trybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 2688x1520

b. w trybie dwustrumieniowym: minimum 60 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla
pierwszego strumienia

Kamera bedzie umozliwia¢ generowanie strumieni w trybie VBR oraz CBR z

mozliwoscig regulacji:

a. rozdzielczosci
b. ilosci klatek

c. jakosci wideo
d. wartosci GOP

Kamera bedzie mie¢ mozliwos¢ wyboru profilu dla kazdego strumienia, ktéry uzywa
metody kompresji H.264. Obstugiwane profile: Baseline, Main, High

Kamera bedzie mie¢ mozliwo$¢ obstugi co najmniej 8 jednoczesnych potgczen ze
stacji klienckich

Kamera bedzie umozliwia¢ transmisje w protokole RTP/RTSP.

Kamera bedzie umozliwia¢ przesytanie strumienia audio w dwoch kierunkach tzn. od
kamery do stacji klienckiej i od stacji klienckiej do kamery.

Funkcjonalnos¢
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2.4.2
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24.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

24.11

2.4.12

Kamera bedzie umozliwia¢ podglad obrazu z poziomu dedykowanego
oprogramowania klienckiego jak i przeglagdarki internetowej: Internet Explorer.
Kamera bedzie posiadac interfejs uzytkownika wyswietlany w przegladarce na stacji
klienckiej z mozliwoscig wyboru jezyka sposréd nastepujgcych:

polski

angielski

francuski

niemiecki

rosyjski

o O O O O

wtoski

Kamera bedzie posiada¢ opcje autoryzacji hastem podgladu strumienia wideo i
ustawien kamery.

Kamera bedzie posiada¢ funkcje filtrowania adresow I[P stacji klienckich
podejmujgcych probe potgczen z mozliwoscig tworzenia ,,list biatych” (dozwolone IP)
i ,czarnych” (zabronione IP).

Kamera bedzie posiadac zegar systemowy o nastepujgcej funkcjonalnosci:

a. synchronizacja z serwerami NTP

b. reczne ustawienie daty i godziny

c. ustawianie strefy czasowej

d. uwzglednianie zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Kamera bedzie umozliwia¢ ustawienie nazwy utatwiajgcej jej identyfikowanie z
poziomu stacji klienckiej.

Kamera bedzie posiada¢ mozliwos$¢ wyswietlania nazwy, daty oraz czasu na obrazie.

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie konfiguracji z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zoom’u cyfrowego na obrazie, co najmniej dziesieciokrotnego (1000%).

Kamera bedzie mie¢ mozliwo$¢ zmodyfikowania orientacji obrazu:

a. obracanie obrazu o 180 stopni, 90 stopni i 270 stopni
b. odbicie lustrzane w poziomie i pionie

Kamera bedzie podczas potgczenia przy uzyciu przegladarki umozliwiaé wyswietlanie
obrazu na catym ekranie (ukryte elementy sterujgce i ramki).

Kamera bedzie posiadac detekcje audio.

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zapisu aktualnego obrazu do formatu JPG.



2.4.13

2.4.14

2.4.15

2.4.16
2.4.17

2.4.18

2.4.19

2.4.20

2.4.5

2.4.6

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zapisu aktualnego strumienia do formatu AVI.

Kamera bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 5 stref prywatnosci.

Kamera bedzie posiadac opcje detekcji ruchu o funkcjonalnosci:

a. mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 4 niezaleznych obszaréw detekgji
b. mozliwos¢ zdefiniowania poziomu czutosci
Kamera bedzie posiadac opcje wykrywania zwarcia/rozwarcia na wejsciu alarmowym

Kamera bedzie posiadaé opcje wykrywania utraty potaczenia sieciowego o
funkcjonalnosci:

a. mozliwos¢ zdefiniowania adresu IP odpowiadajgcego na komende ping w
okreslonych odstepach czasu

b. mozliwos$¢ wystania emaila po wystgpieniu detekciji

c. mozliwos¢ wystania nagrania alarmowego na serwer FTP lub na dysk sieciowy
(NAS) po wystgpieniu detekgji

d. mozliwos¢ zapisu nagrania alarmowego na karte micro SD

Kamera bedzie posiadac¢ opcje wykrywania préb sabotazu (np. zakrywania kamery) o

funkcjonalnosci:

a. mozliwos¢ zdefiniowania minimalnego czasu trwania zdarzenia kwalifikowanego
jako préba sabotazu

b. mozliwos¢ wystania emaila z zatgcznikiem po wystapieniu detekcji

c. mozliwos¢ wystania nagrania alarmowego na serwer FTP lub na dysk sieciowy
(NAS) po wystgpieniu detekgcji

d. mozliwos¢ zapisu nagrania alarmowego na karte micro SD

Kamera bedzie posiadac opcje definiowania zdarzen cyklicznych o funkcjonalnosci:

a. mozliwos$¢ zdefiniowania czasu powtarzania zdarzenia cyklicznego

b. mozliwo$¢ wystania emaila z zatgcznikiem po wystgpieniu zdarzenia

c. mozliwos¢ wystania obrazéw alarmowych na serwer FTP po wystgpieniu
zdarzenia

Kamera bedzie posiada¢ funkcje sterowania zewnetrzng gtowica poprzez interfejs

RS485. Z mozliwoscia wyboru protokotu Pelco-D, Pelco-P i predkoséi transmisji

danych.

Kamera bedzie umozliwia¢é wysytanie informacji za posrednictwem poczty
elektronicznej. Funkcja bedzie posiadac nastepujgca mozliwosci:
a. zdefiniowanie serwera nadawcy wraz z parametrami logowania i portem

b. mozliwo$é zdefiniowania co najmniej dwdch odbiorcéw

Kamera bedzie umozliwiaé wysytanie obrazéw alarmowych na serwer FTP. Funkcja
bedzie posiadaé nastepujgca mozliwosci:



2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10
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2.4.12

2.4.13

2.5

a. mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej dwoch serweréw docelowych wraz z
parametrami logowania i portem

Kamera bedzie wspiera¢ nastepujgce protokoty i technologie sieciowe: ONVIF (2.4),

TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

Kamera bedzie umozliwia¢ automatyczne i reczne (adres statyczny) nadanie adresu
sieciowego.

Kamera bedzie umozliwia¢ definiowanie portéw sieciowych, po ktérych odbywa sie
transmisja.

Kamera bedzie umozliwia¢ zrobienie zrzutu obrazu z kamery przy uzyciu linii komend
przegladarki internetowe;j.

Kamera bedzie posiadac funkcje aktualizacji oprogramowania z poziomu przegladarki
internetowe;.

Kamera bedzie posiada¢ mozliwos¢ zapisania ustawien do pliku na komputerze
klienckim oraz pdzniejszego przywracania tych ustawien w kamerze.

Kamera bedzie posiada¢ funkcje przywracania ustawien fabrycznych z poziomu
interfejsu uzytkownika
Interfejsy i komunikacja

Kamera bedzie posiadac nastepujace interfejsy wejs¢/wyjsc:

2.5.10

2.5.11
2.5.12
2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16

2.5.17

Wyjscie do podtaczenia do sieci Ethernet 10/100Mbit/s, ztgcze RJ-45.

Wejscie sygnatu audio: ztgcze typu JACK

Woyjscie sygnatu audio: zfgcze typu JACK

Wejscia alarmowe, terminal zfgcz zaciskanych

a. 1 wejscie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadziatanie
b. wybodr trybu NO/NC z poziomu menu kamery

Woyjscia alarmowe, terminal ztgcz zaciskanych

a. 1 wyjscie

Gniazdo kart pamieci

a. 1gniazdo kart SD/SDHC

b. obstuga kart o pojemnosci do 64GB

Przycisk Reset do przywracania ustawien fabrycznych kamery wtgcznie z
adresem sieciowym.
Wyijscie BNC do celdw serwisowych



2.6 Parametry elektryczne
Kamera bedzie spetnia¢ nastepujace parametry:

2.6.1 Zasilanie kamery: 12VDC, lub PoE.
2.6.2 Maksymalny pobdr mocy kamery nie wiekszy niz: 4,2W

2.7 Parametry mechaniczne
Kamera bedzie spetnia¢ nastepujace parametry:

2.7.1 Masa nie wieksza niz 0,4 kg.
2.7.2  Wymiary nie wieksze niz 125 mm (dt.) x 52 mm (wys.) x 82 (szer.)
2.7.3 Obudowa aluminiowa.

2.8 Wymagania srodowiskowe
2.8.1 Kamera bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania Srodowiskowe:

a. Temperatura pracy -30°C~55°C

Dopuszcza sie dostawe oprogramowania innego producenta pod warunkiem, ze jego
parametry beda rownowazne lub lepsze od przedstawionych powyze;.

5.3. Kamera koputowa IP NMS
. DANE TECHNICZNE PRODUKTU
2.2 Ogélne
Produkt powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.2.1 Urzadzenie bedzie by¢ koputowg kamerg sieciowg (kamerg IP).

2.2.2 Urzadzenie bedzie by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany z obiektywem
ze zmienng ogniskowg. Modut powinien by¢ wyposazony w przetwornik CMOS 1/3”
0 rozdzielczosci 4 Mpx oraz posiada¢ dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty.
Zmiana trybu ma byc¢ realizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru
podczerwieni.

2.2.3 Urzadzenie bedzie posiada¢ zintegrowany oswietlacz podczerwieni wykorzystujgcy
diody LED o zasiegu co najmniej 15m.

2.2.4 Urzadzenie bedzie transmitowac obraz w sieci Ethernet z mozliwoscia jego podgladu
na standardowej przegladarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu
klienckim.

2.3 Parametry modutu kamerowego / obrazu.



2.3.1

2.3.2

2.3.3

23.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Kamera bedzie posiadac przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci
4 Mpx i generowac obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 2560 x 1440 pikseli.

Kamera bedzie posiada¢ minimalng czuto$¢ nie gorsza niz:

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy
0Ix/F1.4 — tryb cz/b, wtgczony oswietlacz podczerwieni

Kamera bedzie mie¢ mozliwos¢é przetaczania sie miedzy trybami kolor i czarno-biaty:

d. automatycznie, w zaleznosci od poziomu oswietlenia i ustawien poziomu
przetgczania

e. recznego, przez operatora

f. czasowego, wedtug harmonogramu

Kamera bedzie posiadac funkcje szerokiego zakresu dynamiki (WDR) z mozliwoscig jej

wyfaczenia.

Kamera bedzie posiadac funkcje cyfrowego filtru szumu (DNR).

Kamera bedzie posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastepujgcych parametréw obrazu:

o jasnos$é
o kontrast
o barwa

o nasycenie koloru
Kamera bedzie umozliwiac reczne i automatyczne sterowanie migawka.

Kamera bedzie posiadac obiektyw o ogniskowej od 2.8 do 12mm i aperturze F1.4.

2.4 Parametry transmisji sieciowe] / strumieni

241

2.4.2

243

24.4

Kamera bedzie pozwala¢ na transmisje trzech strumieni sieciowych wideo z
mozliwoscig regulacja ich parametrow.

Kamera bedzie pozwala¢ na wybdr algorytmu kompresji wideo sposrod: H.264,
MIJPEG. W przypadku pracy wielostrumieniowej bedzie by¢ mozliwos¢ ustawienia
réznego algorytméw kompresji dla przynajmniej dwdch strumieni.

Kamera bedzie umozliwia¢ wybor rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposrdd
nastepujacych: 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720
(HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA).

Kamera bedzie zapewniac transmisje:

a. w trybie jednostrumieniowym: minimum 25 kl/s dla rozdzielczosci
2560 x 1440

b. w trybie dwustrumieniowym: minimum 25 kl/s dla rozdzielczosci
2560 x 1440 dla pierwszego strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s
w rozdzielczosci 640x480 dla strumienia drugiego



2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

c. W trybie trzystrumieniowym: minimum 25 kl/s dla rozdzielczosci
2560 x 1440 dla pierwszego strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s
w rozdzielczos$ci 640x480 dla strumienia drugiego i trzeciego,

Kamera bedzie umozliwia¢ generowanie strumieni w trybie VBR oraz CBR z
mozliwoscig regulacji:

a. rozdzielczosci

b. ilosci klatek

c. jakosci wideo

d. wartosci GOP

Kamera bedzie mie¢ mozliwo$é obstugi co najmniej 10 jednoczesnych potaczen ze
stacji klienckich

Kamera bedzie umozliwia¢ transmisje w protokole RTP/RTSP.

Kamera bedzie umozliwia¢ przesytanie strumienia audio w dwdch kierunkach tzn. od
kamery do stacji klienckiej i od stacji klienckiej do kamery.

2.5 Funkcjonalnos¢

251

2.5.2

2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

Kamera bedzie umozliwia¢ podglad obrazu z poziomu dedykowanego
oprogramowania klienckiego jak i przegladarki internetowej: Internet Explorer,
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.

Kamera bedzie posiadac interfejs uzytkownika wyswietlany w przegladarce na stacji
klienckiej z mozliwoscig wyboru jezyka sposréd nastepujgcych:

a. polski
b. angielski
c. rosyjski

Kamera bedzie posiada¢ opcje autoryzacji hastem dostepu do podgladu strumienia
wideo i ustawien kamery przez przegladarke

Kamera bedzie posiada¢ funkcje filtrowania adresow I[P stacji klienckich
podejmujgcych probe potgczen z mozliwoscig tworzenia ,,list biatych” (dozwolone IP)
i ,czarnych” (zabronione IP).

Kamera bedzie posiada¢ funkcje filtrowania adresow MAC stacji klienckich
podejmujacych prébe potgczen z mozliwoscig tworzenia ,list biatych” (dozwolone
MAC) i ,czarnych” (zabronione MAC).

Kamera bedzie posiadac zegar systemowy o nastepujgcej funkcjonalnosci:

a. synchronizacja z serwerami NTP
b. reczne ustawienie daty i godziny
c. ustawianie strefy czasowej



2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10

2.5.11

2.5.12

2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16

2.5.17

2.5.18

2.5.19

d. uwzglednianie zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Kamera bedzie umozliwia¢ ustawienie nazwy utatwiajacej jej identyfikowanie z
poziomu stacji klienckiej.

Kamera bedzie posiada¢ mozliwos¢ wyswietlania nazwy, daty oraz czasu na obrazie.

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zoom’u cyfrowego na obrazie, co najmniej dwudziestokrotnego (2000%).

Kamera bedzie mie¢ mozliwos¢ zmodyfikowania orientacji obrazu:
a. obracanie obrazu o 180 stopni
b. odbicie lustrzane w poziomie

Kamera bedzie podczas potgczenia przy uzyciu przegladarki umozliwiaé¢ wyswietlanie
obrazu na catym ekranie (ukryte elementy sterujgce i ramki).

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zapisu aktualnego obrazu do formatu JPG.

Kamera bedzie umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie
operacji zapisu aktualnego strumienia do formatu AVI.

Kamera bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 4 stref prywatnosci.

Kamera bedzie posiadac opcje detekcji ruchu o funkcjonalnosci:

a. mozliwos¢ elastycznego zdefiniowania strefy detekcji w oparciu o siatke
15x 22

b. mozliwos¢ zdefiniowania poziomu czutosci

c. mozliwos¢ ustawienia czasu braku reakcji na kolejno pojawiajgce sie naruszenia
(detekcje)

Kamera bedzie posiadac opcje wykrywania zwarcia/rozwarcia na wejsciu alarmowym

o funkcjonalnosci:

mozliwos¢ zdefiniowania trybu pracy wejscia alarmowego na N.O. lub N.C

a

b. mozliwos¢ wystania emaila z zatgcznikiem po wystapieniu alarmu

c. mozliwos¢ wystania zdjecia alarmowego na serwer FTP po wystgpieniu alarmu
d

mozliwos¢ zapisu zdjecia alarmowego na karte micro SD po wystgpieniu alarmu
Kamera bedzie posiadac funkcje poalarmu (w zakresie 5 sekund ~ 2 minuty).

Kamera bedzie umozliwia¢ zarzadzanie przestrzenig na karcie SD:

a. umozliwiaé podglad statusu zajetosci karty
b. umozliwiaé formatowanie karty

Kamera bedzie umozliwia¢ wysytanie informacji za posrednictwem poczty
elektronicznej. Funkcja bedzie posiadac nastepujgca mozliwosci:



2.5.20

2.5.21

2.5.22

2.5.23

2.5.24

2.5.25

2.5.26

2.5.27

c. zdefiniowanie serwera nadawcy wraz z parametrami logowania i portem
d. mozliwosé zdefiniowania co najmniej o$miu odbiorcow

Kamera bedzie umozliwia¢ wysyfanie nagran i obrazéw alarmowych na serwer FTP.
Funkcja bedzie posiadac nastepujgca mozliwosci:

b. zdefiniowanie serwera docelowego wraz z parametrami logowania i portem
c. mozliwosé zdefiniowania co najmniej oSmiu serweréw docelowych

Kamera bedzie wspiera¢ nastepujace protokoty i technologie sieciowe: ONVIF (2.3),
TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, NTP.

Kamera bedzie umozliwia¢ automatyczne, jak reczne (adres statyczny) nadanie
adresu sieciowego.

Kamera bedzie umozliwia¢ definiowanie portéw sieciowych, po ktérych odbywa sie
transmisja.

Kamera bedzie umozliwiac zrobienie zrzutu obrazu z kamery przy uzyciu linii komend
przegladarki internetowe;j.

Kamera bedzie posiadac¢ funkcje aktualizacji oprogramowania z poziomu przegladarki
internetowe;.

Kamera bedzie posiada¢ mozliwos¢ zapisania ustawien do pliku na komputerze
klienckim oraz pdzniejszego przywracania tych ustawien w kamerze.

Kamera bedzie posiada¢ funkcje przywracania ustawien fabrycznych:
a. zpoziomu interfejsu uzytkownika

b. zprogramu NMS IPTool

C. za pomocy przycisku Reset w kamerze

2.6 Interfejsy i komunikacja

Kamera bedzie posiadac nastepujgce interfejsy wejs¢/wyjsc:

2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4

a.

2.6.5

2.6.6

Wyjscie do podtaczenia do sieci Ethernet 10/100Mbit/s, ztgcze RJ-45 zenskie.

Wejscie sygnatu audio: ztgcze typu minijack

Woyjscie sygnatu audio: ztgcze typu minijack

Wejscia alarmowe, terminal zfgcz zaciskanych

1 wejscie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadziatanie
wybor trybu NO/NC z poziomu menu kamery

Wyijscia alarmowe, terminal ztgcz zaciskanych

1 wyjscie przekaznikowe
Gniazdo kart pamieci



a. 1gniazdo kart microSD/SDHC
b. obstuga kart o pojemnosci do 64GB

2.6.7 Przycisk Reset do przywracania ustawien fabrycznych kamery wigcznie z adresem
sieciowym.

2.7 Parametry elektryczne

Kamera bedzie spetnia¢ nastepujgce parametry:

2.7.1 Zasilanie kamery: 12VDC +10% lub PoE (802.3af).

2.7.2  Maksymalny pobdr mocy kamery nie wiekszy niz: 4,1 W (oswietlacz wytgczony), 6,8
W (oswietlacz wiaczony).

2.8 Parametry mechaniczne
Kamera bedzie spetnia¢ nastepujgce parametry:

2.8.1 Masa nie wieksza niz 1 kg.
2.8.2 Wymiary nie wieksze niz 150 mm (¢$) x 114 mm (wys)

2.8.3 Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej (1K 10), aluminiowa. Stopien
ochrony IP66.

2.8.4 Mozliwosc 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego wzgledem obudowy.
2.9 Wymagania Srodowiskowe
2.9.1 Kamera bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania Srodowiskowe:

a. Temperatura pracy -30°C~50°C

5.4. Serwer rejestrujacy NMS
l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Ogodlne
Urzadzenie bedzie spetnia¢ ponizsze wymagania:
Urzadzenie bedzie byé rejestratorem sieciowym.

e Posiadac intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca
myszki PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

e  Mozliwos$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.

e Mozliwos$¢ podgladu obrazu z kamer IP, serwerow wideo IP oraz rejestratorow
wideo kamer analogowych i AHD.

e Mozliwo$é nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serweréw wideo IP
oraz strumieni wideo z rejestratorow wideo kamer analogowych i AHD.



Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktérej
zostaty utworzone.

Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie.

Mozliwos¢ dostosowania ustawien do potrzeb konkretnego systemu w zakresie
ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.

Mozliwosc¢ integracji z innymi systemami np. alarmowymi lub kasami fiskalnymi.
Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.
Mozliwos¢ zdalnego dostepu, réwniez za pomoca urzadzen mobilnych przy
uzyciu dedykowane;j aplikacji.

Mozliwos¢ wysytania strumienia wideo i wudio do urzgdzen mobilnych.

Cechy sprzetowe - Parametry interfejsow

Urzadzenie bedzie posiadac¢ ponizsze komponenty/interfejsy w liczbie nie mniejszej niz

wskazana:

1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy;
Mozliwos¢ instalacji do 8 HDD 3,5”, przeznaczonych do rejestracji;

Wyjscia monitorowe: 1x Micro HDMI (przejsciéwka w zestawie), 1 x DVI, 1 x Mini-
Display Port;

Wyjscia audio: 1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI;

2 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s;

Przepustowos¢ do 250Mb/s tacznie ze wszystkich kamer;
Przepustowos¢ do 250Mb/s tgcznie do wszystkich stacji klienckich;
2x USB 3.0 10 x USB 2.0;

Wbudowanyzasilacz 230VAC/665W (Bronze 80+)

Obudowa RACK 19“ 4U 483(wys)x178(szer)x648(gt)

Masa 28KG (z dyskami)

Temperatura pracy 10 °C~ 35 °C

Klawiatura i mysz komputerowa.



2.

Interfejs graficzny

Urzadzenie bedzie wyswietlac¢ interfejs graficzny uzytkownika (GUI) o nastepujgcej

funkcjonalnosci:

3.

5.5.

Interfejs powinien sktada¢ sie z odrebnych paneli (docking panels)
umozliwiajacych elastyczne dostosowanie GUI do potrzeb operatora:

wtgczanie/wytgczanie dowolnych paneli w widoku
autoukrywanie nieaktywnych paneli
tatwe tgczenie paneli, dokowanie do krawedzi

zagniezdzanie paneli w jeden ztozony panel z subpanelami dostepnymi w formie
zaktadek

przypisywanie uktadu paneli do konkretnego konta uzytkownika

Interfejs powinien umozliwia¢ wybdr jezyka opiséw i komend

Struktura rozproszona serwer-klient

Urzadzenie bedzie umozliwia¢ prace w dwdch trybach: nagrywania i podgtadu
strumieni.

Mozliwos¢ pracy w dwéch trybach tzn jako serwer i serwer-klient.

Urzadzenie bedzie umozliwia¢ wyswietlanie strumieni z tgczng predkoscig co
najmniej:

o 1080 kl/s (36 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720 przy nagrywanych 110 kanatach)
o 1350 kl/s (45 kanatéw x 30kl/s dla 1920 x 1080 przy nagrywanych 80 kanatach)
o 900 klI/s (60 kanatow x 15kl/s dla 2048 x 1536 przy nagrywanych 80 kanatach)

720 kl/s (60 kanatow x 12kl/s dla 2592 x 1944 przy nagrywanych 80 kanatach)

(@)

540 kl/s (36 kanatow x 15kl/s dla 3072 x 2048 przy nagrywanych 40 kanatach)

(@)

przy wtgczonej obstudze drugiego strumienia kamery w trybie serwer-klient.

Stacja kliencka NMS

Urzadzenie bedzie posiadac ponizsze komponenty/interfejsy w liczbie nie mniejszej niz

wskazana:

1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy;

Wyjscia monitorowe: 2x HDMI, 4 x DVI, 2 x Display Port (do szesciu monitorow
jednoczesnie)

Wyjscia audio: 1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optical S/PDIF
1x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s;



e. Przepustowos$¢ do 250Mb/s tacznie ze wszystkich rejestratorow;

f. 4x USB 3.0 6x USB 2.0;
g.  Whbudowanyzasilacz 230VAC/700W
h. Obudowa typu ,tower”

Masa 10KG

j. Temperatura pracy 5 °C~ 35 °C

k. Klawiatura i mysz komputerowa.

Praca rozproszona serwer-klient:

Urzadzenie bedzie umozliwia¢ prace w dwdchtrybach: podgladu na zywo i odtwarzania.

Urzadzenie bedzie:

6.

e Umozliwia¢ monitorowanie do 120 kanatéw pochodzacych

serwerowych (rejestratoréw)

urzadzen

e Umozliwia¢ wspotprace jedynie ze zdefiniowanymi na serwerze strumieniami dla

danego klienta.

Dopuszcza sie dostawe oprogramowania innego producenta pod warunkiem, ze jego
parametry beda rownowazne lub lepsze od przedstawionych powyze;.

Wytyczne dla Instalatora

W celu zapewnieni wtasciwego poziomu jakosci i bezpieczenstwa wykonania prac

Instalator musi posiadac:

e Niezbedne doswiadczenie techniczne nabyte przy realizacji podobnych systeméw
CCTV IP — udokumentowane listg referencyjng zrealizowanych podobnych inwestycji;

e Potencjat, wyposazenie i sprzet niezbedny dla realizacji powierzonego zadania;

e Autoryzacje firm, ktérych sprzet i oprogramowanie oferuje w zakresie dostawy,

uruchamiania i konserwacji;

e Certyfikacje producenta oprogramowania zarzadzajacego systemu niezbedng dla
poprawnej konfiguracji systemu i zapewnienia ciggtosci pracy i integracji systemu na

obszarze Szpitala w Sanoku.

7. Zestawienie materiatow CCTV
Lp. Nazwa Parametry minimalne llos¢
1.| Kamera IP kompaktowa | Kamera IP kompaktowa; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; 6 sztuk

4MPx

czutos¢: od 0.005 Ix; DSS; WDR: (podwdijne
skanowanie przetwornika) 120dB; DNR: 2D, 3D;




mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2688 x
1512, 60 kli/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci; liczba strumieni: 4; kompresja: H.264,
MIPEG; strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu;
detekcja audio; wej./wyj. audio + wbudowany:
mikrofon; wej./wyj. alarmowe: 2/1; obstuga kart:
microSD; obudowa: aluminiowa; zasilanie: PoE, 12
VDC; temp. pracy: -30°C ~ 55°C;

.| Obudowa kamery

kompaktowej, uchwyt z
przepustem kablowym,
grzatka 230VAC

Obudowa zewnetrzna; aluminium; kolor: bezowy;
wbudowana grzatka; IP 66; 230 VAC; w zestawie:
obudowa, uchwyt z przepustem kablowym, klucz
imbusowy, komplet srub; wymiary wewnetrzne,
uzytkowe (mm): 80 (szer.) x 80 (wys.) x 240 (dt.);

6 sztuk

.| Obiektyw dla kamer

4MPx, 2,8-12mm

Obiektyw 1/2.8", f=2.7-13mm, F1.4-360, kat
widzenia: dla 1/2.8" - 106° ~ 20°, mocowanie CS,
przystosowany do pracy w podczerwieni,
kompatybilnos¢ z kamerami do 4 Mpx

6 sztuk

Kamera koputowa IP,
IK10, 4MPx

Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV;
czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); WDR:
(podwdjne skanowanie przetwornika) 120dB; DNR:
3D; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr
podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy;
zasieg IR do 30 m; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; $rednica: 150
mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna 1K10,
aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -
20°C~ 50°C;

31 sztuk

Puszka montazowa
kamery koputowej

Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny;

zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 7000 wykonanie:

aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ¢ x 35
(wysokosc);

Wg.
potrzeb

Uchwyt $cienny kamery
koputowej

Uchwyt $cienny, wewnetrzny/zewnetrzny;
zastosowanie: kamery IP serii 3000 wykonanie:
aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 136 ¢ x 120
(wysokos¢);

Wg.
potrzeb

.| Serwer rejestrujacy,

miejsce na 8 dyskow,
obudowa RACK 4U,
Windows embedded

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio;
taczna przepustowosé nagrywania 250 Mbit/s;
predkos¢ wyswietlania do 1080 kl/s; obstuga do 8 x
HDD 3.5” 8 TB SATA; predkos¢ nagrywania do
3300kl/s; obstuga rozdzielczosci 3072 x 2048 i
nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; mozliwosc
wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi;
mozliwosé instalacji w szafie RACK (obudowa 19”;
4U);

2 sztuki

Dysk do pracy ciagtej
24/7

Dysk twardy SATA z instalacjg i testowaniem; Typ
urzadzenia: SATA 4TB (interfejs SATA, dedykowany

16 sztuk




do pracy 24/7) z instalacjg i testowaniem;

.| Stacja kliencka,

obudowa Tower,
Windows embedded

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio;
predkos¢ wyswietlania do 2250 kl/s; do 6 monitorow
jednoczesnie;

1 sztuka

10

Stacja kliencka,
obudowa Tower,
Windows 10

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio;
predkosé wyswietlania do 2250 kl/s; do 6 monitoréw
jednoczesnie;

1 sztuka

11

Monitor 24” LED, full
HD

Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu:
23.6&quot;; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080;
format: 16:9; jasnos¢: 250 cd/m2; kontrast:
100000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms;
wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo: 1 x VGA
1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo;
zasilanie: 19 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/19
VDC w zestawie);

4 sztuki

12

Switch PoE, 24 porty

12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 12 x port PoE+
10/100/1000 Mb/s (ilos¢ dostepnych réwnoczesnie
portéw w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscia
zasilacza), 4 x port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x
port optyczny UPLINK: SFP; IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az; VLAN, IGMP
snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja
potaczen, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP,
SNMPv3; wsparcie QoS; wsparcie CoS; bufor pakietu
danych: 1500 KB; lista adreséw MAC: 16K; obudowa:
aluminium, kolor czarny; Wydajnos¢ portéw: 375 W
dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 30 W dla jednego
portu;

4 sztuki

13

Zasilacz UPS, wersja
RACK

autonomia: 7min 20sek. przy 75% obcigzenia; moc:
3000VA/2400W; wbudowany pakiet baterii 72 VDC
(12V/9Ahx6)

1 sztuka

8. System Telewizji Dozorowej IP (CCTV IP)

System obserwacji pacjenta projektuje sie jako wydzielony system obserwacji CCTV.
Wydzielenie nastgpi na poziomie oprogramowania zainstalowanego na serwerach (opis w

czesci

CCTV) rejestrujgcych poprzez utworzenie odpowiednich kont uzytkownikéw oraz

nadania uprawnien.

Do kazdego stanowiska obserwacyjnego (opis w czesci CCTV) nalezy podtaczy¢ 1 monitor
kolorowy typu LED/LCD 24" FullHD. Stacje klienckie (opis w czesci CCTV) oraz monitory
nalezy umiesci¢ w punktach obserwacji pacjenta. Obserwacja pacjenta bedzie odbywata sie
za pomocg kamer koputowych IP NMS (opis w czesci CCTV) o numerach od KW23 do KW27,

od KW29 do KW32 oraz od KW33 do KW37




Lp.

Nazwa

Parametry minimalne

llosé

Kamera koputowa IP,
IK10, 4MPx

Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV;
czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); WDR:
(podwdjne skanowanie przetwornika) 120dB; DNR:
3D; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr
podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy;
zasieg IR do 30 m; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; $rednica: 150
mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna IK10,
aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -
20°C~ 50°C;

14 sztuk

Puszka montazowa
kamery koputowej

Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny;
zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 7000 wykonanie:
aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ¢ x 35
(wysokos¢);

Wwg.
potrzeb

Uchwyt $cienny
kamery koputowej

Uchwyt scienny, wewnetrzny/zewnetrzny;
zastosowanie: kamery IP serii 3000 wykonanie:
aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 136 ¢ x 120
(wysokos¢);

Wwg.
potrzeb

Serwer rejestrujacy,
miejsce na 8 dyskow,
obudowa RACK 4U,
Windows embedded

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio;
taczna przepustowosé nagrywania 250 Mbit/s;
predkos¢ wyswietlania do 1080 kl/s; obstuga do 8 x
HDD 3.5” 8 TB SATA; predkos¢ nagrywania do
3300kl/s; obstuga rozdzielczosci 3072 x 2048 i
nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; mozliwosc
wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi;
mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19”;
4U);

Zakres
CCTV

Dysk do pracy ciggtej
24/7

Dysk twardy SATA z instalacjg i testowaniem; Typ
urzadzenia: SATA 4TB (interfejs SATA, dedykowany do
pracy 24/7) z instalacjg i testowaniem;

Zakres
CCTV

Stacja kliencka,
obudowa Tower,
Windows embedded

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio;
predkosé wyswietlania do 2250 kl/s; do 6 monitoréw
jednoczesnie;

3 sztuki

Monitor 24” LCD, full
HD

Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu:
23.6&quot;; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080;
format: 16:9; jasnosc¢: 250 cd/m2; kontrast:
100000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms;
wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo: 1 x VGA
1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo;
zasilanie: 19 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/19
VDC w zestawie);

3 sztuk

Switch PoE, 24 porty

12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 12 x port PoE+
10/100/1000 Mb/s (ilos¢ dostepnych rownoczesnie
portéw w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscig
zasilacza), 4 x port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x

1 sztuki




port optyczny UPLINK: SFP; IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az; VLAN, IGMP
snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja
potaczen, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP,
SNMPv3; wsparcie QoS; wsparcie CoS; bufor pakietu
danych: 1500 KB; lista adreséw MAC: 16K; obudowa:
aluminium, kolor czarny; Wydajno$¢ portow: 375 W
dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 30 W dla jednego
portu;

9. System Kontroli Dostepu i Domofonowa

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
budowe instalacji nadzoru wizyjnego KD oraz systemu Domofonowego w nowopowstajgcym
budynku Szpitala Specjalistycznego w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Opracowanie obejmuje:

e Oprzewodowanie systemoéw;

e Montaz systemu domofonowego we wskazanych pomieszczeniach;

e Montaz systemu kontroli dostepu we wskazanych pomieszczeniach;

e Montaz komputera wraz z oprogramowaniem KD i czytnikiem administratora.

10. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

e Projekt architektoniczny obiektu;

e Projekty i wytyczne branzowe;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Dane katalogowe zastosowanych urzadzen;
e Uzgodnienia z Inwestorem.

11.Charakterystyka obiektu

Przewidzianym do objecia systemem kontroli dostepu oraz domofonowym s3
pomieszczenia w nowopowstajgcy Bloku zlokalizowany na terenie Szpitala Specjalistycznego
w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.



12. Analiza zagrozen

Przyjeto, ze podstawowym celem systemu KD oraz domofonowego jest ogdlna kontrola
wewnatrz budynku. Dodatkowa korzyscig jest zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa dla
personelu sprawujgcego nadzér nad obiektem oraz nad pacjentem, jednoczenie system ten
zapewnia spokdj personelowi, ktéry nie mui martwic¢ sie o wtargniecie oséb nieporzgdanych
do niektérych pomieszczen.

13. Zatozenia techniczne

13.1. Opis oprogramowania

Program nadzorczy, dedykowany jest do wspotpracy z kontrolerami standardowymi typu
oraz kontrolerami zintegrowanymi w trybie sieciowym. Kontrolery standardowe (w
odrdznieniu od kontroleréw zintegrowanych) sktadajg sie z modutdow umieszczonych w
metalowej obudowie z zasilaczem, zlokalizowanych w strefie chronione]. Pozostate elementy
systemu (czytniki, zamki elektryczne, przyciski) zainstalowane sg przy kontrolowanym
przejsciu i potgczone z kontrolerem. Takie rozwigzanie gwarantuje wieksze bezpieczenstwo
systemu, w stosunku do kontroleréw zintegrowanych. Czytniki mogg by¢ w dowolnej
technologii identyfikacji pod warunkiem, ze posiadajg interfejs Wieganda.

Program jest bardzo prosty w instalacji i posiada bardzo przyjazny interfejs graficzny dla
operatora. Na uwage zastugujg zwtaszcza wyswietlane na pulpicie operatora okna
»Dynamicznej pomocy ” czyli podrecznej instrukcji. Po kliknieciu na dowolne pole w oknie
pulpitu wyswietlany jest opis tej pozycji i metoda definiowania lub konfiguracji danego
elementu systemu.

Program nadzorczy przeznaczony jest do matych i srednich firm.
Interfejs operatora umozliwia:
e konfiguracje parametréw fizycznych elementéw systemu
e definiowanie elementéw logicznych

e monitorowanie stanu systemu ,on-line” poprzez system graficznych map obiektéw i
komunikatow

e wyswietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty
e generowanie filtrowanych raportéw zdarzen i zapis w formacie *.xls

Program KaDe oferuje rowniez szereg funkcji, ktore umozliwiajg spetnienie nietypowych
wymagan stawianych przez administratora systemu, jak:

e dostep po uzyciu 2, 3 lub 4 kart



e pierwsze otwarcie kontrolowanego przejscia przez tzw. ,pierwszg karte” ze
specjalnymi uprawnieniami

e dostep po potwierdzeniu przez operatora.

Magistrale kontroleréw wykorzystujgce protokdét RS-485 mogg by¢ potaczone z
programem nadzorczym na komputerze poprzez konwerter na RS232 lub poprzez konwerter
TCP. Program moze obstuzy¢ do 20 magistral, po 32 kontrolery kazda. Modele kontrolerow z
portem IP moga sie komunikowaé poprzez sie¢ Ethernet. Maksymalnie system moze
zawiera¢ 1024 kontrolery, czyli w przypadku kontroleréw 4 drzwiowych 4096 przejsé
jednostronnych.

13.2. Kontroler IP
Kontroler standardowy IP przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostepu pod
programem nadzorczym.

Kontrolery standardowe, w odrdznieniu od kontroleréw zintegrowanych, skfadajg sie z
modutéw umieszczonych w metalowej obudowie z zasilaczem. Powinny by¢é montowane w
strefie chronionej. Pozostate elementy systemu - czytniki, zamki elektryczne, przyciski -
instaluje sie przy kontrolowanym przejsciu i tgczy z kontrolerem. Takie rozwigzanie
gwarantuje wieksze bezpieczenstwo systemu. Czytniki mogg by¢ w dowolnej technologii
identyfikacji pod warunkiem, ze posiadajg interfejs Wieganda.

Kontroler moze obstugiwac:
e 1 drzwidwustronnie
e 2 drzwijednostronnie

Kontroler posiada wbudowane porty IP.

13.3. Czytnik Unique/Mifare/HID z klawiatura

Autonomiczny, zintegrowany i wielofunkcyjny kontroler 1 przejscia. Po dotgczeniu
czytnika do portu Wieganda moze kontrolowac przejscie dwustronnie. Moze rowniez
pracowac w trybie w petni funkcjonalnego czytnika. Programowanie kontrolera odbywa sie
za pomocg klawiatury lub kart administratora.

W pamieci kontrolera mozna zapisa¢ 600 numerdw kart wraz kodem PIN (598
standardowych i 2 specjalnych). Urzadzenie oferuje kilka typéw identyfikacji uzytkownika
(karta, PIN, karta lub PIN i karta + PIN, dostep po odczycie 2-4 kart), funkcje $luzy i blokowe
wczytywanie kart. Kontroler odczytuje karty Unique (125 kHz) i HID Prox (125 kHz), Mifare
oraz kody PIN o dtugosci od 4 do 6 cyfr.



13.4. System domofonowy
System 2-przewodowy jest przeznaczony dla

instalacji

domofonowych w instalacjach jedno- i wieloabonentowych.

domofonowych

i wideo

System wykorzystuje tylko 2 niespolaryzowane przewody w kazdym miejscu instalacji.

Nie sg potrzebne zadne inne przewody do przesytu sygnatu audio lub wideo. System jest w

petni cyfrowy, w ktorym kazde urzadzenie posiada indywidualny adres systemowy, nadany

przez uzycie odpowiednich konfiguratorow.

14. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Opis paramteréw llos¢
Kontroler 1 lub 2 przejs¢ Kontroler standardowy; porty do czytnikéw: 2;
liczba drzwi dwustronnych: 1; liczba drzwi
1 jednostronnych: 2; porty komunikacyjne: TCP; 15 sztuk
pamiec kart: 20 000; pamiec zdarzen: 50 000; liczba
linii dozorowych: 6; liczba wyjs¢ sterujacych: 3;
zasilanie kontrolera: 12 VDC / 2 A;
Obudowa z zasilaczem i Zasilacz buforowy typu przetwornica do kontrolera
miejscem na akumulator KT-1-PCB (1 drzwi) oraz do kontroleréw KDH-
2 KS2012/24-IP/RS. Zasilanie 12V DC, 5 A. Do 15 sztuk
zasilania modutu kontrolera, czytnikdw, zamkdéw
elektrycznych i fadowania akumulatora.
3 | Akumlator 12V/7.5Ah Akumulator 7.5Ah/12v, bezobstugowy, AGM 15 sztuk
Czytnik zblizeniowy Kontroler zintegrowany; ilos¢ obstugiwanych drzwi:
(unique, HID, Mifare) z 1; port czytnika: wejscie Wieganda 26; port
klawiatura komunikacyjny: brak; Tryby identyfikacji
4 uiytk'ovlvnika: karta, pin, karta + pi|j1, karta lub pin; 16 sztuk
pamiec kart: 600; format kart: Unique, HID Prox,
Mifare; wejscia sterujgce: przycisk wyjscia, czujnik
stanu drzwi; wyjscia sterujgce: zamek, alarm;
zasilanie: 12 VDC;
Rygiel 12VDC Elektrozaczep; rodzaj zamka: bez zasilania
5 zamkniety (NC); pobdr pradu: 200 mA; zasilanie: 16 sztuk
12v
DC; wymiary (mm): 64 x 16.2 x 28;
6 Kontakjcron —dobraé na Wopuszczany lub naweirzchniowy 16 sztuk
budowie
Czytnik administratora Czytnik kart zblizeniowych; rodzaj karty: MIFARE;
7 kart Mifare Format wyjsciowy: 32 bity; czestotliwos¢ pracy: 1 ztuka
13,56 MHz; zasieg odczytu: do 5 cm; tylko do
zastosowania wewnetrznego;
3 Karta zblizeniowa Mifare Karta zblizeniowa z pamiecia 1K; format: Mifare; 100 sztuk
czestotliwosé pracy: 13,56 MHz; karta do nadruku;
Komputer z monitorem Podtaczy¢ do stacji z Windows 10 Zakres
9
CCtv
Oprogramowanie Program nadzorczy KaDe Premium Plus Il
10 | zarzadzajgce Kade - Windows 7/8/10 1 sztuka

- 1 stacja operatora




- kontrolery KDH-KS2012-IP, KDH-KS2024-1P, KDH-
KS2012-RS, KS-1012 RS, KS-1012 IP, KS-1024 RS, KS-
1024 1P, KDH-KZ2000U-IP, KDH-KZ2000M-IP, KZ-
1000-IP-U, KZ-1000-IP-M,
- do 4096 kontrolowanych przejsé
- komunikacja z kontrolerami: TCP/IP lub RS485
- petny monitoring standw i wizualizacja
elementow systemu na mapach, generator
raportow RCP
- wersje jezykowe oprogramowania: polska,
angielska.

1 Przewdd do czytnikéw Prezwdd UTP-5e Wg
potrzeb

12 Przewdd do kontaktrondow YTDY 6x0,5 Wg
i rygli potrzeb
13 AV:PRZEWOD 2W 2-2YtOWY 200M 4 sztuki
14 AV:DOMOFON GtOSNOMOW.C100 17 sztuk
15 AV:ZASIL. 2W AUDIO MAX 100 7 sztuk
16 SN:PUSZKA P/T 1 MOD 4 sztuki
17 SN:PUSZKA P/T 2 MOD 6 sztuk
18 AV:KONFIGURATOR 1 10SZT 2W 1 sztuka
19 AV:KONFIGURATOR 2 10SZT 2W 1 sztuka
20 AV:KONFIGURATOR 3 10SZT 2W 1 sztuka
21 Instalacja domofonowa AV:KONFIGURATOR 4 10SZT 2W 1 sztuka
22 SN:RAMKA+UCHWYT 1 MOD-ALU 6 sztuk
23 SN:RAMKA+UCHWYT 2 MOD-ALU 5 sztuk
24 SN:MODUL FON.AUDIO 2X2P 11 sztuk
25 SN:PLAK.MOD.AUDIO-ALU 5 sztuk
26 SN:PLAK.MOD.AUDIO 1P-ALU 2 sztuki
27 SN:PLAK.MOD.AUDIO 2P-ALU 4 sztuki
28 SN:MODUt Z 4 PRZYCISKAMI 5 sztuk
29 SN:PLAK.MOD. 3P-ALU 2 sztuki
30 SN:PLAK.MOD. 4P-ALU 3 sztuki

Zaproponowane rozwigzania sg przyktadowe i mozna zaproponowac rozwigzania innego
producenta pod warunkiem, ze parametry zaproponowanych urzadzen nie beda gorsze od
tych w projekcie.

15.Spis rysunkow

Lp. Numer rysunku Nazwa

RZUT 1-EJ KONDYGNACII

1 NNO1

CCTV, KD, DOMOFON, OKABL. STRUKTURALNE
5 NNO2 RZUT 2-EJ KONDYGNACII

CCTV, KD, DOMOFON, OKABL. STRUKTURALNE
3 NNO3 RZUT 3-EJ KONDYGNACII

CCTV, KD, DOMOFON, OKABL. STRUKTURALNE

4 NNO4 WIDOK SZAFY GPD




OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5 NNO5 SCHEMAT INSTALACII CCTV
6 NNOG RZUT 1-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
7 NNO7 RZUT 1-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
8 NNOS RZUT 2-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
9 NNOS RZUT 2-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
10 NN10 RZUT 3-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
11 NN11 RZUT 3-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
12 NN12 RZUT 3-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON
13 NN13 RZUT 3-EJ KONDYGNACII

SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU | DOMOFON




