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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
-2 Inwentaryzacja budynku.
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach,
2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan ,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej,
2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008r, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z grzaniem i chlodzeniem

z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego dla pomieszczenia pralni szpitalnej i
pomieszczenia biurowego;

1.3. OPIS BUDYNKU

Pralnia szpitalna jest zespotem pomieszczen istniejacych wchodzacych w skiad
kompleksu pomieszczen kotlowni szpitalnej olejowo-gazowej. Znajduje si¢ w
niedalekiej odleglo$ci od budynkéw szpitala specjalistycznego w Sanoku. Bryta
budynku Kotlowni jest zespolona, gldwna czg$¢ budynku jest zblizona do prostokata.
Jest to obiekt dwu kondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.

W pralni znajdujacej si¢ na parterze wyrdézni¢ mozna czg$¢ brudng gdzie
przyjmowana jest odziez zuzyta kolejno sortowana i wktadana do pralnic, oraz czgs¢
czysta gdzie nastgpuje suszenie czystej] odziezy w suszarniach parowych dalej
maglowanie prasowanie segregacja i wydanie odziezy i bielizny czystej. W chwili
obecnej istniejgca wentylacja mechaniczna nie spetnia swojej funkcji, oparta jest o sie¢
kanatow wywiewnych z kratkami wentylacyjnymi oraz wentylatorami wywiewnymi
promieniowymi.

OPIS TIECIHINICZNY = WIENTYILACIA IMIECHANICZNA
INAWIEW/INO WY WIEWNA Z ODZYSIKIIEM CIIERLA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowity:
. Inwentaryzacja budowlana;
. Ustalenia z Inwestorem,;
. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji wentylacji;
. Obowigzujace normy i przepisy.
3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z grzaniem i chtodzeniem oraz odzyskiem ciepta
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dla pomieszczen pralni szpitalnej. Przewiduje si¢ wykonanie jednego uktadu
wentylacyjnego nawiewno wywiewnego oraz dwoch uktadow wywiewnych z czgsdci
brudnej. W sktad systemu Naw/Wyw1 bedzie wchodzita centrala stojagca w wykonaniu
zewngtrznym nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla z powietrza wywiewanego,
nagrzewnica parowa, chtodnica wodna (woda lodowa) agregat wody lodowej istniejacy
w posiadaniu Inwestora, oraz tlumiki hatasu na nawiewie 1 wywiewie sie¢ kanatow
nawiewnych i wywiewnych oraz kratki nawiewne i wywiewne. Dodatkowo z sekcji
czystej do pomieszczenia biurowego przewiduje si¢ wprowadzenie kanalow
nawiewnego 1 wywiewnego. Ze strefy brudnej projektuje si¢ wyprowadzenie powietrza
poprzez dwa wentylatory dachowe WD-16-J + regulator TR oraz WD-20-J + regulator
TR.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zalozenia ogolne:

Powietrze zewnetrzne:

¢ dla zimy: temperatura obliczeniowa -20°C (IV-ta strefa klimatyczna wg PN-82/B-
02403; wilgotnos$¢ wzgledna 100%

e dla lata: temperatura obliczeniowa 32°C (II-ta strefa klimatyczna wg PN-76/B-
03420);

Powietrze wewnetrzne:

e dla zimy: temperatura obliczeniowa 20-24 °C wg PN-82/B-02403

e dla lata: temperatura obliczeniowa 26-28 °C

4.1. SYSTEM NAW/WyYW1 — CZESC CZYSTA PRALNI, NAWIEW DO CZESCI BRUDNEJ
Dla pomieszczen pralni czesci czystej projektuje si¢ jedng centrale wentylacyjna

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla z funkcja grzania i chlodzenia. Projektowana
centrala bedzie usytuowana na zewnatrz budynku na specjalnie dla tego celu
przygotowanym fundamencie na dachu kotlowni. Centrala o wydatku 4300m’/h
/4300m’/h bedzie wyposazona w nagrzewnicg parowa 25 kW, chlodnice wodng 13 kW,
wymiennik krzyzowy, filtry klasy G4, przepustnice regulacyjne i po dwa wentylatory
nawiewne 1 wywiewny. W centrali projektuje si¢ rowniez thumiki hatasu na nawiewie i
wywiewie. Poprzez falowniki zamontowane przy centrali nastagpi wytworzenie
podci$nienia w czgéci brudniej 1 nadci$nienia w cze$ci czystej. Nawiew powietrza
poprzez kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew powietrza kratkami
wywiewnymi z przepustnicami regulacyjnymi.
4.2. SYSTEM WYW — SEKCJA BRUDNA PRALNI

Projektuje si¢ wentylacje wywiewng z czesci brudnej poprzez uklad kanatow
poprzez wentylator wywiewny dachowy WD-20-J + regulator TR oraz dodatkowy
wywiew poprzez wentylator dachowy WD-16-J + regulator TR.

Wywiew poprzez kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE
5.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Ukiady wentylacyjne:
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparta bedzie o centrale
nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta.
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Instalacja wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomoca ukladow
nawiewno wywiewnych opartych na centrali firmy VTS lub rownowazne.

Elementy regulacyjne:

Jako elementy regulacyjne nalezy stosowaé przepustnice wielo lub
jednoplaszczyznowe lub regulatory przeptywu. Na kanatach spiro stosowac
przepustnice soczewkowe. Uklady nawiewno wywiewne nalezy wyposazy¢ w
przepustnice umozliwiajace regulacje¢ instalacji.

5.2. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty beda wykonane z blachy ocynkowanej. Grubos$ci blach na
kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen, oraz nie uginaty si¢ w widoczny sposo6b migdzy
podporami.

Elementy przejsciowe maja mie¢ kat tagodny w celu unikniecia turbulencji.
Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka
dzwigkochlonna.

5.3. 1ZOLACJE TERMICZNE

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej nastepujacych kanatow:

= kanaly uktadu nawiewno -wywiewnego- matami o gr. 30 mm.

5.4. KLAPY PPOZ — WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE.

Brak klap ppoz.

5.5. AGREGAT WODY LODOWEJ DLA CHEODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ PRALNI

Dla zapewnienia wlasciwej temperatury w pomieszczeniu przewidziano w centrali
wentylacyjnej chlodnice wodng 1 agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 13 kW.
Model M4ACO50CR bedacy w posiadaniu Inwestora.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Automatyka powinna by¢ wykonana wg  zalecen Zamawiajacego, oraz
wytycznych instalacji grzewczych, chlodniczych 1 wentylacyjnych oraz zalecen
branzowych.  Automatyka dostarczana jest poprzez producenta urzadzen
wentylacyjnych lub dostarcza ja wykonawca AKPiA po uprzednim dopuszczeniu jej
przez producenta.

Zapewni¢ plynne sterowanie wentylatoréw dachowych WD-16-J i WD-20-J
poprzez regulator TR. Zapewni¢ falowniki przy sekcji nawiewnej i wywiewnej przy
centrali wentylacyjnej na dachu dajacej mozliwo$¢ regulacji obrotow wentylatora.

Przed nagrzewnica parowa zapewni¢ zawoér regulacyjny dwudrogowy z
sifownikiem umozliwiajacy sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego do
pomieszczenia pralni. W sklad zestawu wchodzi zawor regulacyjny dwudrogowy z
sifownikiem, sterownik oraz czujnik temperatury powietrza na kanale wentylacyjnym.
6.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikow wg
wymaganych mocy.

6.3. ZASILANIE NAGRZEWMNICY PARA GRZEWCZA
Nalezy zapewni¢ zasilanie parg grzewcza o ciS$nieniu 3 bar jako czynnik
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grzewczy o parametrach 130/90°. Inwestor wskaze miejsce nawigzania podlaczenia
czynnika grzewczego.

Przylaczem doprowadzana jest para o ci$nieniu 3.0 bar do nagrzewnicy parowej w
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Na przylaczu pary przewidzie¢ filtr
parowy kotierzowy Dn32 kolierz PN16, zawory odcinajace parowe Dn32
kotierzowe PNI16, manometr 0-6bar R 3/8” tarcza 100mm zawodr regulacyjny
dwudrogowy z sitownikiem, oraz po nagrzewnicy parowej powietrza S$ciezka
kondensatu: 1 zawor kulowy Dnl5 stal weglowa, Filtr parowy Dnl5 wkiadka stal
nierdzewna Dnl5 Standard, odwadniacz plywakowy Dnl5 niklowany. Kondensat
sptywa do rurociggdéw kondensatu w kottowni.

Rurociggi rozprowadzajace par¢ nalezy mocowa¢ do istniejagcych $cian
konstrukcyjnych budynku ze spadkiem 0,5 % zgodnym z przeptywem pary na
wysokos$ci od posadzki 3.5-4,0 m.

Instalacje kondensatu nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku zbiornika
skroplin na wysokosci 3.5-4.0 m liczac od najdalej potozonego odbiornika do zbiornika
kondensatu.

Przewody pary technologicznej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wedtug PN-
80/H-74219.

Skropliny odprowadzane s rurami stalowymi czarnymi ze szwem do istniejacych
przewodow prowadzacych skropliny do istniejacego w kotlowni zbiornika kondensatu.
Przewody skroplin jako nie zalane prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % zgodnie z kierunkiem
przeptywu kondensatu.

7. PROWADZENIE PRZEWODOW

Rurociagi nalezy utozy¢ na podporach ruchomych przy zachowaniu odleglosci
podpér w zalezno$ci od $rednicy rurociggu.

Tabela 1.
SREDNICA NOMINALNA: MA?/ISIEI\DA?# NPEOSEéER(/_;\kAOl:SO
[mm] [m]
I 32 3,0 I
40 3,5
50 4.0
65 4,5
280 4.5
2100 5,0

Przewody kondensatu podparte zostang w odwadniaczu w odleglosci nie wigksze;j
niz podano w tabeli 1., na stupkach 50 mm. i wysokos$ci maksymalnej 0,7 m na
podparciu §lizgowym typu A, a parociagi o $rednicach &15+125 na zawieszeniu typu D
irodzaju jak w tabeli 2.. Zaczepienie zawieszenia jedynie w weztach kratownicy.
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Tabela 2.
SREDNICA NOMINALNA: RODZAJ ZAWIESZENIA:
[mm] [daN]
E V|
do &350 150+200
@50+100 200+250
powyzej @100 250+500

W przypadku braku mozliwosci zawieszenia podpor nalezy dodatkowo wykonac
podpory mocowane do $cian nos$nych.

8. SPOINY
Spoiny na rurociggach powinny odpowiada¢ klasie R-2, R-3.
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie rurociggdéw i konstrukcji oczyszczone do 2-go stopnia czysto$ci wg
PN-70/M-97050, wg metod podanych w PN-70/H-97051.
Zabezpieczenie rurociggdéw i urzadzen:
e wedhug karty katalogowej Nr 6.6.01 - dla rurociggéw kondensatu;

e wedtug karty katalogowej Nr 6.4.01 katalogu RMP-01/80 - dla parociagow.

10. IZOLACJA TERMICZNA

Wedhug normy PN-85/B-02421.
Rurociagi izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej typu STEINONORM.310:
e grubos$ci 4,0 cm pary — rurociagi pary;

e grubosci 3,0 cm - rurociagi kondensatu.

11. PROBY INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Po wykonaniu instalacji technologicznej nalezy ja podda¢ probie 4,5 bar
12. ROBOTY MONTAZOWE

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja;

® obowigzujacymi normami;
e DTR na poszczegdlne urzadzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. IL.

Branza architektoniczno-budowlano-konstrukcyjna

= do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze oraz konstrukcje umozliwiajace obshuge,

= C(Centrale wentylacyjne usytuowa¢ na specjalnie przygotowanej konstrukcji i
osadzi¢ na amortyzatorach drgan do mocowania antywibracyjnego urzadzen,

= dla kanatéw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,
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* montaz kanaléw powinien by¢ wykonywany na podktadach amortyzacyjnych,
= wykona¢ przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane.

13. ROZRUCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czynnos$ci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central
wentylacyjnych. Po uruchomieniu nalezy zwroci¢ uwage, czy nie stychaé
niepokojacych odgloséw 1 nienaturalnych mechanicznych dzwigkéw lub czy
nieodczuwalne sg drgania centrali, ktore mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna
pracowa¢ przez okolo 30 min. Po tym czasie nalezy ja wylaczy¢ i dokona¢ przegladu
poszczegbdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zespot wentylatorowy. Nalezy dokonaé regulacji przeptywu
powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnos$ci powietrza po czym
wykona¢ pomiary wydajnosci i predkosci na elementach nawiewnych i wywiewnych.
Protokét z pomiaré6w podpisuje uprawniona osoba ($wiadectwo kwalifikacji). Serwis
powinien wykona¢ kalibracji 1 sprawdzenia czujnikéw temperatury. Po dokonaniu
rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscié¢ filtry wstgpne. Jako$¢ urzadzenia i instalacji
wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci
kanatow.

14. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
, Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

15. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowaé jako przykladowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkéw, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
materiat, np. ktore juz posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiatow podstawowych
nalezy w projekcie wykonawczym przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie
urzadzenia 1 materiaty zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym muszg by¢ konsultowanego z
Projektantem na zasadzie obowigzujacych przepisow.

Opracowal:

Piecz¢é i Podpis Projektanta

KONIEC
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