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PAKIET NR 24 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa Stacja uzdatniania wody. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego
obstugi i eksploatacii.

ProdUCENT & ..o
TYP UIZ @UZENIA & ..t e e e
Kraj pochodzenia : .......ccovii i e e,
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH
: Parametr Punktacja Parametr
L.p. Opis parametru
wymagany oferowany
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 (nie TAK
1 powystawowe).
Wydajnai¢ stacji uzdatniania gwaraniigp poprawa TAK
prac: urzadzen w Centralnej Sterylizatorni, w
szczegOlnéci: oferowanego sterylizatora parowego 6-
2 jednostkowego z przetworni@ara-para oraz usdzen
bedacych w posiadaniu szpitala (sterylizator 6-
jednostkowy z wytwornig pary, przetwornica para-para|
myjnie 15-tacowe)
Stacja produkujca wod; 0 jakaici wymaganej TAK
obowigzujaca norm PN EN 285
4 Stacja uzdatniania wody sklagzg st min. z TAK

nastpujacych elementéw:

filtr piaskowy/automatyczny

- sterowanie zegarowe czasowe

- zbiornik z kompozytu wzmacnianego wtoknem
szklanym o wym. okr. 30 x wys. 130 cm

- centralna glowica sterga wykonana z kompozytu

- wydajna¢ godzinowa min. Qhmax = 1,7 m3/h, przy
spadku dinienia 0,95 bar

- przylhcze DN25

- wypetnienie: ztae typu Paterson na podsypce
kwarcowej

- zasilanie 230V/50Hz, moc max. 110W

wymiennik jonowy podwojny

- wydajna¢ godzinowa min. Qhmax. = 2,5 m3/h, przy
spadku dinienia 1,1 bar

- rodzaj ztga: kationit silnie kwany

- wysokowydajne zkze o diugiejzywotnaici

- ilog¢ zywicy 2 x 50 dm3

- zdolng¢ wymienna 1 kolumny 230-330 °F x m3
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- wspOtpadowy system regeneracji
- dostawa wody uzdatnionej bez przerw na regejerad
- srednie zaycie soli na 1 regeneracpk.: 11 kg

- sterowanie elektroniczne, elpsciowe

- jedna gtowica steraga praa 2 butli

- praca urzdzenia w systemie wahadtowym

- pojemnd¢ zbiornika soli min. 140 kg

- ilo$¢ zbiornikéw soli: 1 szt.

- ci$nieniowe zbiorniki ztéa wykonane z kompozytu
wzm. wiéknem szklanym

- érednica butli ok.: 25 cm

- wysoka¢ butli ok: 135 cm

- zakres @inien: 2 - 6 bar

- temperatura pracy: 4 - 40 °C

- zasilanie elektryczne: 230 V /24 V / 50 Hz iFila
rurowy

- wyk: polipropylen wzmacniany wiéknem szklanym
-przytacze DN25 Wktad wglowy

- wykonanie: granulowany ggiel aktywowany

- przedfiltr mechaniczny

filtr w eglowy

osmozer

- wydajna¢ dobowa min. 1 000 | przy temp. 15°C

- membrany 2,5" szt. 1

- komunikaty w ¢zyku polskim

- wyswietlacz ciektokrystaliczny

- elektroniczny modut steragy

- pompa mosizna typu Procon

- pomiar cénienia w membranie

- pomiar ilgci produktu

- uklad automatycznego ptukania membran

- wytacznik niskiego cinienia

- zasilanie elektryczne 230V/50Hz, moc max. 0,38kW
zbiornik retencyjny

- materiat PE w kolorze ciemnym

- wymiary max. 75x75x164 cm

zbiornik 0 pojemnosci min. 1 m3 (gwarantujacy
ciagtos¢ pracy CS przez min. 1 dol w przypadku
awarii stacji)

uklad podnoszenia dinienia w instalacji wody
uzdatnionej

- moc max. 0,75 kw

- wydajnag¢ godzinowa min. Qh max.=3,0 m3/h

- wysoka¢ podnoszenia stupa wody min. 38m

- pompa wykonana ze stali szlachetnej

- przyhcze 1"

uktad dezynfekcji UV

- komora rekcji wykonana ze stali szlachetnej

- diodowy wskanik pracy promiennika

- system akustycznej i optycznej sygnalizacji awar
pracy lampy

- wymienny promiennik aywotnasci ok. 1 rok

- moc promiennika 24 W

- zasilanie elektryczne 230V / 50Hz, moc max. 100W

odzelaziacz
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zZmigkczacz
5 Zbiornik magazynowy na weduzdatniom 0 pojemneci TAK
min. 2000 litréw
6 Oferowana stacja uzdatniania wody musi zapéwni TAK
poprawnm prae; wszystkich urzdzer technologicznych
wymagajcych wody uzdatnionej,eblacych na
wyposaeniu Centralnej Sterylizatorni
Serwis i gwarancja
. . . - min. 24 PODAC
1 Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmieskce] mieskcy ILE
5 Serwis na terenie Polski (pr@saykaz dohczy¢ do TAK
oferty)
Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie TAK
3 gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — do
48 h.
W przypadku naprawy trwagej dtuwzej niz 3 dni — TAK
4 urzadzenie zagpcze o zblionych parametrach i
funkcjonalndci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie TAK
gwarancji o czas naprawy
6 zgodnie z PODAC
Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwarancji zale(?emam ILE
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementudzenia lub TAK
urzadzenia podlegagego naprawie lub wymianie do i z
punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 Gwarancja sprzedw czgsci zamiennych i dogpnaci TAK
serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 i . . min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw .~
mieskcy ILE
10 | Instalacja urgdzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajcego
11 | Bezpfatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w TAK

Sanoku z zakresu obstugi technicznej i konseiwacj
urzadzenia péwiadczone certyfikatem




