
PAKIET NR 24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Stacja uzdatniania wody. montaż, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i  przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego
obsługi i eksploatacji.

Producent : ……………………………………………………......
Typ urz ądzenia : ………………………………………………….
Kraj pochodzenia : ……………………………………………….
Rok produkcji 2018

I.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  –  ZESTAWIENIE  PARAMET RÓW
TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru
Parametr

wymagany
Punktacja Parametr

oferowany

1
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 (nie 
powystawowe).

TAK

2

Wydajność stacji uzdatniania  gwarantująca poprawną 
pracę urządzeń w Centralnej Sterylizatorni, w 
szczególności: oferowanego sterylizatora parowego 6-
jednostkowego z przetwornicą para-para oraz urządzeń 
będących w posiadaniu szpitala (sterylizator 6-
jednostkowy z wytwornicą pary, przetwornica para-para, 
myjnie 15-tacowe)

TAK

3
Stacja produkująca wodę o jakości wymaganej 
obowiązująca normą PN EN 285

TAK

4 Stacja uzdatniania wody składająca się min. z 
następujących elementów:
filtr piaskowy/automatyczny
- sterowanie zegarowe czasowe
 - zbiornik z kompozytu wzmacnianego włóknem 
szklanym o wym. ok.: śr. 30 x wys. 130 cm
 - centralna głowica sterująca wykonana z kompozytu
 - wydajność godzinowa min. Qhmax = 1,7 m3/h, przy 
spadku ciśnienia 0,95 bar
 - przyłącze DN25
 - wypełnienie: złoże typu Paterson na podsypce 
kwarcowej
 - zasilanie 230V/50Hz, moc max. 110W
wymiennik jonowy podwójny
- wydajność godzinowa min. Qhmax. = 2,5 m3/h, przy 
spadku ciśnienia 1,1 bar
 - rodzaj złoża: kationit silnie kwaśny
 - wysokowydajne złoże o długiej żywotności
 - ilość żywicy 2 x 50 dm3
 - zdolność wymienna 1 kolumny 230-330 °F x m3

TAK



 - współprądowy system regeneracji
 - dostawa wody uzdatnionej bez przerw na regenerację
 - średnie zużycie soli na 1 regenerację ok.: 11 kg
 - sterowanie elektroniczne, objętościowe
 - jedna głowica sterująca pracą 2 butli
 - praca urządzenia w systemie wahadłowym
 - pojemność zbiornika soli min. 140 kg
 - ilość zbiorników soli: 1 szt.
 - ciśnieniowe zbiorniki złoża wykonane z kompozytu 
wzm. włóknem szklanym
 - średnica butli ok.: 25 cm
 - wysokość butli ok: 135 cm
 - zakres ciśnień: 2 - 6 bar
 - temperatura pracy: 4 - 40 °C
 - zasilanie elektryczne: 230 V / 24 V / 50 Hz Filtr na 
rurowy
 - wyk: polipropylen wzmacniany włóknem szklanym  
-przyłącze DN25 Wkład węglowy
 - wykonanie: granulowany węgiel aktywowany
 - przedfiltr mechaniczny
filtr w ęglowy
osmozer
- wydajność dobowa min. 1 000 l przy temp. 15°C
 - membrany 2,5" szt. 1
 - komunikaty w języku polskim
 - wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 - elektroniczny moduł sterujący
 - pompa mosiężna typu Procon
 - pomiar ciśnienia w membranie
 - pomiar ilości produktu
 - układ automatycznego płukania membran
 - wyłącznik niskiego ciśnienia
 - zasilanie elektryczne 230V/50Hz, moc max. 0,38kW 
zbiornik retencyjny
 - materiał PE w kolorze ciemnym
 - wymiary max. 75x75x164 cm
zbiornik o pojemności min. 1 m3 (gwarantujący 
ciągłość pracy CS przez min. 1 dobę w przypadku 
awarii stacji)
układ podnoszenia ciśnienia w instalacji wody 
uzdatnionej
- moc max. 0,75 kW
 - wydajność godzinowa min. Qh max.=3,0 m3/h
 - wysokość podnoszenia słupa wody min. 38m
 - pompa wykonana ze stali szlachetnej
 - przyłącze 1"
układ dezynfekcji UV
- komora rekcji wykonana ze stali szlachetnej
 - diodowy wskaźnik pracy promiennika
 - system akustycznej i optycznej sygnalizacji awarii 
pracy lampy
 - wymienny promiennik o żywotności ok. 1 rok
 - moc promiennika 24 W
 - zasilanie elektryczne 230V / 50Hz, moc max. 100W
odżelaziacz



zmiękczacz

5
Zbiornik magazynowy na wodę uzdatnioną o pojemności 
min. 2000 litrów

TAK

6 Oferowana stacja uzdatniania wody musi zapewnić 
poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych 
wymagających wody uzdatnionej, będących na 
wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni 

TAK

Serwis i gwarancja

1 Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]
min. 24
miesięcy

PODAĆ
ILE

2
Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do 
oferty)

TAK

3
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie 
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do  
48 h.

TAK

4
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – 
urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności

TAK

5
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie 
gwarancji o czas naprawy

TAK

6

Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji

zgodnie z
zaleceniam

i
producenta

PODAĆ
ILE

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub 
urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z 
punktu serwisowego pokrywa Wykonawca

TAK

8 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności 
serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK

9
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 

min. 6
miesięcy

PODAĆ
ILE

10 Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego

TAK

11 Bezpłatne szkolenie pracownika  serwisu SP ZOZ w 
Sanoku  z zakresu  obsługi technicznej i konserwacji  
urządzenia  poświadczone certyfikatem

TAK


