
PAKIET NR 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  ramienia  C  –  1  szt.  montaż,  instalacja,
uruchomienie (rozruch) i  przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego
obsługi i eksploatacji.

Producent : ……………………………………………………......
Typ urz ądzenia : ………………………………………………….
Kraj pochodzenia : ……………………………………………….
Rok produkcji 2018

I.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  –  ZESTAWIENIE  PARAMET RÓW
TECHNICZNYCH

L.p
.

Opis parametru
Parametr

wymagany
Punktacja Parametr

oferowany

Ramie C – 1 szt.

Generator

1 Zasilanie, jednofazowe 230V/ 50 Hz

2
Zakres dopuszczalnych wahań napięcia 
zasilającego

+/- 10%

3 Wydajny generator o mocy  generatora min 2,0 kW

4
Typ generatora, wysokiej częstotliwości , wartość 
minimalna dla całego zakresu pracy aparatu

min. 40 kHz

5 Prąd maksymalny dla fluoroskopii min. 6 mA

6 Radiografia cyfrowa TAK

7 Prąd radiografii cyfrowej Min. 8mA

8 Prąd radiografii analogowej min. 20 mA

9 Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii min. 50%

10 Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV

11 Automatyka doboru parametrów fluoroskopii TAK

Lampa

1 Lampa ze stacjonarną anodą TAK

2 Ilość ognisk min 1

3 Totalna filtracja Min 3,9 mm Al.
w tym min



0,1mmCu

4
Wymiary małego ogniska jeżeli występują dwa lub dla 
jednego w lampie jednoogniskowej

max. 0,6 mm

5 Wymiary dużego ogniska max 1,5 mm

6 Pojemność cieplna anody min 50 kHU

7 Pojemność cieplna kołpaka min 1 000 kHU >1100 kHU – 
5 pkt

8 Szybkość chłodzenia anody, kołpaka

Anody min 50
kHU/min
Kołpaka

min40kHU/mi
n

9 Kolimator typu IRIS TAK

10 Kolimator szczelinowy z rotacją TAK

Wózek z ramieniem C

1 Głębokość ramienia C min 67cm

2
Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna 
przestrzeń)

min 75 cm

3 Odległość SID min 96 cm

4 Zakres ruchu poziomego ramienia C min 22cm

5 Zakres ruchu pionowego ramienia C min 42 cm

6 Zmotoryzowany ruch pionowy TAK

7
Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi 
poziomej z ogranicznikiem na wartościach 
skrajnych

min. 400°

8 Zakres ruchu orbitalnego min 120°

9 Ramie C zbalansowane w każdej pozycji TAK

10
Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na 
leżące przewody

TAK

11
Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako 
hamulec oraz sterowanie kołami aparatu.

TAK

12

Wielofunkcyjny przycisk nożny koniecznie z 
możliwością włączania promieniowania oraz  zapisu 
obrazu. Dodatkowo przycisk ręczny do wyzwalania 
promieniowania

TAK, podać

13
Ramię C wyważone w każdej pozycji, po zwolnieniu 
hamulców ramię C pozostaje w stabilnej pozycji

TAK

14 Hamulce aparatu kodowane kolorem TAK

Wzmacniacz obrazu



1 Średnica nominalna min 9"(23cm)

2 Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 2

3 Podać wielkość pól TAK, podać

4 Rozdzielczość kamery CCD
Min. 1024 x1024

pikseli

5 Poziom sygnału do szumu Min. 66dB

6 Współczynnik DQE Min. 65%

7 Maksymalna rozdzielczość poszczególnych pól
Min. 48-55-

60lp/cm

Monitor, tor wizyjny

1
Stacja monitorowa na oddzielnym wózku od 
ramienia C, 

TAK

2
 2 monitory o przekątnej min 19” z możliwością 
prezentacji jednoczasowo obrazu żywego i 
referencyjnego o rozdzielczości min. 1200x1000

TAK
Podać

3 Luminacja min. 300 cd/m2

4 Kontrast Min. 800:1

5 Kąt widzenia (obrazu min. 170°) TAK

6

Stacja monitorowa stanowiąca jednocześnie stację 
archiwizacyjną łączona z RTG z ramieniem C jednym 
wielożyłowym kablem zakończonym w wielostykowy  
wtyk o dużej wytrzymałości łączeniowej

TAK

7
Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na 
monitorze

min. 15
obrazów

8
Klawiatura aparatu membranowa odporna na środki 
dezynfekujące

TAK

9 Głębia obrazu w procesingu min. 14 bit

10
Pojemność pamięci na dysku twardym 
wbudowanym w wózek z monitorami.

min.10 000
obrazów

11

Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazów w 
formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na 
dowolnym komputerze bez konieczności posiadania 
dodatkowego oprogramowania

TAK

12
Archiwizację obrazów w formacie DICOM poprzez 
port USB na pamięci przenośnej typu Pen Drive przy 
aktywnej funkcji DICOM

TAK

13 Funkcja „Last Image Hold" (LIH) TAK

14 Automatyka parametrów fluoroskopii TAK

15 ZOOM min. x 3

16
Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na 
lewym jak i na prawym monitorze

TAK



17 Obraz lustrzany TAK

18
Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku 
obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek 
promieniowania 

TAK

19
Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i 
archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci
aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.

TAK

20
Możliwość pracy stacji monitorowej niezależnie od 
ramienia C w celu archiwizacji zdjęć poza salą 
zabiegową lub obróbki zdjęć

TAK

Inne

1 Oprogramowanie użytkownika w języku polskim TAK

2
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno 
papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format 
PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia

TAK

3

Fartuchy chroniące przed promieniowaniem rtg 
wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co 
najmniej 0,25 Pb dostępne w rozmiarach 
S/M/L/XL/XXL – 7 szt

4
Okulary ochronne chroniące przed promieniowaniem rtg 
o ochronności co najmniej 0,75 mm Pb - 5

TAK

5 Pasy odciążające – 6 szt. TAK

Serwis i gwarancja

1 Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]
min. 24
miesięce

PODAĆ
ILE

2
Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do 
oferty)

TAK

3
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie 
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do
48 h.

TAK

4
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – 
urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności

TAK

5
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie 
gwarancji o czas naprawy

TAK

6
Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji

zgodnie z
zaleceniami
producenta

PODAĆ
ILE

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia 
lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie 
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca

TAK

8 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności 
serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK

9
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 

min. 6
miesięcy

PODAĆ
ILE

10 Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego

TAK



11 Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego 
urządzenie poświadczone certyfikatem

TAK

12

Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie
Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax.
Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu(Wskazać  
w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony 
do wykonywania napraw serwisowych) dostarczany na 
etapie dostawy urządzenia

TAK

Serwis i gwarancja

1 Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]
min. 36
miesięcy

2 Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) TAK

3
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do  48 h.

TAK

4
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie 
zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności

TAK

5
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o 
czas naprawy

TAK

6
Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji

zgodnie z
zaleceniami
producenta

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia
podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego 
pokrywa Wykonawca

TAK

8 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu 
pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK

9
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 

min. 6
miesięcy

10 Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego TAK

11 Bezpłatne szkolenie pracownika  serwisu SP ZOZ w 
Sanoku  z zakresu  obsługi technicznej i konserwacji  
urządzenia  poświadczone certyfikatem

TAK


