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PAKIET NR 15 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa Stét operacgrngpedyczny - 1 szt, . morita
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolgreesonelu Zamawiagego w zakresie jego
obstugi i eksploatacji.

ProdUCENt & ..o
TYP UIZQUZENIA & et e e e
Kraj pochodzenia @ .......cooiii i e e e
Rok produkcji 2018

l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

. Parametr Punktacja Parametr
L.p. Opis parametru
wymagany oferowany
1 Stot operacyjny przeznaczony do operacji TAK

ogolnochirurgicznych.
Blat stotu na catej dlugei zapewniajcy swobodne
monitorowanie pacjenta aparatem RTG rayal”.

Stot sterowany nagglem hybrydowym
(elektrohydraulicznym oraz elektromechanicznym),
sktadajicy sk z mobilnej podstawy oraz na state
mocowanego blatu.

2 Mobilny stét operacyjny o jezdnej podstawie wypasgy TAK,
w 4 kota jezdne &rednicy min. 125 mm, mechanizm pod&
blokowania stolu poprzez wysuwane za pofnoc
elektrohydraulicznego mechanizmu stopki zlokalizowa
pomiedzy podwadjnymi kotami podstawy.

3 Konstrukcja stotu wykonana w cat z wysokiej jakdci TAK
stali nierdzewnej za wyjkiem elementéw takich jak:
tuleje, zawiasy, przeguby. (nie dopuszczazsioferowania
podstaw stotdw wykonanych z innych materiatow) &tw
do czyszczenia i dezynfekcji, podstawa stotu bez
elementdw sprzyjagych gromadzeniu sizanieczyszcze

4 St6t wyposaony w akumulatory umdiwiajace sterowanig TAK
stolem w razie zaniku nagmia podstawowego.

W celu zmniejszenia zycia akumulatorow, stét
wyposaony w programowalny tryb czuwania w przypadku
dtuzszego braku ruchu.

5 Uktad tadowania akumulatoréw i uktadu zasilania TAK
wbudowane w podstawub kolumrg stolu.

6 Blat stotu co najmniej 8-segmentowy, famany niezzé TAK,
w min. czterech miejscach: pod&

- segment glowy, od€zany od segmentu artroskopowegq
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(podgtéwek ptytowy),

- segment piersiowy- ogtzany. Przystawka do artroskopli

barku (mocowana do siedziska lub do oparcia plecow
dolnego). Przystawka z demontowalnymi 2-ma
segmentami podbarkowymi

- segmentddzwiowy- odlaczany,
- segment siedziska,
- segment nimy - podzielony, odiczany od siedziska.

St6t wyposaony w system mocowania komponentow
blatu w ksztalcie hakéw ktdry samoczynnie rozpoznaj
blokuje segment blatu po natmiu w gniazdo. Nie
dopuszcza simocowania z bolcem i gniazdem
wpustowym.

TAK

Catkowita szeroki blatu: ptyty plecowej gérnej
(artroskopowej) i dolnej, ptyty siedzeniowej oraz
podné&kdéw

Bez szyn bocznych 550 mm ( +/- 20 mm)
Z szynami bocznymi 600 mm ( +/- 20 mm)

TAK,
pod&

Podgtowek ptytowy z wyprofilowanym miejscem pod
gtowe pacjenta.

Zagtowek specjalistyczny wraz z adaptorem do jego
montau . Mazliwosc petnej regulacji ustawienia
katowego, odwodzenia od blatu oraz wysétio
podgtéwka. Minimum 3 punkty regulacji: listwalmata do
regulacji odwodzenia + ptynna regulacja wysako-
ptynna regulacjadta poprzez przegub kulowy) — 1 kpl

TAK,
pod&

10

Manualna regulacja rozchylenia podkéw w zakresie
min.120°. Rozchylanie podakéw poprzez mechanizm 24
przegubowy dacy mazliwosé rozchylenia podndkow
przy zachowaniu ich oisowoi wzgledem blatu.

TAK,
pod&

11

Mozliwo $¢ zamiany orientacji uteenia pacjenta na blacie
tj. strony nég z glow.

TAK

12

Automatyczne rozpoznanie przez stoét zamiany or@inta
(podgtéwka z sekgjndg) nie wymagage przeiczania na
pilocie/panelu bocznym.

TAK

13

Regulacja z pasvietlanego pilota przewodowego lub
bezprzewodowego oraz dodatkowego panelu
umieszczonego na kolumnie stotu od strony gtowy
pacjenta, sterowania min. ngstijacymi ruchami:

- regulacja wysokéri (bez materaca): patenie dolne
max: 600 mm; potzenie gérne min: 1060 mm;

- pochylenia wzdtanego (pozycja Trendelenburga,
anty-Trendelenburga) min: +/- 35

- regulacja przechytu bocznego ,lewo-prawo” min:

26%
- regulacja ptyty plecowej dolnej: -B3+90° (+/-2°)
- przesuw wzdtany min: 390mm;

- oddzielna regulacja segmentu prawej i lewej nogi

TAK,
pod&
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- automatyczne ustawianie pozyciji flex i reflex,
- automatyczna pozycja ,0",

- automatycznie wysuwane i chowane stopki stabili
jace st6t do podiea.

14

St6t dostosowany do wykonywania zabiegéw u padjen
0 wadze minimum: 450kg

TAK,
pod&

15

Blat stotu wyposany w materace przeciwodimowe
(nie dopuszcza szaoferowania materacy wraz z
dodatkowymi naktadkanielowymi) o grubéci 60 mm +/-
5mm (dokument potwierdzgy przeciwodleynowas¢
zahkczy¢ do oferty), zdejmowane, antystatyczne,
bezszwowe, odporne geodki dezynfekcyjne

TAK, po-

dat

16

Blat stotu posiadafy mazliwos¢ dodawania lub
odejmowania segmentéw minimum 1, maksymalnie 9,
pozwalajicy na ustawienie pacjenta w najbardziej
odpowiedniej pozycji.

Wszystkie segmenty blatu posiaglign sam system
mocowania (nie dopuszcza shocowa srubowych) i
kazdy z nich mana wyp¢ w celu spetnienia wszystkich
wymogow szpitalnych poawvszy od najprostszego
ustawienia

TAK

17

Mozliwoé¢ czyszczenia wszystkich powierzchni stotu
ogolnodostpnymi srodkami odkaajacymi.

TAK

18

Dodatkowy panel sterngy wbudowany w kolumgstotu
od strony gtowy pacjenta dubligy funkcje pilota.

TAK

19

Mozliwo$¢ sterowania funkcjami stotu @ymi w poz. 13
tabeli) z systemu sterowania Zintegrow&ah
Operacyja posiadanej przez Zamawiaggo — model
OPERA firmy Infimed.

Dotaczy¢ do oferty gwiadczenie producenta stotu oraz
producenta systemu ZSO potwierdza maliwos¢
podhczenia do ww. systemu.

TAK

20

St6t wyposaony w dodatkowe akumulatory uridawiajace
sterowanie stotem przez 5 do 7 dni, w razie zanéqkcia
podstawowego.

W celu zmniejszenia zycia akumulatorow, stot
wyposaony w tryb czuwania w przypadku dkzego
braku ruchu

TAK

21

Stot wyposzony w system antykolizyjny
uniemaliwiajacy uszkodzenie blatu np. poprzez uderze
podgtéwkiem w podtog podczas wykonywania funkcji
Trendelenburga

e

TAK

22

Mozliwo$¢ doposaenia w przysziéci stotu w pate koto
samojezdne (elektryczne).

Sterowanie kota samojezdnego poprzez standarddety p
przewodowy — brak konieczéa stosowania dodatkowyc
dedykowanych sterownikdéw czy manipulatorow

o pr—ry

obstuguacych 4 funkcie.

TAK
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Na chwik obecn producent stotu dysponuje tak
mozliwoscia — dohczye do oferty dwiadczenie producent|

j*))

23

Mozliwo $¢ doposaenia w przysztéci stolu w gorny
segment oparcia plecéw regulowany mechanicznie,
niezalenie od czsci dolnej i podgtéwka w zakresie
minimum +6Q /-9¢°

Na chwik obecn producent stotu dysponuje tak
mozliwoscia — dohczye do oferty dwiadczenie producent

D

TAK, po-
dat

24

Oprzyrzadowanie specjalistyczne (ortopedyczne) stotu
operacyjnego :

25

1. Zagtéwek specjalistyczny wraz z adaptorem dd
jego montau (podgtéwek specjalistyczny typu ,hetm” z
regulacy rozstawu. Maliwos¢ petnej regulacji
ustawienia ktowego, odwodzenia od blatu oraz
wysokaici podgtéwka. Minimum 3 punkty regulaciji:
listwa zbata do regulacji odwodzenia + ptynna regulacj
wysokaci + ptynna regulacjadta poprzez przegub
kulowy) — 1 kpl

2. Metalowy wycig ortopedyczny (kompletna
przystawka ortopedyczna dwuramienna) nie wymgyaj
podparcia skladagy sk z:

* Piyty biodrowej

» Watka zaporowego krocza

» Dwéch ramion wycigowych

» Dwéch regulowanych we wszystkich
ptaszczyznach segmentéw trakcyjnych

« Dwoch uchwytéw stopy typu but narciarski
« Podpory nogi zdrowej

« Zacisk umdliwiajacy monta na ramieniu
wyciagowym dodatkowych akcesoriow

» Adapter do gwgdziowania kdci piszczelowej
» Wézek przystawki ortopedycznej
umazliwiajacy przechowywanie poszczegoélnych

elementow
3. Przystawka do artroskopii kolana
4, Wézek na przystavekortopedycza. Wézek

umazliwiajacy bezwysitkowy montaoraz demonta
kompletnej przystawki ortopedycznej

5. Przystawka (stolik) do operaciiki o
wymiarach 700x300mm (+/-5mm). Przystawka
wyposaona w regulowaspodpoe do podtogi.

D

TAK, po-
da
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26 Oprzyrz adowanie stotu operacyjnego :

27 TAK

1. Podporkagki anestezjologiczna, mocowana do
szyny bocznej z 2 pasami mogeymi (wraz z uchwytem
wielopozycyjnym umaliwiajacym zaktadanie go od
gory na listvg np. pomédzy dwa wczéniej zamocowane
uchwyty) — 2 kpl.

2. Ramka ekranu anestezjologicznego (wraz z
uchwytem wielopozycyjnym unitiwiajacym zaktadanie
go od gory na listeynp. pom¢dzy dwa wczéniej
zamocowane uchwyty) - 1 kpl.

3. Zapory boczno barkowe (wraz z uchwytem
jednopozycyjnym umadiwiajacym zaktadanie go od
gory na listvg np. pomédzy dwa wczéniej zamocowane
uchwyty) — 2 kpl.

Serwis i gwarancja

min. 24 PODAC

1 Okres peinej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskcy ILE

2 Serwis na terenie Polski (presaykaz doiczy¢ do oferty) TAK

Odpowied serwisu na zgloszenie awarii w okresie TAK
3 gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — dg
48 h.

W przypadku naprawy trwaej diuzej niz 3 dni — TAK
4 urzadzenie zagpcze o zblionych parametrach i
funkcjonalndci

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie TAK
gwarancji o czas naprawy

6 zgodnie z PODAC
zaleceniam ILE

i
producenta

Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwarancji

7 Koszt transportu uszkodzonego elementadzenia lub TAK
urzadzenia podlegagego naprawie lub wymianie do i z
punktu serwisowego pokrywa Wykonawca

8 Gwarancja sprzedg czesci zamiennych i dogpnasci TAK
serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat

9 - . ) min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw o
mieskcy ILE

10 Instalacja urmzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajcego

11 Bezptatne szkolenie personelu obstagego uradzenie TAK
poswiadczone certyfikatem

12 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP TAK
Z0OZ w Sanoku z zakresu obstugi technicznej i
konserwacji urzdzenia péwiadczone
certyfikatem




