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PAKIET NR 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu narzedzi laparoskopowych — 2 szt.
montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego
w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

ProdUCENT & ..o e
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Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

L-p Obis parametru Parametr | Parametr
PEP wymagany | oferowany

Zestaw nargdzi laparoskopowych — 2 szt

Optyka laparoskopowa typu Hopkingt patrzenia 30%r. 10 mm, dt. 31 TAK
1 | cm, autoklawowalna, posiadap oznakowanie kodem Data-Matrix z
zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyk2 szt.

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowyward optyk, pokrywa TAK
2 | perforowana, dno pojemnika perforowane, wygosa w silikonowe
uchwyty na optyki, wymiary zevgtrzne [szer. x gt. X wys.] - 446 x 90 x 45

mm - 2 szt.
3 | lgta Veressasr. 2,1 mm, di. 15 cm - 2 szt. TAK
Trokar laparoskopowyr. kaniuli 6 mm, di. robocza 10-11 cm, zémy z: TAK

gtadkiej,scietej kaniuli z przyhczem LUER-Lock i kranikiem do
4 | podhczenia insuflacji, zaworu z klamtwieram pod naporem instrumenti
i recznie przy pomocy dedykowanejwigni, gwazdzia piramidalnego — 4
szt.

Trokar wkrecany pod kontral optyki, nie wymagajcy gwazdzia do TAK
wprowadzenia do jamy otrzewngj, kaniuli 10 -11 mm, di. robocza 8 -11
5 | cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zaworatowy z klap
otwierary pod naporem instrumentu iwignia do recznego otwarcia
klapki, przyhcze do insuflacji obrotowe dokota kaniuli z #fievoscia
demontau ) — 2 szt.

6 | Trokar laparoskopowsgr. kaniuli 11 mm, dt. robocza 10-11 cm, zémy z: TAK
gtadkiej, scigtej kaniuli z przydczem LUER-Lock i kranikiem do
podhczenia insuflacji, zaworu z klamtwierar pod naporem instrumentu
i recznie przy pomocy dedykowanejwigni, gwazdzia piramidalnego — 2

Szt.
7 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zawokaia - 2 szt. TAK
8 Nozyczki laparoskopowe, monopolarrie,5 mm, dt. 36 cm, obrotowe TAK

360°, rozbieralne na 3 ¢xi:

- uchwyt: plastikowy z przyiczem HF, z pokittem do obracania wktadu
roboczego,
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- wktad roboczy: ostrza zakrzywionegtikowane, oba ruchome,
- tubus: izolowany z przygtzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

Kleszcze laparoskopowe, monopolarére5 mm, di. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 €xi:

- uchwyt: plastikowy z przyczem HF, bez zapinki, z pajttem do
obracania wktadu roboczego,

- wktad roboczy: bransze preparacyjno - chvagajtypu Kelly, obie
ruchome,

- tubus: izolowany z przytzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

TAK

10

Rurka sgco-ptucaca z bocznymi otworami i zaworem dwudingm, $r. 5
mm, d. 36 cm — 2 szt.

TAK

11

Kleszcze laparoskopowe, bipolarde,5 mm, di. 36 cm, obrotowe 360°,
rozbieralne na 3 exci:

- uchwyt: plastikowy z przyiczem HF, z pokittem do obracania wktadu
roboczego,

- wkiad roboczy: bransze preparacyjno - chwadajtypu Kelly, obie
ruchome,

- tubus: izolowany z przygtzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

TAK

12

Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowsateddt L,
monopolarnagr. 5 mm, di. 36 cm — 2 szt.

TAK

13

Przewdd HF do instrumentow bipolarnych, dt. 300-c2rszt.

TAK

14

Przew6d HF do instrumentéw monopolarnych, dt. 380-@ szt.

TAK

15

Kleszcze laparoskopowe, monopolarére5 mm, di. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 exi:

- uchwyt: plastikowy z przgczem HF, z zapinkz mazliwoscia
odblokowania na state, z pekem do obracania wktadu roboczego,

- wktad roboczy: bransze chwydag, zbkowane, atraumatyczne,
okienkowe, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przytzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

TAK

16

Kleszcze laparoskopowe, monopolarire5 mm, dt. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 ¢xi:

- uchwyt: plastikowy z przgczem HF, z zapinki z nitiwoscia
odblokowania na state, z pekiem do obracania wktadu roboczego,

- wkiad roboczy: bransze preparacyjno - chwadaej typ aligator, obie
ruchome,

- tubus: izolowany z przytzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

TAK

17

Kleszcze laparoskopowe, monopolarire 10 mm, dt. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 exi:

- uchwyt: metalowy, z zapinkz mazliwoscia odblokowania na stale, z

TAK
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pokrettem do obracania wktadu roboczego,

- wktad roboczy: bransze pazury 2x3

- tubus: izolowany z przytzem do przeptukiwania podczas mycia,
- 2 szt.

Klipsownica, wielorazowa, do klipsésvednio-duych, obrotowa, TAK
18 | rozbieralna, komplet: tubus metalowy z pezylem do przeptukiwania ,
wkiad, uchwyt metalowysr. 10 mm, dt. 35- 36 cm — 2 szt.
Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywaimstrumentéw TAK
19 | laparoskopowych, pokrywa perforowana, greezysta, dno kontenera
perforowane, wylbone mat typu "jez", wymiary zewrtrzne [szer. x gt. x
wys.] - 585 x 255 x 145 mm - 2 szt.
Serwis i gwarancja
. . i, o min. 36 | PODAC
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskcy ILE
2 | Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczye do oferty) TAK
3 Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranayjiolp 24 h TAK
w okresie pogwarancyjnym — do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwggej diuwzej niz 3 dni — uradzenie zagpcze o TAK
zblizonych parametrach i funkcjonaku
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przeedhie gwarancji o czas TAK
naprawy
6 zgodnie z | PODAC
Liczba bezptatnych przeglow w czasie gwaranciji zaleceniami ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementadeenia lub urgdzenia TAK
podlegagcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisaavpgkrywa
Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedw czesci zamiennych i dogpnaici serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 R . ] min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw o
mieskcy ILE
10 | : : L .y TAK
nstalacja uradzenia w miejscu wskazanym przez Zamaxyaego
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ mosa z TAK

zakresu obstugi technicznej i konserwacji adeenia
poswiadczone certyfikatem




