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PAKIET NR 18 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa t6zka intensywnego nadzoru — 5 szt. montaz,
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w
zakresie jego obstugi i eksploatacji.

ProdUCENT & ..o e
TYP UIZ @UZENIA & onie i e e e e
Kraj pochodzenia : .......ccovii i e e,
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH
L.p . Parametr Parametr
Opis parametru
. wymagany oferowany
t6zko intensywnego nadzoru — 5 szt.
Szczyty taka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc Tak
klejenia/skecania, wyjmowane od strony ndg i glowy z fiwoscia
1 zablokowania szczytu przed wgjem na czas transportuzia w
celu uniknécia wypadngcia szczytu i stracenia kontroli nadzkiem.
Blokada z graficzninformacja o zablokowanym/odblokowanym
szczycie
Szczyt montowany do ramyAe za pomog dwdch pojedynczych Tak

metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otach, ktére

2 | wsuwa st do tulei zlokalizowanych w nataikach ramy téka. Nie
dopuszcza siszczytéw przykgcanych/montowanych do metalowej
rury w ksztatcie litery Ci U.

Konstrukcja szczytu wypetniona ésodku tworzywowym odlewem, Tak
szczyty jako monolityczna bryta. Nie dopuszczasziczytow, ktore
sktadaj sic z dwoch tworzywowych wyprasek sklejonych zespb
wewrgtrzng metalowy rura.

4 | Opcja 1. Barierki boczne dzielone spehniaj norng bezpieczastwa Tak
EN 60601-2-52. Barierki zabezpiecazg na diugéci 3/4 leza.
Barierka zabezpieczgja segment plecéw poruszeq st wraz z
segmentem podczas regulacji. Gorna barierka krat$zantralnej.
W celach bezpiecastwa barierki odblokowywane w min dwdch
ruchach, tj. w pierwszej kolejsoi nalezy docisra¢ barierk; do leza,
nastpnie zwolné blokad;. Barierki wykonane jako jednorodny
odlew /bez wolnych przestrzeni wextre czy dodatkowych rur
wzmachiagcych.

LUB

Opcja 2. Barierki boczne metalowe lakierowane sikfedwzdia
ramy leza nie powodujce poszerzenia #ia, barierki sktadane
ponizej poziomu materaca.

Mechanizm zwalniania barierki na ergonomicznej vkgsoi,
umieszczony w gornej poprzeczce. Barierki bocziadsiace st z
min trzech poprzeczek. W celach bezpiésitea barierki
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odblokowywane w min dwéch ruchach.

Barierki boczne magee stuy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas

5 Tak

5 | wstawania. Maliwos$¢ doposaenia t&ka w barierki zabezpieczaie
pacjenta na catej diugoi
Leze tozka 4 — sekcyjne, w tym 3 ruchome.zeenvypetienie Tak
panelami tworzywowymi. Panele, tatwo demontowalekkie
nadajce s¢ do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed Panele z
przesuwaniem sii wypadniciem poprzez system zatrzaskowy. wyttoczom
6 Segmenty lga osadzone na dwdch wzdhych profilach stalowych, informach
lakierowanych proszkowo, brak zegtrenej ramy przy segmentach| kierunku montau —
leza. S5pkt
Brak wyttoczenia —
Opkt
7 Leze oparta na tzw. ramionach wzngsgzch, podpieraice leze w Tak
minimum 4 punktach
8 Leze podparte w 8pkt, gwarangae stabilné¢ w kazdym potazeniu. Tak — 5pkt
Nie — Opkt
9 Kota tworzywowe csrednicy min 125mm. Tak, poda
Centralna oraz kierunkowa blokada két uruchamianpamog Tak
10 | jednej z dwéch gwigni zlokalizowanych bezpgoednio przy kotach
od strony nég, po obu stronachika.
Dzwignie blokady hamulca z kolorowym, czytelnym ozrexiem Tak
uruchomionej funkgcji (centralnej blokady lub kotetunkowego)
11 S ) o
Dopuszcza sidzwignie hamulca na catej szerakopodstawy od
strony n6g w przypadku braku kolorystycznego ozaa@x
Sterowanie elektryczne #ka przy pomocy: Tak
* Pilot przewodowy dla pacjenta z aliovoscia Sterowania
podstawowymi funkcjami: regulacja wysakd, kata nachy- | Pilot dla pacjenta z
lenia segmentu uda i plecow oraz funkcji autokohibrste- podwietlanymi
rowniki dla pacjenta wbudowane w barierki bocznmoz przyciskami i
12 wyzszymi funkcjami, wbudowan latarky
* Przewodowego panelu sterowania dla  personetu:nax — Spkt
gulacja kita nachylenia segmentu plecéw, ud oraz wysoko-
sci, funkcji przechytéw wzdhznych, autokontur, pozycja arl-
tyszokowa, pozycja krzesta kardiologicznego i payePR.
Panel z maliwoscia zawieszenia na szczycie od strony ndg
oraz schowania w pétce nado®l.
13 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu stenoaav celu Tak — 5pkt
bardziej intuicyjnej obstugi. Nie — Opkt
14 Dlugos¢ zewretrzna tzka — 2150mm (+/- 50mm) Tak, pada
Funkcja przedizenia leza min 150mm Tak, poda
Przedhienie lea
realizowane za
pomoa
mechanizmow
15
samozatrzaskowych
— 5pkt
Mechanizm

srubowy — Opkt
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Szerokd¢ zewrgtrzna t&ka — 990mm (+/-40mm) Tak, Poda

16 Szerokd¢ t6zka

ponizej 100cm —
5pkt
Wymiary leza 2000mm x 900mm (+/- 20mm) Tak, péda

17 .

Leze minimum

900mm — 5pkt
Regulacja elektryczna wysoda leza, w zakresie min 370 mm do Tak, poda
730 mm, gwarantaga bezpieczne opuszczanieka i zapobiegaga

18 . : M X X . h
.Zzeskakiwaniu z téka” /nie dotykaniu petnymi stopami podtogi
podczas opuszczaniazka/.

19 Regulacja elektryczna efci plecowej w zakresie 70° (+/-90 Tak, poda

20 Regulacja elektryczna e&i naznej w zakresie 30° (+/-1p Tak, poda
Zasilanie 230V, 50 Hz z sygnalizagjtaczenia do sieci w celu unik Tak
niecia niwiadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzedia t

21 | ka lub gniazdka.

Kabel zasilajcy w przewodzie skicanym rozcigliwym. Nie
dopuszcza siprzewodoéw prostych.
Whbudowany akumulator do zasilania podczas trangpoit w sytu- Tak

22 | acjach zaniku pdu. Diodowy wskanik stanu natadowania akumulg-
tora w panelu sterowania dla personelu.

23 Diodowy wskanik informujacy dodatkowo o konieczidoi wymiany Tak — 5pkt
baterii. Nie — Opkt
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowegmizy pomocy Tak

24 | przyciskow w barierkach i z panelu sterowania diespnelu
montowanego na szczyciezka od strony nog.

Funkcja autoregresji segmentu plecéw oraz uda,lojue ryzyko Tak, poda
powstawania odlg/n dzigki minimalizacji nacisku w odcinku

25 | krzyzowo-ledzwiowym a tym samym petata funkcje profilaktycza
przeciwko odleynom stopnia 1-4. W segmencie plecéw: min.9cm| w
segmencie uda: min.5cm.

Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskego Tak,
odsuwania si segmentu plecéw oraz uda nie tylko do tytu, ale i

26 | gory (ruch po okggu) podczas podnoszenia segmentéw, w celu
eliminaciji sit tarcia bdacymi potencjalnym zageé@niem
powstawania odlg/n stopnia 1:4.

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga miie12 sterowanie Tak, poda

27 | z panelu sterowniczego montowanego na szczyegkalod strony
nég
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenbungia 12 — Tak, podé

28 | sterowanie z panelu sterowniczego montowanegoeryGe toka
od strony nég.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiotagego — Tak

29 sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpaonvied
piktogramem przycisku na panelu sterowniczym moatoyn na
szczycie taka od strony nég.

Regulacja elektryczna do pozycji CPR, — sterowarig pomocy Tak

30 | jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem prkyais

panelu sterowniczym montowanym na szczycikaddod strony nég.
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Elektryczna pozycja Trendelenburga sterowana redrmpomog Tak — 5pkt
panelu centralnego oraz osobny, oznaczony kolommonym Brak dodatkowego
31 | przycisk z zaprogramowaipozych antyszokow (rozumian jako przycisku — Opkt
jednoczesne wypoziomowanie segmentéia leraz wykonanie
przechytu Trendelenburga)
Wytaczniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiana panelu Tak,
32 | sterowniczym
Zabezpieczenie przed dieiadomym uruchomieniem funkcji poprzez Tak
33 | koniecznd¢ wecisniecia przycisku uruchamiagego dostpnasé
funkcji.
Przycisk bezpiecZstwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lulp Tak
tez o innym oznaczeniu) natychmiastowegodénie wszystkich (za
wyjatkiem funkcji ratujpcychzycie) funkcji elektrycznych w
34 L : . —
przypadku wystpienia zagreenia dla pacjenta lub personelu rowinie
odcinapcy funkcje w przypadku braku pagizenia do sieci — pracy
na akumulatorze.
35 Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, Tak
Bezpieczne obgtenie robocze dla kdej pozycji lea i segmentow Tak, poda
36 | @ poziomie minimum 250kg. Pozwale¢ na wszystkie midiwe
regulacje przy tym obgkeniu bez nargenia bezpieczestwa pacjenta
i powstanie incydentu medycznego.
37 Wysuwana spod szczytu od strony ndg rozktadanaapdakpdciel Tak
38 Tuleje do montowania wyajnika reki lub kropléwki w kazdym Tak
narazniku, w tulejach tworzywowy wkiad
System elektrycznej ochrony przed uszkodzenietkatdv wyniku Tak — 10pkt
39 przechzenia, polegaicy na wyhczeniu regulacji téka w przypadku Nie — Opkt
przekroczenia dopuszczalnego aenia oraz uruchomieniu
dzwickowego alarmu informggego o przegizeniu
40 Ztacze wyréwnania potencjatu Tak
Wyposaenie t&ka: Tak
a1 « Barierki opisane powagj,
* Materac opisany po#ej
Materac piankowy, prewencyjny, przeciwagdfaowy, wykonany w Tak
42 | technologii niepalnej, dopasowany dadddzka, o grubéci min. 14
cm
43 Pianka wykonana z materiatlow antyalergicznychiokigycznych Tak
a4 Pokrowiec materaca dwukierunkowo raggiwy Tak
Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny, (,oddyclyd), Tak
45 | nieprzepuszczalny dla zabrudZezanieczyszczeciektych
(wydaliny, wydzieliny) — 1 szt dla kdego materaca
Materac w pokrowcu wodoszczelnym z keghmiami zgrzewanymi Tak
46 | lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranymirz. 2
bokéw materaca
47 Materac rotowany cztero-kierunkowo zk$zapcy ,zywotnase” Tak
materaca
48 Pokrowiec materaca z riowoscia mycia i dezynfekcji wybranymi Tak
srodkami
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49 Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dedgymi min. Tak
prania pokrowca.
Serwis i gwarancja
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] min. 36 miesicy P(I)LDEAC
2 | Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczye do oferty) TAK
Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranayjap TAK
3 : i
24 h w okresie pogwarancyjnym —do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwagej diuzej niz 3 dni — uradzenie TAK
zastpcze o zbltonych parametrach i funkcjonakuod
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przeehie gwarancji o czas TAK
naprawy
6 zgodnie z PODAC
Liczba bezptatnych przeglow w czasie gwaranc;ji zaleceniami ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementaudeenia lub urgdzenia TAK
podlegajcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisaweg
pokrywa Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedg czesci zamiennych i dogpnasci serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwaranciji dla nowo zainstalowanych elementéw min. 6 miestcy P?LEI)EAC
10 Instalacja urgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamayaego TAK
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZCZanwoku z TAK

zakresu obstugi technicznej i konserwaciji adzenia péwiadczone
certyfikatem




