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PAKIET NR 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa aparatu do znieczulenia ogélnego z NMT do
zawieszania na kolumnie — 5 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego obstugi i eksploatacii.

PrOdUCENT & Lo
TYP UrZ @UZENIA & ..ie it e e e e e e e
Kraj pochodzenia : .......cooiii i
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

Parametr Punktacja Parametr

L.p
. wymagany oferowany

Opis parametru

Aparat do znieczulenia og6lnego z NMT do zawieszaai kolumnie — 5 szt.

Aparat do znieczulania ogéinego noworodkéw, dzieci TAK
1 | dorostych bez konieczial zmiany jakichkolwiek
elementow systemu oddechowego (nie dotyczy rur
pacjenta i worka oddechowego)

Aparat do zawieszenia na kolumnie bez podstawynjgizd|  TAK
bez uchwytéw na butle, z mdvoscia tatwego zdicie z
kolumny i ewentualnego transportu pedry salami Poda

2 . : : .

operacyjnymi bez udziatu serwisu

(Pod& sposob realizacji zeggia z kolumny oraz

umazliwienia transportu)
3 | Masa aparatu do 105 kg Poda
4 | Wymiary zewrtrzne Poda&
5 | Blat roboczy, wbudowane i regulowanawetlenie blatu. TAK

6 | Wysokai¢ robocza blatu po zainstalowaniu na kolumnie TAK
minimum 78 cm nad poziomem poditogi

Szuflady lub schowek np. na dokumentdap akcesoria, TAK 1szufl. -0
7 | 1 zabezpieczona: zamkiem (klucz) lub zamek szyfrowy pkt;
poda 2szufl. -1
pkt;
g | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz TAK
Aparat wyposaony w zintegrowany (nie dopuszcza si TAK Za kazde
zewnrgtrznych) akumulator unidiwiajacy prag (zaréwno dodatkowe
g | respiratora jak i modutu gazowego) w warunkach 10 min pracy
typowych, przez co najmniej 30 min. na

akumulatorze
— 2 pkt;
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10 | Zasilanie gazowe (N20, O2, powietrze) z sieci Gingj z TAK
prezentagj cisnien na ekranie
11 | Aparat umaliwia poda gazow w systemie anestezji z TAK
niskimi przeptywami
12 | Precyzyjna prezentacja podawanych gazow na ekranie TAK
respiratora aparatu
Mieszalnik, zapewniaty utrzymanie ustawionego TAK — 3 pkt;
13 | stezenia O2 w mieszaninie oddechowej przy zmianie NIE — 0 pkt;
przeptywuswiezych gazéw
System bezpiecastwa zapewniagy, co najmniej 25% TAK
14 | udziat 02 w mieszaninie z N20. Automatyczne edii
podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen
Wbudowany przeptywomierz tlenowy niezabg od TAK
15 | uktadu okeznego z regulowanym przeptywem O2
minimum do 10 I/min.
16 Kompaktowy uktad oddechowy okmy do wentylaciji TAK
dorostych i dzieci o niskiej podatém
17 | Uktad oddechowy o prostej budowie, fatwy do wymiany ~ TAK
sterylizacji pozbawiony lateksu
Zbiornik pochtaniacza wielorazowy /na wypesaiu/, TAK
18 | mozliwosé stosowania pochtaniaczy jednorazowych, w
komplecie 6 szt. pochtaniaczy jednorazowych.
Mozliwo ¢ wymiany pochfaniacza podczas znieczulenis TAK
19 | bez rozszczelnienia uktadu, stosowania dodatkowych
elementdéw i nargzi
20 | Obefcie tienowe o diej wydajndci minimum 25 I/min. TAK
Wielorazowe czujniki przeptywu z matwo scia TAK Podat
21 | sterylizowania metod;
sterylizacji
22 | Eliminacja gazéw poanestetycznych poza sgleracyja TAK
23 | Mozliwos¢ prowadzenia wentylacjikcznej przez uktad TAK
okrezny z regulagj cisnien na zastawce wydechowej
Respirator anestetyczny zintegrowany z aparatem TAK Podat rodza
24 i opis
respiratora
o5 | Kolorowy, dotykowy ekran respiratora o regulowane; TAK
jasndci i przekatnej min. 15"
26 | Sterowanie poprzez paitto, przyciski i ekran dotykowy TAK
dla zwikszenia bezpiechstwa pracy
Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, tligve do TAK
27 | szybkiego wyboru przezzytkownika; dowolna
konfiguracja kadego z ekranéw
Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym, goda TAK 3 — 0 pkt
28 >3 — 2 pkt
krzywe p
g | Prezentacjagili spirometrycznych — podapetle TAK 2 -0 pkt

>2 — 2 pkt
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30

Stezenie tlenu w gazach oddechowych

TAK

31

Pomiar obgtosci oddechowej TV

TAK

32

Pomiar pojemngci minutowej MV

TAK

33

Pomiar czstaici oddechowej

TAK

34

Pomiar cénienia szczytowego

TAK

35

Pomiar cénieniasredniego

TAK

36

Pomiar cénienia PEEP

TAK

37

Pomiar z wywietlaniem podatnixi drog oddechowych

TAK — 3 pkt
NIE — 0 pkt

38

Zintegrowane monitorowanie gazowe (pomiar w
strumieniu bocznym) w aparacie lub monitorze - paymni
prezentacja wdechowego i wydechoweggesia gazéw
anestetycznych, O2 , N20, CO2, automatyczna
identyfikacja anestetyku, prezentacja MAC skoreloego
do wieku pacjenta. W zestawie 20 linii prébdayjch.

(Pod& umiejscowienie modutu gazowego)

TAK

39

Pomiar stzenia tlenu wdechowego i wydechowego w
gazach oddechowych w stanowisku do znieczulania
metody paramagnetyczn(bez wycia zwywalnych
czujnikow galwanicznych)

(Pod& umiejscowienie)

TAK

40

Prezentacja krzywej kapnograficznej na monitorze

TAK

41

W petni automatyczna kalibracja modutu gazowego,
niewymagaica udziatu serwisu, personelu i akcesoriow
(np. tzw. gazu testowego)

TAK — 5 pkt
NIE — 0 pkt

42

Mozliwo$¢ podhczenia parownikéw do sevofluranu,
desfluranu i isofluranu

Uchwyt do dwoch parownikéw mocowanych jednaceze
typ Selectatec lub Draeger

TAK

43

Nastawy parownika monitorowane, prezentacja nangirg
aktualnie ustawionegoegenia na parowniku, alarm
niskiego poziomu napetnienia parownika

TAK — 5 pkt
NIE — 0 pkt

44

Funkcja optymalnego doboru przepty®G tzw.
ekonometr znieczulania

TAK — 5 pkt
NIE — 0 pkt

45

Test aparatu automatyczny, slisve anulowanie lub
przerwanie procedury testowej. Jedna proceduravi@st
sprawdzajca wszystkie elementy udzenia

TAK

46

Oddzielna procedura testowa do sprawdzenia szczelng
podatndci, oporéw uktadu po wymianie rur, filtréw,
zbiornika z wapnem, parownika

TAK

47

Podgrzewany system oddechowy, zasilanie vetrane.

Mozliwe wytaczenie podgrzewania przezytkownika.

TAK - 2 pkt
NIE — 0 pkt
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48 | Precyzyjny wyzwalacz przeptywowy z precyzyjn TAK
regulacy czutgci min. od 0, 5 I/min — 10 I/min.
49 | Oddechy spontaniczne TAK
50 | Wentylacja kontrolowana oftpsciowo TAK
51 | Wentylacja kontrolowana @iieniowo TAK
5o | Wentylacja synchronizowana w trybie efggciowym i TAK
cisnieniowym
53 | Wentylacja PSV TAK
54 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem TAK
cisnieniowym PSV
Dodatkowe tryby wentylacji /PRVC, BIPAP itp./, fugje | Poda jakie | 5 pkt za
respiratora /nebulizacja, rekrutacjecherzykow! itp kazdy
55 dodatkowy
uzytkowy
tryb/ funkci
Tryb Pauzy z ustawianym czasem yggenia poday TAK — 5 pkt
gazéw podczas wentylacji mechanicznejcznej (brak NIE — 0 pkt
56 | podayy gazéw np. podczas toalety drog oddechowych fub
innych procedur) z mdiwoscia natychmiastowego jej
wylaczenia
57 | Regulacja PEEP w zakresie min. 4-20 hPa (cmH20); TAK
wymagana funkcja WYt (OFF), poéa
58 | Czestdé¢ oddechowa min. 4 do 100 odd/min, péda TAK
59 | Pauza wdechowa regulowana w zakresie do min. 30%,  TAK
poda& zakres
60 | Obictos¢ oddechowa regulowana w zakresie min. 20 do TAK
1400 ml, podéa zakres
61 | Cisnienie wdechowe regulowane w zakresie min. do 60 TAK
hPa (cmH20), podazakres
62 Regulacja stosunku wdechu do wydechu — minimum 2:{1 TAK
dol:4
63 | Alarmy, sygnalizacja fivickowa i optyczna; komunikat z|  TAK
opisem alarmu
Mozliwo$¢ automatycznego dostosowania granic TAK — 3 pkt
64 | alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych NIE - 0 pkt
wartaici
65 | Alarm minimalnego i maksymalnegosnienia TAK
wdechowego
66 Alarm niskiej pojemnéci minutowej MV z regulowanymi TAK
progami (gérnym i dolnym)
67 | Alarm niskiej obgtosci oddechowej TV z regulowanymi TAK
progami (gérnym i dolnym)
TAK

68

Alarm bezdechu (Apnea)
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69

Mozliwos¢ czasowego zawieszenia alarmu TV/MV i CO
np. podczas indukcji znieczulenia — wentylagjezna, z
automatycza aktywach alarméw po przetzeniu na
wentylacg mechanicza

TAK

TAK — 3 pkt
NIE — 0 pkt

70

Alarm braku doptywu gazow (02, N20, Powietrze)

TAK

71

Alarm braku zasilania w energélektryczm,

TAK

72

Gorna i dolna granica alarmowaztnia anestetyku

TAK

73

Alarm wykrycia drugiego anestetyku

TAK

74

Procedura usuwania z uktadu pozostatanestetyku i
wilgoci pomidzy zabiegami, uruchamiana przez operat

TAK - 2 pkt
NIE- O pkt

75

Funkcje prognozowania wydechowegerehia anestetyky
na okres przysztych 20 minut, jako wspomaganiertiéch
L.minimal flow"

TAK - 5 pkt
NIE- O pkt

76

Whbudowany tzw. TIMER, z mdiwoscia

Zzaprogramowania automatycznego uruchomienie aparatu

rozpoczcie i przeprowadzenie procedury testowej i
uzyskania gotow&zi urzadzenia w okréonym przez
operatora czasie i dniu tygodnia.

TAK - 5 pkt
NIE- 0 pkt

77

Pomiar i prezentacja afipsci minutowej: catkowitej,
spontanicznej, mechanicznej

TAK - 3 pkt
NIE- O pkt

78

Pomiar i prezentacja egtasci oddechowej: catkowitej,
spontanicznej, mechanicznej

TAK - 3 pkt
NIE- 0 pkt

79

Mozliwo$¢ ustawienia CPAP w trybie Man/Spont

TAK - 3 pkt
NIE- 0 pkt

80

Dodatkowe funkcje stanowiska do znieczulenia
podnoszce bezpieczistwo pacjenta oraz jaké obstugi
przez personel

Prosz
opisa

2-5 pkt wg
oceny
uzytkownika

81

Ssak irtektorowy zintegrowany, zestaw niezlmych
akcesoriow, ssak zasilany z prayza w aparacie. W
dostawie 25 sztuk wktadéw jednorazowych na wydaggli
25 sztuk drendéw do odsysania.

TAK

82

Oprogramowanie aparatu wjku polskim. Instrukcja
obslugi i wytkowania w ¢zyku polskim.

TAK

83

Dren do podiczenia O2, N20 i Powietrza o di. ok. 1.5m
wtyk typu AGA

TAK

84

W dostawie 25 szt. uktadéw jednorazowych (diégar,
€0 najmniej 170 cm, worek do wentylagjcenej 2 L)

TAK

85

Aparat spetnia wymogi aktualnie obaaujacych
przepiséw odnénie wyposaenia stanowiska do
znieczulenia

TAK

86

Aparat posiada wszystkie potrzebne i wymagane eigmg
kable pohczeniowe, uchwyty, linie itp. wymagane do
petnego funkcjonowania, stabilnego mocowania,
transportu i znieczulania pacjenta bez dodatkowych

kosztéw /za wyjtkiem parownikéw oraz lekéw/

TAK
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Monitor anestezjologiczny

1

Monitor modutowy. Poszczegdine moduty pomiarowe
przenoszone mdzy monitorami bez udzialu serwisu.

TAK

Kolorowy pojedynczy ekran w postaci ptaskiego panel
LCD TFT o przektnej minimum 15", rozdzielcgi co
najmniej 1900x1000 pikseli i aym kacie widzenia
(powyzej 160).

TAK

Opisy i komunikaty ekranowe w3yku polskim. Obstuga
poprzez ekran dotykowy.

TAK

Jednostka gtéwna monitora pacjenta wypgosa w
dotykowy ekran pojemrigiowy

TAK

Funkcja automatycznego dostosowania jasinekranu do
nakzenia zewntrznego gwietlenia

TAK - 5 pkt
NIE- O pkt

Min. 8 krzywych dynamicznych véyietlanych
jednoczénie na ekranie

TAK

Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz.
Wewretrzny akumulator, wymienialny przezytkownika,
pozwalajcy nha minimum 100 minut pracy w konfiguracj
EKG, NIBP, SpO2.

TAK

Cicha praca uggdlzenia — chtodzenie konwekcyjne bez
stosowania wentylatoréw

TAK

Wyposaenie w zhcza wefcia/wyjscia:

TAK

10

a) wyjscie sygnatu DVI do podtzenia ekranu
kopiujacego,

TAK

11

a) co najmniej 3 gniazda USB do pacitenia
klawiatury, myszki komputerowej, skanera kod(
paskowych,

w

TAK

12

b) gniazdo RJ-45 do pgizenia z sieai
monitorowania.

TAK

13

Mozliwos¢ rozbudowy monitora o moduty pomiarowe:
- inwazyjnego pomiaru &mienia (co najmniej o dwa
kolejne kanaty),

- kapnografii,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metod
termodyluciji,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metdCCO
lub Edwards,

- skzenia gazow anestetycznych,

- saturacji érodkowej krwizylnej,

- stopnia gpienia BIS,

- EEG,

- przewodnictwa nerwowo-rgniowego NMT,
- oksymetrii tkankowej.

TAK

14

Mozliwo $¢ rozbudowy monitora o pogitzenie i

wyswietlania na jego ekranie danych z zetwznych

TAK
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urzadzeh medycznych: (respiratory, aparaty do
znieczulania, monitory tCPO2/PCQ2).

15

Monitor pacjenta wypos@any w monitor transportowy z
podghdem monitorowanych parametrow (z
monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temg
2IBP — opis poszczegoélnych parametrow pej)i podczas
transportu pacjentagtacy jednoczénie modutem
pomiarowym monitora pacjenta po wémiu do miejsca
parkingowego jednostki gltébwnej. Ekran monitora
transportowego minimum 5,5”. &ar monitora nie wicej
niz 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym cg
najmniej 4 godziny. Wiasna wewtnzna pami¢ monitora
transportowego pozwalgja ha zapamtywanie co
najmniej 24 godzin trendéw monitorowanych parametrd
Obstuga poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na
kurz oraz zalanie wagd- stopié ochrony co najmniej
IP32.

TAK

16

EKG - pomiar cestasci akcji serca. Zakres minimum 30
300/min. Ustawianie pdkosci przesuwu krzywej EKG dd
wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustavié
wzmochienia krzywej EKG do wyboru co najmniej:
x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4, auto.

TAK

17

Mozliwo ¢ monitorowanie do 7 odprowadzgdnoczénie

TAK

18

W komplecie z monitorem 3 szt. przewodow EKG z
kompletem 5 kacéwek

TAK

19

Mozliwo ¢ monitorowania przy zyciu kabla z 3 — ma
koncowkami;

TAK

20

Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 23 kateigor
zaburzé rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF

TAK

<23 -0 pkt.
>23 — 2 pkt.

21

Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia
odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co
najmniej od -2,0 do +2,0 mV

TAK

22

Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wacidQTc

TAK

Wg 3
definicji— 0
pkt.

Ponad 3 def.
— 2 pkt.

23

Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcbwyd
odcinkéw ST z nanoszonymi na nie &ieymi odcinkami
lub w formie wykreséw kotowych.

TAK

24

RESP — pomiar gstasci oddechu metadimpedancyja.
Zakres pomiarowy eatasci oddechu co najmniej od 5 dg
200 R/min. Maliwo$¢ wyboru odprowadzeni do
monitorowania respiracji. Wybor gtkosci przesuwu
krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s.

TAK

25

Saturacja (Sp9). Zakres pomiarowy %Sp0O2 0-100%.
Zakres pomiarowy estaici pulsu co najmniej 30-300
P/min. Jednoczesne #wyietlanie krzywej
pletzymograficznej oraz waro % saturacji, cgstosci
pulsu i wskanika perfuzji. Alarm desaturacji. W

TAK
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komplecie z monitorem przewdd interfejsowy oraz8
wielorazowe mgkkie, silikonowe czujnik SpO2 klips na
palec oraz 3 szt. wielorazowych czujnikow na ptatek
uszny.

Nieinwazyjny pomiar éinienia (NIPC) metoda TAK

oscylometryczna. Pomiagazny, automatyczny i gijty

(powtarzajce sk pomiary w okresie co najmniej 3 min).

Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem co

26 | najmniej 1-480 minut. Prezentacja wadio skurczowej,

rozkurczowej orazredniej. Funkcja stazy. Funkcja

wstgpnego ustawiania @iienia pompowania mankietu.

Pomiar cgstasci pulsu wraz z nieinwazyjnymgiieniem

co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min.

Doskpne tryby pomiaru NIBP AUTO,
Reczny — 0
pkt.
AUTO,
Reczny,
STAT -1

21 pkt.
AUTO,
Reczny,
STAT,
Sekwencyjny
— 2 pkt.
og | W komplecie z kadym monitorem przewdd i 3 mankiety| ~ TAK
srednie dla dorostych, 1 mankietzgui 2 mankiety mate.
og | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. $Wietlanie TAK
T1, T2 oraz ranicy miedzy nimi.
W komplecie z kadym monitorem powierzchniowy TAK
30 | czujnik temperatury dla dorostych oraz rektalnyjoiu

temperatury dla dorostych.

W przypadku lokalizacji modutu gazowego w monitorzd TAK - 3 pkt

Funkcja trybu intubacjizawieszenie dziatania alarméw NIE- O pkt

31 zwiazanych z modutem CO2 i ¥wietlanie na ekranie

stopera z czasem jaki pozostat do Zadaenia procesu

intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboi21

minuty).

Modut zwiotczenia nerwowo-rggniowego (NMT)- na 5 TAK

32 stanowisk. W zestawie czujnik, przewdd qgoaeniowy do

elektrod stymulacyjnych. W zestawie co najmnieg2b

elektrod/ stanowisko.

33 TAK

Inwazyjny pomiar cinienia (IPC) min. dwa tory
pomiarowe. Wywietlanie wartéci skurczowych,
rozkurczowych krednich. Zakres pomiarowy inwazyjneg
cisnienia co najmniej od -50 do +350 mm Hg. Obliczani
wartosci PPV. Pomiar agstdsci pulsu wraz z inwazyjnym
pomiarem dinienia co najmniej w zakresie od 30 do 30
P/min. W przypadku pomiarugriienia
wewnatrzczaszkowego monitor oblicza i wwyietla

wartas¢ CPP. Funkcja wiwietlania dwéch krzywych
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inwazyjnego pomiaru ze wspolnym poziomem zero.

W komplecie do IPC: TAK
- przewdd patczeniowy do przetwornikow éiienia,

- ptytka i zacisk do mocowania przetwornikow néa\siae,
- 5 jednorazowych przetwornikéwsaienia

34

Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich miegzim TAK
35 | parametréw, w postaci tabel i wykreséw z rozdzedcia

od 1 minuty.
Zapamétywanie krzywych dynamicznych w czasie TAK
36 | rzeczywistym (funkcja full dislosure) — paghico najmniej
12 godzin.
37 | Zapamétywanie co najmniej 100 zdarzalarmowych TAK
(krzywe i odpowiadajce im wartdci parametréow).
Monitor wyposaony w funkcje obliczé dawki TAK
38 | (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkclwiy
wentylacji.
39 | Monitor wyposaony w funkci oceny w/g skali Glasgow TAK
(GCS).
40 | Monitor przystosowany do pracy w sieci TAK
a) mazliwos¢ podhczenia do monitora, bez grednictwa TAK

centrali, sieciowe] drukarki laserowej i wykonywani
41 | wydrukéw na standardowym papierze formatu A4:

krzywych dynamicznych oraz trendéw graficznych i
tabelarycznych.

Funkcja ,standby”, pozwalaga na wstrzymanie TAK
monitorowania pacjenta, zgdane np. z czasowym

42 | odkczeniem go od monitora, bez koniec&riavytaczania
monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie
monitorowania.

43 | Mocowanie do aparatu do znieczulenia na ruchomym TAK
ramieniu umaliwiajacym obracanie i pochylanie monitora

Dodatkowa dla piciu stanowisk do znieczulenia

Modut pomiarowy stopniadpienia pacjenta (BIS)- na 1 TAK
1 stanowisko. Skala pomiarowa od 0 do 100. W zestawie
akcesoria wielorazowe oraz 10 szt. jednorazowych
czujnikéw BIS.

> | 2 komplety mankietéw do NIBP dla dzieci TAK

3 Dodatkowy 1 modut IBP (dwa tory pomiarowe) na jeany TAK
stanowisku.

Zestaw posiada wszystkie potrzebne i wymagane etgme ~ TAK
kable pohczeniowe, linie itp. wymagane do stabilnego
4 | mocowania, petnego funkcjonowania, monitorowania i
znieczulania pacjenta bez dodatkowych kosztow /za
wyjatkiem parownikéw i lekéw/
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Zestaw spetnia wymogi aktualnie obawijacych TAK
5 | przepisow odnéinie wyposaenia stanowiska do
znieczulenia
44 | Swiadectwa, certyfikat CE
45 | Instrukcja obstugi serwisowej i konserwacji w j.
polskim w pliku PDF
Serwis i gwarancja
. . - o min. 36 PODAC
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskcy ILE
2 | Serwis na terenie Polski (preszykaz dokczy¢ do oferty) TAK
Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie TAK
3 | gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — dd
48 h.
W przypadku naprawy trwagej diwzej niz 3 dni — TAK
4 | urzadzenie zagpcze o zblionych parametrach i
funkcjonalndgci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie TAK
gwarancji 0 czas naprawy
zgodnie z PODAC
6 | Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwarancji zalecienlam ILE
producenta
Koszt transportu uszkodzonego elementudeznia lub TAK
7 | urzadzenia podlegagego naprawie lub wymianie do i z
punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 Gwarancja sprzedg czsci zamiennych i dogpndasci TAK
serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementow min. 6 PODAC
mieskcy ILE
10 Instalacja urgdzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajcego
1 Bezptatne szkolenie personelu obstagepo uradzenie TAK
poswiadczone certyfikatem
12 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w TAK

Sanoku z zakresu obstugi technicznej i konseliwacj
urzadzenia péwiadczone certyfikatem




