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PAKIET NR 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa optyk laryngologicznych — 4 szt. montaz,
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w
zakresie jego obstugi i eksploatacji.
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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

L-p Obis parametru Parametr | Parametr
PEP wymagany | oferowany

Optyki laryngologiczne — 4 szt

Optyka autoklawowalna aakie patrzenia O%rednica 2,7 mm, diugo TAK
18cm. System soczewek watleczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvepeni
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami

1 | producenta. Stowna informacja na korpusie optykperdzapca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

Optyka autoklawowalna aakie patrzenia 30%rednica 2,7 mm, dtugo TAK
18cm. System soczewek wateczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvepei
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami

2 | producenta. Stowna informacja na korpusie optykwperdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

Optyka autoklawowalna aakie patrzenia 45%rednica 2,7 mm, dtugo TAK
18cm. System soczewek wateczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvegpeni
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami

3 | producenta. Stowna informacja na korpusie optykwperdzajica
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

4 Optyka autoklawowalna ogkie patrzenia 70%rednica 2,7 mm, dtugé TAK
18cm. System soczewek watleczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
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odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalvepei
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami
producenta. Stowna informacja na korpusie optykwperdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

Swiatlowody — 4 szt

1 | Swiatlowdd,srednica 3,5 mm, diugé 230 cm — 4 szt. TAK
Serwis i gwarancja
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] r;qgsei?/ P(IDBEAC
2 | Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczye do oferty) TAK
3 Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranawjiolp 24 h TAK
w okresie pogwarancyjnym — do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwaej diuzej niz 3 dni — uradzenie zagpcze o TAK
zblizonych parametrach i funkcjonaku
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przeedhie gwarancji o czas TAK
naprawy
6 zgodnie z | PODAC
Liczba bezptatnych przeglow w czasie gwaranc;ji zaleceniami ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementaudeenia lub urgdzenia TAK
podlegagcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisaavpgkrywa
Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedg czesci zamiennych i dogpnasci serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 . . ] min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw o
mieskcy ILE
10 | : . .- L TAK
nstalacja uradzenia w miejscu wskazanym przez Zamaxyaego
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ nosa z TAK

zakresu obstugi technicznej i konserwaciji adeznia
poswiadczone certyfikatem




