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PAKIET NR 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kardiomonitoréw — 5 szt. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego
obstugi i eksploataciji.

PrOdUCENT & ..o
TYP UrZ @UZENIA & .. e e e e e e e
Kraj pochodzenia : .......cooiii i
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH
L.p . Parametr Punktacja Parametr|
Opis parametru
wymagany oferowany
Kardiomonitor — 5 szt.
Monitor modutowy. Poszczegdine moduty pomiarowe TAK

1 | przenoszone milzy monitorami bez udziatu serwisu - 5

szt
; ; ; TAK
Kolorowy pojedynczy ekran w postaci ptaskiego panel

2 | LCD TFT o przektnej minimum 18} rozdzielczéci co
najmniej 1900x1000 pikseli i aym kacie widzenia
(powyzej 160).

3 | Opisy i komunikaty ekranowe wZyku polskim. Obstuga TAK
poprzez ekran dotykowy.

4 | Jednostka gtbwna monitora pacjenta wypgosa w Iﬁ‘g - 02 pll(tt
dotykowy ekran pojemrigiowy —Up
Funke . TAK — 5 pkt.

5 unkcja automatycznego dostosowania jasnekranu do NIE — 0 bkt
natzenia zewgtrznego éwietlenia — U pt.

6 | Min. 8 krzywych dynamicznych wyietlanych TAK
jednoczénie na ekranie
Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. TAK

7 | Wewretrzny akumulator, wymienialny przezytkownika,
pozwalajcy na minimum 100 minut pracy w konfiguracj
EKG, NIBP, SpO2.

g | Cicha praca urdzenia — chtodzenie konwekcyjne bez TAK
stosowania wentylatoréw

. . i TAK

9 | Wyposaenie w zhcza wejcia/wyjscia:

10 | @) wyjscie sygnatu DVI do podtzenia ekranu TAK
kopiujacego,

11 | b) co najmniej 3 gniazda USB do pacitenia klawiatury, TAK
myszki komputerowej, skanera kodéw paskowych,
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12

¢) gniazdo RJ-45 do pgdzenia z sie@i monitorowania.

TAK

13

Mozliwos¢ rozbudowy monitora o moduty pomiarowe:

- inwazyjnego pomiaru &mienia (co nhajmniej o dwa
kolejne kanaty),

- kapnografii,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metod
termodylucji,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego met&iCCO
lub Edwards,

- stezenia gazéw anestetycznych,

- saturacji érodkowej krwizylnej,

- stopnia @pienia BIS,

- EEG,

- przewodnictwa nerwowo-rggniowego NMT,

- oksymetrii tkankowej.

TAK

14

Mozliwo $¢ rozbudowy monitora o pogitzenie i
wyswietlania na jego ekranie danych z zetwmnych
urzadzeh medycznych: (respiratory, aparaty do
znieczulania, monitory tCPO2/PCQ2).

TAK

15

Monitor pacjenta wypos@any w monitor transportowy z
podghdem monitorowanych parametréw (z
monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temq
2IBP — opis poszczegoélnych parametrow pej)i podczas
transportu pacjentagtacy jednoczénie modutem
pomiarowym monitora pacjenta po émniu do miejsca
parkingowego jednostki gltdbwnej. Ekran monitora
transportowego minimum 5,5”. &ar monitora nie wicej
niz 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym cd
najmniej 4 godziny. Wiasna wewtnzna pamg¢ monitora
transportowego pozwalgja ha zapamtywanie co
najmniej 24 godzin trendéw monitorowanych parametrd
Obstuga poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na
kurz oraz zalanie wad- stopié ochrony co najmniej
IP32. Uchwyt do monitora transportowego do
przenoszenia z nifiwoscia zawieszenia na ramieniuzka

TAK

16

EKG - pomiar cestasci akcji serca. Zakres minimum 30
300/min. Ustawianie pdkosci przesuwu krzywej EKG do|
wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustavié
wzmochienia krzywej EKG do wyboru co najmniej:

X0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.

TAK
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17

Mozliwo $¢ monitorowanie do 7 odprowadzgdnoczénie

TAK

18

Mozliwo §¢ monitorowania przy zyciu kabla z 3 — ma
koncowkami;

TAK

19

W komplecie z monitorem 3 szt. przewodow EKG z
kompletem 5 kacéwek

TAK

20

Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 23 kateigor
zaburzé rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF

TAK

<23 — 0 pkt.
>23 — 2 pkt.

21

Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia
odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co
najmniej od -2,0 do +2,0 mV

TAK

22

Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wacidQTc

TAK

Wg 3

definicji — 0
pkt.

Ponad 3 def|
— 2 pkt.

23

Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowyd
odcinkéw ST z nanoszonymi na nie ieymi odcinkami
lub w formie wykreséw kotowych.

TAK

24

RESP — pomiar gstasci oddechu metadimpedancyija.
Zakres pomiarowy eatasci oddechu co najmniej od 5 do
200 R/min. Mdaliwo$¢ wyboru odprowadzeni do
monitorowania respiracji. Wybor gtkosci przesuwu
krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s.

TAK

25

Saturacja (Sp9). Zakres pomiarowy %Sp0O2 0-100%.
Zakres pomiarowy estaici pulsu co najmniej 30-300
P/min. Jednoczesne wyietlanie krzywej
pletzymograficznej oraz wado % saturacji, cgstcsci
pulsu i wskanika perfuzji. Alarm desaturacji. W
komplecie z monitorem przewdd interfejsowy oraz8
wielorazowe mgkkie, silikonowe czujnik SpO2 klips na
palec oraz 2 szt. wielorazowych czujnikéw na plaiskny.

TAK

26

Nieinwazyjny pomiar énienia (NIPC) metoda
oscylometryczna. Pomiagazny, automatyczny i gity
(powtarzagce sk pomiary w okresie co najmniej 3 min).
Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem co
najmniej 1-480 minut. Prezentacja wadio skurczowej,
rozkurczowej orazredniej. Funkcja stazy. Funkcja
wstepnego ustawiania @ienia pompowania mankietu.
Pomiar czstasci pulsu wraz z nieinwazyjnymdiieniem
€0 najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min.

TAK

27

Doskpne tryby pomiaru NIBP

AUTO,
Reczny — 0
pkt.
AUTO,
Reczny,
STAT -1
pkt.
AUTO,
Reczny,




Fundusze —
Europejskie Jﬁ

Program Regionalny PODKARPACKIE

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

STAT,
Sekwencyjn
y — 2 pkt.

28

W komplecie z kadym monitorem przewdd i 3 mankiety
srednie dla dorostych, 1 mankietgui 2 mankiety mate.

TAK

29

Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. etlanie
T1, T2 oraz rénicy miedzy nimi.

TAK

30

W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury dla
dorostych oraz rektalny czujnik temperatury dlaadbych.

TAK

31

Inwazyjny pomiar cinienia (IPC) min. dwa tory
pomiarowe. Wywietlanie wartéci skurczowych,
rozkurczowych grednich. Zakres pomiarowy inwazyjneg
cisnienia co najmniej od -50 do +350 mm Hg. Obliczani
wartosci PPV. Pomiar agtadsci pulsu wraz z inwazyjnym
pomiarem dinienia co najmniej w zakresie od 30 do 30
P/min. W przypadku pomiarustiienia
wewnatrzczaszkowego monitor oblicza i wwyietla

wartas¢ CPP. Funkcja wiwietlania dwéch krzywych
inwazyjnego pomiaru ze wspdélnym poziomem zero.

D

TAK

32

W komplecie do IPC:
- przewdd patczeniowy do przetwornikow éiienia,
- ptytka i zacisk do mocowania przetwornikow naystae,

- 5 jednorazowych przetwornikéwsaienia

TAK

33

Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich miegaim
parametréw, w postaci tabel i wykresow z rozdzeicia
od 1 minuty.

TAK

34

Zapamétywanie krzywych dynamicznych w czasie
rzeczywistym (funkcja full dislosure) — pagico najmniej
12 godzin.

TAK

35

Zapamgtywanie co najmniej 100 zdanzalarmowych
(krzywe i odpowiadaijce im wartdci parametrow).

TAK

36

Monitor wyposaony w funkcje obliczé dawki
(lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkolwiy
wentylacji.

TAK

37

Monitor wyposaony w funkcg oceny w/g skali Glasgow
(GCS).

TAK

38

Monitor przystosowany do pracy w sieci

TAK

39

a) maliwo$¢ podhczenia do monitora, bez grednictwa
centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywani
wydrukéw na standardowym papierze formatu A4:
krzywych dynamicznych oraz trendéw graficznych i
tabelarycznych.

TAK

40

Funkcja ,standby”, pozwalaga na wstrzymanie
monitorowania pacjenta, za@ane np. z czasowym

TAK
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odlczeniem go od monitora, bez koniec&iovytaczania
monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie
monitorowania.

41

Funkcja ,tryb prywatny” pozwalaga - w przypadku
podhczenia urzdzenia do centrali - na ukrycie danych
przed pacjentem i vgyvietlanie ich tylko na stanowisku
centralnym.

TAK

42

Monitor wyposaony w uchwyt do montai na pétce/
kolumnie/ mdcie z maliwoscia obracania i pochylania.

TAK

43

Mozliwos¢ rozbudowy o funke wspomagania decyzji
klinicznych podczas terapii pacjenta z seps

TAK — 2 pkKt.
NIE — O pkt.

44

Mozliwos¢ wyposaenie monitoréw w funkcje obliczania
parametréw VCO2 i metabolicznych: VCO2, MVCO2,
VO2. MVO2, EE i RQ

TAK — 5 pkKt.
NIE — O pkt.

45

Dla catego zestawu dodatkowo uchwyt do monitora
transportowego do przenoszenia zzfiveoscia
zawieszenia na ramieniuka - 2 szt.

TAK

46

Dla calego zestawu dodatkowo - 3 komplety mankveto
dziececych do NIBP

TAK

47

Dla catego zestawu — 2 moduly pomiaru kapnografii w
strumieniu bocznym. Zakres pomiarowgzgnia CO2 co
najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowystasci
oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W modul& po
szt zastawek wilgoci i 10 linii prébkagych rurka/ nos

TAK

48

Zestaw spetnia wymogi aktualnie obawijacych
przepiséw odnénie wyposaenia sali nadzoru
poznieczuleniowego

TAK

49

Zestaw posiada wszystkie potrzebne elementy, kable
pofaczeniowe, linie itp. wymagane do petnego
funkcjonowania i monitorowania pacjenta, stabilnego
mocowania bez dodatkowych kosztéw

TAK

Serwis i gwarancja

1

Okres petnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice]

min. 36
mieskcy

PODAC
ILE

2

Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczy¢ do oferty)

TAK

Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — ddg
48 h.

TAK

W przypadku naprawy trwagej diuzej niz 3 dni —
urzadzenie zagpcze o zblionych parametrach i
funkcjonalngci

TAK

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie
gwarancji 0 czas naprawy

TAK

Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwaranc;ji

zgodnie z
zaleceniam
i

producenta

PODAC
ILE
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7 | Koszt transportu uszkodzonego elementadzenia lub TAK

urzadzenia podlegagego naprawie lub wymianie do i z

punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedgq czsci zamiennych i dogpnasci TAK

serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 i . ] min. 6 PODAC

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw oo

mieskcy ILE

10 | Instalacja urmdzenia w miejscu wskazanym przez TAK

Zamawiajcego
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w TAK

Sanoku z zakresu obstugi technicznej i konselwacj

urzadzenia péwiadczone certyfikatem




