
PAKIET NR 17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi laparoskopowych – 2 szt.
montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego
w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : ……………………………………………………......
Typ urz ądzenia : ………………………………………………….
Kraj pochodzenia : ……………………………………………….
Rok produkcji 2018

I.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  –  ZESTAWIENIE  PARAMET RÓW
TECHNICZNYCH

L.p
.

Opis parametru
Parametr

wymagany
Parametr

oferowany

Zestaw narzędzi laparoskopowych – 2 szt

1
Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 
cm, autoklawowalna, posiadająca oznakowanie kodem Data-Matrix z 
zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki  – 2 szt. 

TAK

2

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa 
perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe 
uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45
mm - 2 szt.

TAK

3 Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. TAK

4

Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: 
gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do 
podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu 
i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 
szt.

TAK

5

Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do 
wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 
cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą 
otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia 
klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością 
demontażu ) – 2 szt.

TAK

6 Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: 
gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do 
podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu 
i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 
szt.

TAK

7 Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. TAK

8 Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 
360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu 
roboczego,

TAK



- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.
9 Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 

360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do 
obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie 
ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.

TAK

10 Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 
mm, dł. 36 cm – 2 szt.

TAK

11 Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, 
rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu 
roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie 
ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.

TAK

12 Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, 
monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt.

TAK

13 Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 2 szt. TAK

14 Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. 300 cm - 2 szt. TAK

15

Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 
360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością 
odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, 
okienkowe, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.

TAK

16

Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 
360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinki z możliwością 
odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typ aligator, obie 
ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.

TAK

17 Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 
360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z 

TAK



pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze pazury 2x3

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.

18
Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, 
rozbieralna, komplet:  tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , 
wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 35 - 36 cm  – 2 szt.

TAK

19

Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów 
laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera 
perforowane, wyłożone matę typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x 
wys.] - 585 x 255 x 145 mm - 2 szt.

TAK

Serwis i gwarancja

1 Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]
min. 36
miesięcy

PODAĆ
ILE

2 Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) TAK

3
Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h 
w okresie pogwarancyjnym – do  48 h.

TAK

4
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o 
zbliżonych parametrach i funkcjonalności

TAK

5
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas 
naprawy

TAK

6
Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji

zgodnie z
zaleceniami
producenta

PODAĆ
ILE

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia 
podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa
Wykonawca

TAK

8 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu 
pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK

9
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 

min. 6
miesięcy

PODAĆ
ILE

10 Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego TAK

11 Bezpłatne szkolenie pracownika  serwisu SP ZOZ w Sanoku  z
zakresu  obsługi technicznej i konserwacji  urządzenia  
poświadczone certyfikatem

TAK


