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PAKIET NR 20 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym
4K — 1 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

ProdUCENT & ..o e
TYP UIZ UZENIA & oot e e e e
Kraj pochodzenia : .......ccovii i e e,
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

L-p Opis parametru Parametr | Parametr
PEP wymagany | oferowany

Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 4K — 1 szt.

Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielszo

Glowica kamery wypos@na w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdziel-

! czasci, technologia CMOS

Wodoszczelna glowica kamery wypasaa w 4 programowalne przycisk(;

2 (diugie przyciniecie, krétkie przydiniccie), obstugadcznie do 19 funkgciji

3 | Klasa wodoszczelsoi gtowicy kamery IPX7

4 | Klasa wodoszczelsoi konsoli kamery IPX0

Kolorowy ekran dotykowy umdiwiajacy dostp do réznych menu
(regulacji stopnia jasrioi, zoomu i balansu bieli)

6 | Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)-1/50 000 sekundy

7 | Rozdzielczét kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.

System skanuagy : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie:
60,02kHz(50kHz)

Mozliwos¢ ptynnej regulaciji nasycenia i temperatury barwokapru
czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-HueG&in, B-Hue)

10 | Elektroniczne davietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskagystoskopia,
11 | ENT/czaszka, wziernik giki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, las¢
mikroskop, standard

=

12 | Wbudowane programy dodatkowe:

- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwiato, wycia z ICG
(zielen indocjaninowa), bezpoednia wspotpraca zeddiemswiatta LED

- Systemiwiattowoddw emitujcych swiatto podczerwone, pddietlajace
drogi moczowe, bezpoednia wspotpraca zeddiemswiatta LED

- Réwnomierne raavietlenie przestrzeni operowanej, szczegdlnie tginy;
przedziatéw
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Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej

Konsola kamery wyposana w 2 wyjcia cyfrowe (rozdzielczse

13 1920x1080p) oraz jedno analogowe

14 | Wyjscia cyfrowe DVI — 2szt.; S-VHS 1szt

Mozliwos¢ integracji kamery z LEDowynarédiemswiatta umaliwiajace

15 korzystanie z programéw dodatkowych

Menu urzdzenia w ¢zyku polskim wywietlane na panelu stesgym

16 .
urzadzenia.

17 | Zoom cyfrowy 1,8x

Mozliwo$¢ sterowania rejestratora cyfrowegerddtaswiatta z glowicy

18 kamery

19 | Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

Wspotpraca uradzenia z gtowicami wysokiej rozdzielcgd typu Inline do

20 operacji jednoportowych.

21 | Waga gtowica kamery - 0,5 kg

22 | Waga konsoli kamery - 4,9 kg

23 | Przewdd gtowicy kamery - diugpb3,05m

24 | Wymiary konsoli kamery: 31,8cmszer.x10,2 cm w¢88,7 cm gtb.

Zrédto swiatta LED

Urzadzenie wytwarzajce swiatlto umaliwiaj ace gwietlenie pola opera-
cyjnego z uyciem nasfpujacych trybow:

1 | - Swiatto widzialne (tryb White Light§wiatto biate)),

- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz

- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .

Urzadzanie posiada: laser emiay fale o dtugéci 808 nm i laser
emitujacy fale o dtugéci 830 nm

3 | Panel steracy urzadzenia — kolorowy, dotykowy wwietlacz LCD

Urzadzenie wypos#one w funkcg automatycznego przgja w stan
4 | czuwania w przypadku ogitzenia optyki odwiattowodu,
zabezpieczafa przed poparzeniem ciala pacjenta

Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, Raenieswiatta w zakresie 0-
100%, kody hidow.

6 | Tryb gotowdci standby

7 | Menu uradzenia w ¢zyku polskim

Uniwersalne przyiczeswiattowodéw ré&nych producentéw bez

8 stosowania dodatkowych adapteréw
9 Mozliwo$¢ whaczenia i wyhczeniazrodiaswiatta z poziomu gtowicy
kamery
10 lll/lozliwoéc’ sterowania urgzeniem za pomaqrzyciskéw na gtowicy
amery.

11 | Mozliwoé¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
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12 | Klasa wodoszczeldoi zrodtaswiatta IPX0

13 Klasyfikacja uradzenia laserowego zgodnie z narieEC 60825-1:2007,
Bezpieczéastwo uradzei laserowych

14 | Urzdzenie laserowe klasy 1M

15 | Zakresswiattowodéw od2 mm do 6,5mm

16 | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 dabg

17 | Waga 7,3 kg

Swiattowdd — 2szt

1

Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdxeosci

Daje maliwos¢ wizualizacji z wyciem:

- Swiatta widzialnego biatego,

- Fluorescencji w bliskiej podczerwieni

- Transiluminacji w bliskiej podczerwieni

Swiattowod wyposzony w sensor informagy kompatybilnezrodto
Swiatta 0 odhczeniu optyki odwiattowodu; funkcja zabezpiecaap
przed poparzeniem ciata pacjenta

4

Wymiaryswiattowodu: 5mm x 3m

Medyczny rejestrator cyfrowy/System zgaizania danymi

uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyietlacz TFT LCD) za-

! stepujacy klawiatue

2 | wyswietlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazzyprbrazie (PbP)

3 Mozliwos¢ wyswietlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za porgednego
przycisku

4 Mozliwo$¢ nagrywania dwoch strumieni wideo w trybie
zsynchronizowanym lub niezaleym

5 personalizacja zg§ i sekwencji wideo: mdiwos¢ wpisywania danych
pacjenta i adnotac;ji

6 mozliwos¢ utworzenia wielu kontaytkownikéw tatwo rozpoznawalnych
dzieki wgranym zdgciom / ikonom na ekranie gtéwnym

7 wspotpraca z drukask mozliwo$¢ ustawienia drukarki wedtug wkasnych
preferencji z poziomu SDC 3

8 lista bezpieczéstwa chirurgicznego z mbwoscia konfiguracji przez
uzytkownika

9 | zapis dwicku i komentarzy glosowych

10 Mozliwos¢ sterowania glosowego rejestratorem i wybranymadzeniami
medycznymi podiczonymi do systemu

11 Mozliwos¢ sterowania rejestratorem i wybranymiadzeniami
medycznymi poprzez pilota

12 | Wyswietlanie na ekranie statusu wybranychadezs chirurgicznych

13 | Obraz: rozdzielcZs: NTSC: 640 x 480 PAL: 768 x 576 ,XGA: 1024

768, SXGA: 1280 x1024,High Definition 720: 1280 20/High Definition
1080: 1920 x 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint tBgcaphic Expertq

Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File atoifflFF),
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Truevision Targa (TGA), Portable Network GraphieNG)
14 Dzwigk: Wejscie/wyjscie:  Liniowe wejcie/wyjscie stereo i zestawp
stuchawkowegol wygie gtagsnikow
Wejscia wideo: 2xS-Video, 1xsygnat kompozytowy: (NTSZ20x480,
15 | (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez @tza DVI-I),
SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (11H)83®20x1080
16 Wyjscia wideo: 1xS-Video, 1x sygnatu kompozytowego, kD 2x
RGBHV (poprzez zicza DVI-I)
17 Dwa niezaléne kanaly wideo: midiwos¢ jednoczesnej rejestracii
sygnatow z dwockirodet
Opcje zapisu obrazow i sekwencji wideo: wbudowayskdwardy (zapis
18 | automatyczny)ptyta (CD lub DVD), pami¢ USB, iPad, lokalizacje
sieciowe
19 Mozliwo$¢ uruchomienia streamingu: przesytanie obrazu wiglgmzez
sied
20 Mozliwo$¢ ustawienia trzech trybdw gtkosci transmisji strumienia w
streamingu
21 Mozliwos¢ nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka
rozdzielczgd)
22 | Mozliwos¢ przeghdania plikow wideo oraz zelf na wbudowanym ekranie
23 | Modut obstugi DICOM
24 | Pilot zdalnego sterowania wdzeniami
25 | Mozliwos¢ glosowego sterowania uidzeniami
26 | Wbudowany twardy dysk o pojemiwd1Th (zapis automatyczny)
27 | Mozliwos¢ zapisania 500 przypadkow
28 | Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
29 | Obstuga Wifi
Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis damalserwerze FTP lub
30
DICOM
31 Mozliwos¢ wysytania plikow video oraz zelf do serwera plikéw w celu
przechowywania dtugoterminowego
32 | Masa catkowita: 10,2kg
Insuflator
1 Regulacja przeptywu insuflacji do 40l/min, rozde&dsci regulaciji -
0,1 l/min.
2 | Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mgH
Funkcja cagtego pomiaru énienia CO2. (insuflator podaje CO2 w spospb
3 | ciagly nieprzerywany i bezskokowy do wysakdzadanej warkzi
cisnienia insuflacji z dwdch niezairych portéw)
4 Czytelny wywietlacz LCD prezentagy wartgci numeryczne parametroyw
zadanych, aktualnych oraz dftozuzytego gazu.
5 | Ciektokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy
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Funkcja automatycznej desuflacji — sliows¢ ustawienia progu émienia i
czasu uruchomienia desuflacji ak§zapca bezpieczestwo pracy.

7 | Funkcja podgrzewania gazu.

Mozliwo$¢ sterowania pragcinsuflatora komendami glosowymi w
systemie

9 | Mozliwos¢ zasialania gazem z butli oraz z sieci centralr@pC

10 | Cztery tryby pracy insuflatora

11 | Menu uradzenia w ¢zyku polskim wywietlane na panelu stesgym

Ostrzegawcze komunikatywickowe oraz tekstowe — ,zatkanie”,
12 | ,zanieczyszczenie”, ,nadaiienie”, ,system odpowietrzay aktywny”,
Logrzewanie gazu”, ,uszkodzenie drenu”

13 | Maksymalne énienie wygciowe: 75 mm Hg

14 | Maksymalne énienie doptywu gazu: 80 bar/1160 PSI

15 | Minimalne cénienie doptywu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI

16 | Minimalne cénienie doptywu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar=sl

17 | Zakres pomiarowy doptywu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI

18 | Max. pobd6r mocy: 150 VA

19 | Max. pobér prdu: 630 mA

20 | Masa: ok. 9 kg

21 | Wysokocinieniowy przewdéddczacy insuflator z buff — dluga¢ 1,5m

22 | Wielorazowy dren do insuflatora z funkgjodgrzewania gazu

23 | Jednorazowy dren do insuflatora (10 szt w opakawzbiorczym)

Pompa laparoskopowa

1 | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowatapavoskopii

Praca pompy w 3 trybach przeptywu: niskim (2 I/mingdnim (3 I/min) i

2 . .
wysokim (4 |/min)

3 Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowaoepoznawane
przez pomp

4 Automatyczne wdczenie systemu, gdy kaseta zostaniezosta, i wyhczy

Sie po jej wygciu z pompy.

5 Dodatkowe zasilanie- akumulator

Mozliwo§¢ zastosowania drenéw z jednorazdwncéwka ssico-ptucaca
lub z wielorazow koncéwka ssico —ptucaca.

Optyka laparoskopowa — 2szt

1 | Kompatybilna z torami wizyjnymi o wysokiej rozdiieosci
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Daje maliwos¢ wizualizacji z dyciem:
- Swiatta widzialnego biatego,

- Fluorescencji w bliskiej podczerwieni

- Transiluminacji w bliskiej podczerwieni
3 | Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie.
4 | Wymiary optyki: srednica 10 mm
5 | Kat ptrzenia optyki 30 stopni

Serwis i gwarancja

1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji bezwarunkowejpra:t [mieskce] r;qgsei?/ P(IDBEAC
2 | Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczye do oferty) TAK
3 Gwarancja bezwarunkowa obejmuje max. 4 wymianylogtyiazane z TAK
uzytkowaniem, zalaniem, ukrytych wad produktéw.
4 Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranawjiolp 24 h TAK
w okresie pogwarancyjnym —do 48 h.
5 W przypadku naprawy trwaej diuzej niz 3 dni — uradzenie zagpcze o TAK
zblizonych parametrach i funkcjonakum
6 | Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie gwarancji o czas TAK
naprawy
7 zgodnie z | PODAC
Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwarancji zaleceniami ILE
producenta
Koszt transportu uszkodzonego elementudrenia lub urzdzenia TAK
8 | podlegajcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisocavpgkrywa
Wykonawca
9 | Gwarancja sprzedw czesci zamiennych i dogpnaici serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
10 - . ] min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw o
mieskcy ILE
1 Instalacja urgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamaxzego TAK
12 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZCanoku z zakresu TAK

obstugi technicznej i konserwacji adzenia péwiadczone certyfikatem




