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PAKIET NR 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa ramienia C — 1 szt. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego
obstugi i eksploataciji.

PrOdUCENT & ..o
TYP UrZ @UZENIA & .. e e e e e e e
Kraj pochodzenia : .......cooiii i
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH
L.p . Parametr Punktacja Parametr
Opis parametru
wymagany oferowany
Ramie C — 1 szt.
Generator
1 | Zasilanie, jednofazowe 230V/ 50 Hz
5 Zak_re_s dopuszczalnych wahaapkcia +/-10%
zasilapcego
3 | Wydajny generator o mocy generatora min 2,0 kW
4 Typ.generatora, wysokiej eztotliwosci , wartcé min. 40 kHz
minimalna dla catego zakresu pracy aparatu
5 | Prad maksymalny dla fluoroskopii min. 6 mA
6 | Radiografia cyfrowa TAK
7 | Pwrd radiografii cyfrowej Min. 8mA
8 | Pud radiografii analogowe;j min. 20 mA
9 | Ukiad minimalizugcy dawle przy fluoroskopii min. 50%
10 | Zakres najpt fluoroskopii i radiografii 40-110 kV
11 | Automatyka doboru parametréw fluoroskopii TAK
Lampa
1 | Lampa ze stacjonagranod, TAK
2 | llos¢ ognisk min 1
Totalna filtracja Min 3,9 mm Al
w tym min
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0,1mmCu

Wymiary matego ogniskaeli wystkpuja dwa lub dla

4 |. s . : max. 0,6 mm
jednego w lampie jednoogniskowej
5 | Wymiary duego ogniska max 1,5 mm
6 | Pojemnéc¢ cieplna anody min 50 kHU
7 | Pojemné¢ cieplna kotpaka min 1 000 kHY ;1plk(:0 KHU —
Anody min 50
kHU/min
8 | Szybkd¢ chtodzenia anody, kotpaka Kotpaka
min40kHU/mi
n
9 | Kolimator typu IRIS TAK
10 | Kolimator szczelinowy z rotacj TAK
Wdzek z ramieniem C
1 | Gkbokas¢ ramienia C min 67cm
5 Odlegtas¢ kotpak - wzmacniacz obrazu (wolna min 75 cm
przestrzé)
3 | Odlegta¢ SID min 96 cm
4 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min 22cn
5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min 42 cn
6 | Zmotoryzowany ruch pionowy TAK
Calkowity zakres obrotu ramienia wokot osi
7 | poziomej z ogranicznikiem na wastiach min. 400°
skrajnych
8 | Zakres ruchu orbitalnego min 120°
9 | Ramie C zbalansowane wzkigj pozycji TAK
Urzadzenie zabezpieczaje przed najelzaniem na
10 . TAK
lezace przewody
Wielofunkcyjna pojedynczazignia stizaca jako
11 : : TAK
hamulec oraz sterowanie kotami aparatu.
Wielofunkcyjny przycisk neny koniecznie z
12 mozliwo$cia whaczania promieniowania oraz zapisu TAK, podat
obrazu. Dodatkowo przyciskazny do wyzwalania
promieniowania
Ramk C wywazone w kadej pozycji, po zwolnieniu
13 ; : ; P - TAK
hamulcédw ramj C pozostaje w stabilnej pozycji
14 | Hamulce aparatu kodowane kolorem TAK

Wzmacniacz obrazu
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1 | Srednica nominalna min 9"(23cm)
2 llo$¢ pél wzmacniacza obrazu min. 2
3 Poda& wielkos¢ pol TAK, pod&
. . Min. 1024 x1024
4 | Rozdzielczé¢ kamery CCD pikseli
5 Poziom sygnatu do szumu Min. 66dB
6 | Wspdtczynnik DQE Min. 65%
. . . Min. 48-55-
7 Maksymalna rozdzielcz6 poszczegdlnych pol 60lp/cm
Monitor, tor wizyjny
Stacja monitorowa na oddzielnym wézku od
1 S TAK
ramienia C,
2 monitory o przeinej min 19” z maliwoscia TAK
2 | prezentacji jednoczasowo obrazmwego i Poda
referencyjnego o rozdzielcém min. 1200x1000
3 | Luminacja min. 300 cd/m
4 | Kontrast Min. 800:1
5 | Kat widzenia (obrazu min. 170°) TAK
Stacja monitorowa stanoyga jednoczéie stacg
archiwizacyjn taczona z RTG z ramieniem C jednym
6 L ) TAK
wielozytowym kablem zakaczonym w wielostykowy
wtyk o duej wytrzymaldci taczeniowej
7 llos¢ obrazéw wywietlana jednoczmie na min. 15
monitorze obrazéw
Klawiatura aparatu membranowa odpornanodki
8 . TAK
dezynfekujce
9 | Gkbia obrazu w procesingu min. 14 bit
10 Pojemné¢ pamkci na dysku twardym min.10 000
wbudowanym w wézek z monitorami. obrazéw
Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazéw w
formacie umaliwiajacym odtworzenia zdf na
11 ; . . . TAK
dowolnym komputerze bez koniecZabposiadania
dodatkowego oprogramowania
Archiwizacje obrazéw w formacie DICOM poprzez
12 | port USB na pamti przendnej typu Pen Drive przy TAK
aktywnej funkcji DICOM
13 | Funkcja ,Last Image Hold" (LIH) TAK
14 | Automatyka parametrow fluoroskopii TAK
15 | ZOOM min. x 3
16 Cyfrowe odwracanie obrazu gora/dot, lewo prawo na TAK

lewym jak i na prawym monitorze
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17 | Obraz lustrzany TAK
Obrot obrazu cyfrowy bez ogranidzkata i kierunku
18 | obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek TAK
promieniowania
Uktad pomiaru dawki z wiwvietlaczem cyfrowym i
19 | archiwizacj dawki na zdjciu na monitorze, w parti TAK
aparatu oraz na zgjiu drukowanym.
Mozliwosé¢ pracy stacji monitorowej niezaieie od
20 | ramienia C w celu archiwizacji zdj poza sal TAK
zabiegow lub obroébki zdg¢
Inne
1 | Oprogramowanieaytkownika w gzyku polskim TAK
Instrukcja obstugi wezyku polskim w wersji zaréwno
2 | papierowej jak i elektronicznej np. na ptycie CDr(hat TAK
PDF) dostarczana na etapie dostawydzenia
Fartuchy chronice przed promieniowaniem rtg
3 wykonane w technologii bezotowiowej o ochrogcico
najmniej 0,25 Pb dogtne w rozmiarach
SIM/L/XL/IXXL — 7 szt
4 Okulary ochronne chrogie przed promieniowaniem rtg TAK
0 ochronnéci co najmniej 0,75 mm Pb - 5
5 Pasy odaizajace — 6 szt. TAK
Serwis i gwarancja
. . - o min. 24 PODAC
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskce ILE
5 Serwis na terenie Polski (presaykaz dohczy¢ do TAK
oferty)
Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie TAK
3 | gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — do
48 h.
W przypadku naprawy trwagej diuwzej niz 3 dni — TAK
4 | urzadzenie zagpcze o zblionych parametrach i
funkcjonalngci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie TAK
gwarancji o czas naprawy
6 zgodnie z PODAC
Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwarancji zaleceniami ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementadrenia TAK
lub urzzdzenia podlegafego naprawie lub wymianie
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedg czsci zamiennych i dogpnasci TAK
serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 i . min. 6 PODAC
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementpw .~
mieskcy ILE
10 | Instalacja urmdzenia w miejscu wskazanym przez TAK

Zamawiajcego
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11 | Bezptatne szkolenie personelu obstagego TAK
urzadzenie péwiadczone certyfikatem
Wykaz autoryzowanych serwiséw adzenia na terenig TAK
Polski zawierajcy nazw firmy, adres, telefon, fax.

12 Nazwisko i ime osoby do kontaktu/serwisu(Wskéza

w materiatach , instrukcji obstugi kto jest upaneny
do wykonywania napraw serwisowych) dostarczany |na
etapie dostawy unzlzenia

Serwis i gwarancja

. . . L min. 36
1 Okres petnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskey
2 Serwis na terenie Polski (preszykaz dokczy¢ do oferty) TAK
3 Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranagny| TAK
do 24 h w okresie pogwarancyjnym — do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwagej diuwzej niz 3 dni — uradzenie TAK
zastpcze o zblionych parametrach i funkcjonaku
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przeehie gwarancji o TAK
czas naprawy
6 zgodnie z
Liczba bezptatnych przeglow w czasie gwaranciji zaleceniami
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementgdeenia lub urzdzenia TAK
podlegagcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisaweg
pokrywa Wykonawca
8 Gwarancja sprzedq czesci zamiennych i dogpnasci serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwaranciji dla nowo zainstalowanych elementow min. 6
mieskcy
10 | . : o .y TAK
nstalacja urgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamaygego
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w TAK
Sanoku z zakresu obstugi technicznej i konsetwac;j
urzadzenia péwiadczone certyfikatem




