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PAKIET NR 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa toru wizyjnego laryngologicznego 4K — 1 szt.
montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego
w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

ProdUCENT & ..o e
TYP UIZ UZENIA & oeitie i e e e e
Kraj pochodzenia : .......ccovii i e e,
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

Parametr | Parametr

L.p
. wymagany | oferowany

Opis parametru

Tor wizyjny laryngologiczny 4K — 1 szt.

Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw

Sterownik kamery wypogany w wyjscia cyfrowe wideo: TAK
1 |- DVI-D x 2
-3G-SDIx 1
przysytapce sygnat wideo w rozdzielcfm 1920 x 1080 pikseli
2 | Sterownik kamery wypogany w min. 3 gniazda USB do padgenia: TAK
zewretrznej klawiatury, pamici PenDrive, dedykowanej drukarki
3 Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim partehownika TAK
umazliwiajace szybki dosp
Sterownik kamery wypogany w zintegrowane gniazdo do TAK

4 bezpdredniego podiczenia oferowanegarddtaswiatta w celu
wyswietlania ustawionego poziomu ragniaswiatta na ekranie monitora
operacyjnego

Sterownik kamery wypogany w zintegrowane gniazdo do TAK
5 | bezpdredniego podiczenia oferowanego insuflatora CO2 w celu
wyswietlania aktualnego émienia i przeptywu CO2 insuflatora na ekranige
monitora operacyjnego

Zakres pracy sterownika kamery uthiwiajacy obrazowanie efektu TAK
6 | fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakie bliskiej
podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanejvgty kamery

7 Funkcje sterownika kamery dephe poprzez menu Wyietlane na TAK
ekranie monitora operacyjnego w formie tekstoweoafigznych ikon

g | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomoawieitury m.in.: TAK
imie, nazwisko, data urodzenia, 1D

g | Mozliwos¢ zapamitania w pangci wewrgtrznej sterownika kamery TAK
danych min. 50 pacjentéw

10 Funkcja wywietlania imienia i nazwiska pacjenta na ekraniaitora TAK

operacyjnego podczas operacji zaigoscia wytaczania i whczania
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wyswietlania w dowolnym momencie

11

Funkcja wywietlania godziny i daty na ekranie monitora opgjiaego z
mozliwoscia wyboru miejsca w§wietlania na ekranie

TAK

12

Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniemswietlania koloru
czerwonego na ekranie monitora operacyjnego wuwalwienia
réznicowania struktur tkankowych i unaczynienia

TAK

13

Tryb obrazowania z blokowaniem gwietlania koloru czerwonego
realizowany w technologii w peni cyfrowej bez zesiwania filtru w
zrodleswiatla

TAK

14

Funkcja jednoczesnego swietlania dwdch obrazéw na ekranie monito
operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazubta@@wanym kolorem
czerwonym z maliwoscia wkaczania i wyhczania w dowolnym momencig

TAK

15

Funkcja wywietlania wirtualnej siatki na ekranie monitora ogeyjnego
do precyzyjnego wskazywania oki@nego obszaru pola operacyjnego z
mozliwoscia whaczania i wyhczania w dowolnym momencie

TAK

16

Funkcja wywietlania wirtualnego pointera ekranowego na elgani
monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywakiastmnego punktu
pola operacyjnego z nliwoscia wiaczania i wyhczania w dowolnym
momencie

TAK

17

Funkcja zoom'u cyfrowego, depne min. 4 poziomy regulacji zoom'u

TAK

18

Funkcja regulacji jasrigi, dostpne min. 4 poziomy regulacji jasiw

TAK

19

Funkcja zapisu zdf i flméw wideo w pamgci zewretrznej PenDrive
bezpdrednio podiczonej do sterownika kamery, pahb pojemndci
min. 32GB w zestawie

TAK

20

Zapis filméw wideo w formacie MPEG4

TAK

21

Zapis zdg¢ w formacie JPEG

TAK

22

Funkcja tworzenia i zapisu w pagoi wewretrznej sterownika kamery
profili uzytkownikéw z indywidualnymi ustawieniami sterownika
obejmupjcymi:

- indywidualry konfiguracg menu sterownika kamery

- indywidualne przypisanie funkcji deginych bezpérednio pod
przyciskami glowicy kamery.

Zapis min. 20 indywidualnych profiliaytkownikéw

TAK

23

Mozliwos¢ eksportu / importu profili Zytkownikéw do / z panici
PenDrive

TAK

24

Funkcja zmiany ustawtecisnienia i przeptywu insuflacji CO2 w
oferowanym insuflatorze poprzez przyciski glowianhkery.

Funkcja nie wymagafa zaangaowania systemu zintegrowanej sali
operacyjnej.

TAK

25

Funkcja zmiany ustawiepoziomu nagzeniaswiatta w oferowanyntrédle
$wiatta poprzez przyciski glowicy kamery.

Funkcja nie wymagaga zaangawania systemu zintegrowanej sali
operacyjne;j.

TAK




Fundusze —
Europejskie J@

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Funkcja sterowaniarddtemswiatta przez sterownik kamery w dwoch TAK
trybach:
26 | - tryb manualny - ustawianie poziomu g@niaswiatta przez uytkownika
poprzez przyciski glowicy kamery,
- tryb automatyczny - automatyczne ustawianie pozimatzeniaswiatta
przez sterownik kamery
Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbugdownazliwos¢ TAK
27 | podhczenia dedykowanegoggkiego wideorhinolaryngoskopu i
wideobronchoskopu z kamgwbudowan w sona wziernikowg
W zestawie zmywalna klawiatura USB z touchpad'eroluugi funkciji TAK
28 | sterownika kamery i wprowadzania danych pacjentgig ochrony min.
IP68
Gtowica kamery FULL HD - 1 szt.
1 | Gtowica kamery wypos@na w 3 przetworniki obrazowe CMOS lub CCD, TAK
kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
2 | Praca gtowicy kamery w standardzie FULL HD TAK
Glowica kamery wypos@mna w min. 3 przyciski sterage funkcjami TAK
3 sterownika kamery w tym 2 programowalne utiwiajace
zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskigmuchamianie
poprzez krétkie i diugie wéniccie)
4 | Mozliwos¢ zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisueid i filmu TAK
wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem glowi@ankery
5 | Gtowica kamery wypos@na w zintegrowany obiektyw ze zmienn TAK
ogniskow zapewniajca zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
6 | Czulcs¢ nie gorsza 1,2 lux TAK
7 | Stopier ochrony gtowicy kamery min. IPX7 TAK
g | Masa glowicy kamery nie wksza n 275g TAK
g | Mozliwos¢ sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSW TAK
1
Zrodio swiatta XENON - 1 komplet
14 | Zrodio swiatta XENON o temperaturze barwowej okoto 6000K KTA
15 | Moc zaréwki 175 W TAK
16 | Regulacja poziomu nateniaswiatta poprzez pokitto umieszczone na TAK
panelu czotowyntrédiaswiatta
Konsola sterujca nagdami - 1 zestaw
Wielofunkcyjna konsola sterafa nagdami otorynolaryngologicznymi, ta-  tak

kimi jak:
- shaver do zatok przynosowych,

- wiertarka uszna,

- wiertarka wewatrznosowa,
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- mikropita oscylacyjna,

- dermatom

Konsola wyposzona w 2 wyjcia do jednoczesnego padkenia dwoch TAK
2 | nagdow np. shavera do zatok przynosowych oraz widrtark

wewntrznosowej

Konsola wyposzona w zintegrowanperystaltycza pomp TAK

3 | ptuczca/chtodzica z mazliwoscia regulacii przeptywu (min. 9 ustawie
wydajnaici pompy)

4 | Obstuga konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowyrpegatnej min. 6,4 TAK
Z menu w ¢zyku polskim oraz poprzez praeknik nazny

5 | Odrebne programy pracy dla poszczegoblnycheugmy z automatycznym TAK
przypisaniem zakresu ¢atkosci

6 | Funkcja wywietlania na ekranie monitora nazwy oraz zakregukmsci TAK
dla wywanego nagdu

7 | Funkcja wywietlania na ekranie monitora w postaci graficzriezbowej TAK
wartaici ustawionej pgdkosci maksymalnej dlazywanego nagdu

8 Funkcja wywietlania na ekranie monitora w postaci grafic4nbj TAK
liczbowej wartgci aktualnej pgdkoéci dla wywanego nagdu

9 Funkcja wywietlania na ekranie monitora w postaci graficangzbowej TAK
ustawionego poziomu wydajém pompy

10 | Konsola wyposzona w uchwyt do zamocowania wyghika do TAK
zawieszenia pojemnika z ptynem irygacyjnym
Przehcznik nazny wyposaony w 3 pedaly / przyciski: - pedat z funkcj TAK

proporcjonalnéci do sterowania gokoscia nagdu, - pedat do

11 | uruchamiania tylko pompy z mtwoscia regulacji przeptywy pompy -
przyciski do przejczania si pomidzy nagdami oraz zmiany kierunku
obrotéw wiertarki

12 | Zestaw jednorazowych drendw do pompy wraz z dfgt wktucia — 50 szt. TAK

Uchwyt shaver — 1 zestaw

1 | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilhkpzsoh steruaca TAK

o | Uchwyt wyposaony w zdejmowas rekojes¢ umazliwiajaca trzymanie TAK
uchwytu prostopadle do osi pragkonego ostrza lub frezu

3 | Uchwyt wspotpracujcy z ostrzami do etia migkkich tkanek oraz frezam TAK
do scierania kdci

4 Maksymalna pgdkos¢ oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm TAK
(pod&)
. Maksymalna pgdkos¢ obrotowa dla frez6w minimum 12 000 rpm TAK
(pod&)
6 | Uchwyt wyposaony w liniowy (niezakrzywiony) kanat gsy TAK
7 Llichwly(/t wyposaony w kanat ptuczcy utatwiapcy odsysanie wyetych TAK
tkane

g | Blokowanie ostrzy i frez6w w uchwycie przy pomoaykkozhcza TAK
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g | Mocowania prostych ostrzy shavera pozwglajna swobodne obracanie TAK
360° w celu ustawienia oknaattego w odpowiedniej pozycji
10 | Uchwyt shavera nadgjy sk do czyszczenia maszynowego oraz TAK
sterylizacji parowej (134°C)
11 | Doskpnas¢ ostrzy prostych oraz zakrzywionych angm ksztalcie okna TAK
tnacego
12 | Dostpnas¢ ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65° TAK
13 | Doskpnasé¢ ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazolwvy TAK
14 | Rekojes¢, do zastosowania z uchwytem shavera — 1 szt. TAK
15 | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania stravdo zatok wraz z TAK
akcesoriami — 1 szt.
Ostrza do uchwytu shaver’a
Ostrza shavera do wyboru przez zamayeiefo przed dostawOstrza TAK
1 | proste oraz podgie: 35°, 40°, 65°. Dlug@ 12 cm. Wielorazowe.
Kompatybilne z oferowanym uchwytem shavera. — 15 sz
Wiertarka laryngologiczna — 1 zestaw
1 | Mikrosilnik laryngologiczny, do zastosowania z afeam konsok TAK
sterupca nagdami i przewodemakzacym — 1 szt.
2 Przewdd 4czacy oferowany mikrosilnik z oferowarkonsoj sterujca — 1 TAK
Szt.
Uchwyt wiertarki INTRA, zagity, diugas¢ 15 cm, przektadnia 1:1 TAK
3 ( min.40 000 obr/min.), kompatybilny z oferowanyknaisilnikiem — 1 szt. (poda)
4 Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywanperforowany, z TAK
mat, silikonowg — 1 szt.
Wiertta do uchwytu wiertarkilo wyboru przez zamawigjego przed TAK
6 | dostaws. W rozmiarach od 014 do 070. Wielorazowe. Kompidgoz
oferowanym uchwytem wiertarki — 15 szt.
Rhino-laryngofiberoskop - 1 zestaw
1 | Srednica zewetrzna kacowki czsci roboczej maksymalnie 3,5 mm, TAK
> Diugos¢ robocza min. 340 mm TAK
3 Kat widzenia min. 90° TAK
4 Kierunek patrzenia 0° TAK
6 | Odgicie w goe o0 180°, w d6t o 100° TAK
7 | Kanat raoboczy 1,5 mm TAK
Walizka do przechowywania fiberoskopu — 1 szt. TAK
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9

Tester szczelrmi — 1 szt.

TAK

10

Nasadka do kompensacjigienia — 1 szt.

TAK

11

Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywaffiberoskopéw o
dtugaé¢ robocza do 390 mm — 1 szt.

TAK

Opty

ki sinuskopy

Optyka autoklawowalna cakie patrzenia 0%rednica 4 mm, diuga
18cm. System soczewek wateczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvegpeni
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami
producenta. Stowna informacja na korpusie optykiyerdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

TAK

Optyka autoklawowalna oakie patrzenia 30%rednica 4 mm, diugas
18cm. System soczewek waleczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvgpei
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami
producenta. Stowna informacja na korpusie optykwperdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki.

Przyhczeswiattowodowe pod ftem 45°,

—1 szt.

TAK

Optyka autoklawowalna oakie patrzenia 45%rednica 4 mm, diugas
18cm. System soczewek wateczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvegpeni
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami
producenta. Stowna informacja na korpusie optykwperdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem
odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

TAK

Optyka autoklawowalna oakie patrzenia 70%rednica 4 mm, diugas
18cm. System soczewek waleczkowych typu HOPKIN$dtwierdzony
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowakvgpei
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzentyfikatami
producenta. Stowna informacja na korpusie optykiperdzajca
autoklawowalné¢. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym kipty
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w pogtaticznej lub
cyfrowej) srednicy kompatybilnegéwiattowodu. Oznaczenie kolorem

odpowiednim dla &ta patrzenia optyki. — 1 szt.

TAK
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5 | Ptaszcz sgo-ptucacy 0° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOtA TAK
OPTYKI, owal 3,5x4,7 mm, dlugd robocza 14 cm, — 1 szt.
6 | Ptaszcz sgo-ptucacy 30° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOLA TAK
OPTYKI, owal 3,5x4,7 mm, diugo robocza 14 cm — 1 szt.
7 | Ptaszcz sgo-ptucacy 45° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOLA TAK
OPTYKI, owal 3,5x4,7 mm, dlugd robocza 14 cm — 1 szt.
g | Ptaszcz sgo-ptucacy 70° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOLA TAK
OPTYKI, owal 3,5x4,7 mm, diugd robocza 14 cm — 1 szt.
9 | Plaszcz sgo-ptuczicy 0° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOLA TAK
OPTYKI, owal 4,8x6 mm, diug@ robocza 14 cm — 1 szt.
10 | Ptaszcz sgo-ptuczcy 30° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOtA TAK
OPTYKI, owal 4,8x6 mm, diug@ robocza 14 cm — 1 szt.
11 | Ptaszcz sgo-ptucacy 45° do POMPY DO PRZEMYWANIA CZOtA TAK
OPTYKI, owal 4,8x6 mm, dtug@ robocza 14 cm — 1 szt.
Serwis i gwarancja
. . . - min. 36 | PODAC
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na gpfmiesice] mieskcy ILE
2 | Serwis na terenie Polski (preszykaz dokczy¢ do oferty) TAK
3 Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii w okresie gwaranawjiolp 24 h TAK
w okresie pogwarancyjnym —do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwggej diuwzej niz 3 dni — uradzenie zagpcze o TAK
zblizonych parametrach i funkcjonakum
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhie gwarancji o czas TAK
naprawy
6 zgodnie z | PODAC
Liczba bezptatnych przegléw w czasie gwaranc;ji zaleceniami ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementudeenia lub urzdzenia TAK
podlegajcego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisawvpgkrywa
Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedw czesci zamiennych i dogpnaici serwisu TAK
pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw min. 6 PODAC
mieskcy ILE
10 : . L .y TAK
Instalacja urzdzenia w miejscu wskazanym przez Zamaxzzego
11 | Bezptatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ mosa z TAK

zakresu obstugi technicznej i konserwacji adeenia
poswiadczone certyfikatem




