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PAKIET NR 14 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa reduktorow O, — 5 szt. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego
obstugi i eksploatacii.

ProdUCENT & ..o e
TYP UrZ@dzenia @ ..o
Kraj pochodzenia : .......ccoiii i e
Rok produkcji 2018

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMET ROW
TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr wymagany Parametr ofearpwa

Reduktoréw Q-5 szt

Dozownik tlenu z nawlaczem z
tworzywa,

1 (z mazliwoscia podhczenia butelki TAK
jednorazowej z wagsterylm)
> Wtyk do systemu podtzeniowegs- AGA TAK

z kotkiem pozycjonujcym "dolnym”

Cisnienie robocze zasilania tlenem
3 | 500 kPa +10% TAK

Zakres wskazarotametru: 0 + 17 |/min
4 +10% TAK

5 Nawilzanie tlenu: 0 + 95% TAK

Whbudowany do korpusu zawér
6 bezpieczéstwa zabezpieczgy przed TAK
nadmiernym wzrostem &iienia

Pojemnik nawitacza z poliwglanu,

/ przezroczysty o pojemsoi 200 + 250 ml TAK

8 Os{ona rotametru: przezroczysta z TAK
poliweglanu

9 Sterylizacja dozownika oraz butelki TAK

nawilzacza: w temp. 121C

Korpus dozownika: mosilz chromowany z
10 | trwale naniesiominformach o wyrobie: TAK
typ, model, nr serii, znak CE

Zastosowane materiaty w dozowniku:

11 . TAK
niemagnetyczne
Certyfikat CE potwierdzafy spetnienie
wymaga Dyrektywy 93/42/EEC Wyroby

12 ) TAK
Medyczne wydany przez jednostk
Notyfikowan.

13 Certyfikat Systemu Zagdzania jakécia TAK

potwierdzajcy spetnienie wymaganormy
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EN ISO 13485:2016 w zakresie produkcji
serwisowania elementdéw systemow gazow
medycznych i wypogania.

14

Instrukcja sterylizacji i obstugi weryku
polskim.

TAK

Serwis i gwarancja

1

Okres petnej bezptatnej gwarancji na gpr4
[miesiace]

min. 36 miesicy

PODAC ILE

2

Serwis na terenie Polski (preszykaz
dofaczy¢ do oferty)

TAK

Odpowied serwisu na zgtoszenie awarii W
okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie
pogwarancyjnym — do 48 h.

TAK

W przypadku naprawy trwgej diuzej niz
3 dni — uradzenie zaspcze o zblionych
parametrach i funkcjonalfoi

TAK

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje
przedhzenie gwarancji 0 czas naprawy

TAK

Liczba bezptatnych przeglow w czasie
gwarancji

zgodnie z zaleceniami
producenta

PODAC ILE

Koszt transportu uszkodzonego elementu
urzadzenia lub urzdzenia podlegagego
naprawie lub wymianie do i z punktu
serwisowego pokrywa Wykonawca

TAK

Gwarancja sprzedq czesci zamiennych i
dostpnasci serwisu pogwarancyjnego —
min. 10 lat

TAK

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych
elementow

min. 6 miesiecy

PODA& ILE

10

Instalacja urgzenia w miejscu wskazanyr
przez Zamawiacego

=

TAK

11

Bezptatne szkolenie pracownika serwisu
SP 70Oz w Sanoku z zakresu obstugi
technicznej i konserwacji wdzenia
poswiadczone certyfikatem

TAK




