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PAKIET NR 1 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa Cieplarka do plynéw infuzyjnych pojemnos$¢ min 30 1 — 1 szt. montaz,
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i
eksploatacji.

Producent : ....coviniiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiitiiiciitietiiecnseionne
Typ urzadzenia : .....ccoevveveiniiiiniiniieieieeiecieiaciecennciecnenns
Kraj pochodzenia @ .......cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenne.
Rok produkcji 2018

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr wymagany Parametr oferowany

Cieplarka do ptynoéw infuzyjnych pojemno$¢ min 30 1 -1 szt.

! Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK

2 Urzadzenie stacjonarne, tatwe i bezpieczne TAK
do przenoszenia. Wyposazone w 4 gumowe
nozki.

3 Obudowa z ptyt izolacyjnych pokrytych TAK
fatwym do mycia tworzywem sztucznym.

4 Przezroczysta pokrywa wykonana ze TAK

bezpiecznego szkta hartowanego, z dwoma
wspornikami teleskopowym utrzymujacym
ja W pozycji otwarte;j.

5 Panel kontrolny z przyciskami, wyswietlacz TAK
LED oraz wskazniki.

6 Wyswietlacz pokazujacy temperature TAK
rzeczywistg lub wybrang.

7 Ogrzewacz z jedng komorg i systemem TAK
grzewczym. Komora zamykana od gory.

8 Konwekcyjny system ogrzewania z TAK

obiegiem wymuszonym, gwarantujagcym
roéwnomierny rozklad temperatury w catej
komorze.

9 Konstrukcja urzadzenia zapewniajaca TAK
przekazywanie ciepta do elementow
ogrzewanych tylko za posrednictwem
powietrza.

10 Elektroniczne zabezpieczenie przed TAK
przegrzaniem bezposrednio monitorujace
temperature powietrza w komorze.

11 Dedykowany czujnik temperatury dla TAK
elektronicznego zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

12 Konstrukcja urzadzenia zapewniajgca brak TAK

mozliwos$ci przekroczenia zadanej
temperatury powierzchni, na ktorej znajduja
si¢ elementy ogrzewane.

13 Dwa czujniki temperatury zastosowane w TAK
celu kontroli systemu ogrzewania.

14 TAK
Zabezpieczenia przed przegrzaniem




umieszczone w dwoch roznych miejscach.

15 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku TAK
uszkodzenia czujnika temperatury.

16 . S TAK
Urzadzenie przeznaczone do pracy ciagle;j.

17 Mechaniczne (termostat bimetaliczny) TAK
zabezpieczenie przed przegrzaniem.

18 Alarm optyczny wlaczajacy si¢ przy TAK
niedomknietej pokrywie.

19 Alarm akustyczny wlaczajacy sie po 60 TAK
sekundach przy niedomknigtej pokrywie.

20 Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / TAK
wysokiej temperatury", uruchamiany w
przypadku wykrycia rozbiezno$ci w
temperaturze, w co najmniej jednym z
dwoch czujnikow temperatury
umieszczonych w dwoch réznych
miejscach.

21 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku TAK
przegrzania.

22 Tryb czuwania (stand by). TAK

23 Pojemnos$¢ komory: 30 litrow. TAK

24 Maksymalne obcigzenie komory: 25 kg. TAK

25 Przyblizona pojemnos$¢ do ogrzewania: TAK
dwadzie$cia cztery butelki 0.5L; dwanascie
butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L.

26 Ustawiany przez uzytkownika zakres TAK
temperatur: 25°C - 42°C £1°C (zmiana o
1°0).

27 Zewnetrzne wymiary urzadzenia: 350 x 400 TAK
x 620 mm (Szeroko$¢ x Wysokos¢ x
Glegbokosc).

28 Wewngtrzne wymiary komory: 314 x 260 x TAK
395 mm (Sx W x G).

2 Waga: 18 kg. TAK

30 Napiecie zasilania: 230 Vac (+6%), S0Hz, TAK
prad znamionowy 1.75 A.

3 Moc grzatki: 400 Wat. TAK

32 Temperatura otoczenia (w trakcie TAK
dziatania): 18 - 30 °C.

33 Temperatura otoczenia (magazynowanie): TAK
10 - 55 °C.

34 | Wilgotnos¢ wzgledna (dziatanie i TAK
magazynowanie): 30 - 70 %.

35 Wyréb medyczny potwierdzony TAK
certyfikatem lub deklaracja.

36 Zgodnos¢ z: TAK
EN IS0 13485
93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive

37 Firmowe materiaty informacyjne

producenta lub autoryzowanego
dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spelienie wymaganych




parametrow oferowanego wyrobu —
dotaczy¢ do oferty

W przypadku watpliwosci co do
zaoferowanych parametréw, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania
oferenta do prezentacji oferowanego
wyrobu




