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PAKIET NR 1 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa Cieplarka do ptynéw infuzyjnych pojemnos¢ min 300 1 — 1 szt. montaz,
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i
eksploatacji.

Producent : ....coviniiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiitiiiciitietiiecnseionne
Typ urzadzenia : .....ccoevveveiniiiiniiniieieieeiecieiaciecennciecnenns
Kraj pochodzenia @ .......cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenne.
Rok produkcji 2018

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Cieplarka do pltynéw infuzyjnych pojemnos¢ min 300 1 — 1 szt.

1 Urzadzenie mobilne wyposazone w 4 kotka (2 z TAK
opcja blokady).

2 Dwuwarstwowa obudowa z tatwej do mycia stali TAK
nierdzewnej (wnetrze kwasoodporne).

3 Przeszkolne drzwi z systemem automatycznego TAK
domykania sie.

4 Komora specjalnie przystosowana do ogrzewania TAK
ptynéw infuzyjnych, poscieli, kocow, recznikow,
obtozen.

> Energooszczedne o$wietlenie komory - LED. TAK

6 Pig¢ potek o regulowanej wysokosci, TAK
wysuwanych na prowadnicach.

7 Panel kontrolny z przyciskami, wyswietlacz LED TAK
oraz wskazniki.

8 Wyswietlacz pokazujacy temperature rzeczywistg TAK
lub wybrana.

9 Ogrzewacz z jedng komorg i systemem TAK
grzewczym.

10 . S TAK
Urzadzenie przeznaczone do pracy ciagle;j.

11 Elektroniczne i mechaniczne (termostat TAK
bimetaliczny) zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

12 Alarm optyczny wlaczajacy si¢ przy TAK
niedomkni¢tych drzwiach.

13 Alarm akustyczny wlaczajacy si¢ po 60 TAK
sekundach przy niedomknigtych drzwiach.

14 Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej TAK
temperatury".

15 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku TAK
przegrzania.

16 Tryb czuwania (stand by). TAK

17 Pojemnos$¢ komory: 300 litrow. TAK

18 Maksymalne obcigzenie potek: 20 kg. TAK




19 Ustawiany przez uzytkownika zakres temperatur: TAK
25°C - 70°C £1°C (zmiana o 1°C).

20 Zewnetrzne wymiary urzadzenia: 740 x 1740 x TAK
790 mm (Szeroko$¢ x Wysokos¢ x Gleboko$é).

21 Zewnetrzne wymiary urzadzenia bez odbojnikow TAK
i kolek: 690 x 1616 x 740 mm (S x W x G).

22 Wewngtrzny wymiar komory: 572 x 1371 x TAK
529.5 mm (S x W x G).

2 Wymiary potek: 510 x 18 x 455 mm (S x W x G). TAK

24 Waga: 200 kg. TAK

25 Napigcie zasilania: 230 Vac (+6%), S0Hz, prad TAK
znamionowy 4.3 A.

26 Moc grzatki: 1000 Wat. TAK

27 Temperatura otoczenia (w trakcie dziatania): 18 - TAK
30 °C.

28 Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 TAK
°C.

29 Wilgotno$¢ wzgledna (dziatanie i TAK
magazynowanie): 30 - 70 %.

30 Wyréb medyczny potwierdzony certyfikatem lub TAK
deklaracja.

31 Zgodnos$¢ z: TAK
EN IS0 13485
93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive

32 Firmowe materiaty informacyjne producenta lub

autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych
parametréw oferowanego wyrobu — dotaczy¢ do
oferty

W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych
parametrow, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wezwania oferenta do prezentacji
oferowanego wyrobu




