SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamo6wienia jest dostawa £.6zko elektryczne z wagg pacjenta, z materacem przeciwodlezynowym —
6 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego
obshugi i eksploatacji.

Producent : ......ccoevuiriiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiciiieiiiecieenetsinn.
TP urzadzenia : ....cccvveeieinininiiiniiiiiiieieiiiiiiceieen.
Kraj pochodzenia : ......c..ccoeveiiieininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneneen.
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Paramgeat;l;vyma- Parametr oferowany
1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK
2 Szczyty tozka tworzywowe z jednolitego odlewu bez TAK
miejsc klejenia/skrgcania, wyjmowane od strony nog
i glowy
3 Konstrukcja szezytu wypeliona w $rodku TAK

tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna
bryta. Nie dopuszcza si¢ szczytow, ktore sktadaja si¢
z dwoch tworzywowych wyprasek sklejonych ze
soba z wewnetrzng metalowa rura.

4 Szczyt montowany do ramy leza za pomocg dwoch TAK
pojedynczych metalowych rurek zatopionych w
wyprofilowanych otworach, ktore wsuwa si¢ do tulei
zlokalizowanych w ramie 16zka. Nie dopuszcza si¢
szczytow przykrecanych/montowanych do metalowe;j
rury w ksztalcie litery C.

5 Szczyty t6zka wyjmowane od strony nog i gtowy TAK
umozliwiajace tatwy dostgp do pacjenta w sytuacjach
tego wymagajacych

6 Szczyty posiadajace wyprofilowane uchwyty do ta- TAK

twego prowadzenia t6zka. Szczyt 16zka od strony nog
z mozliwoscia blokowania przed wypadnigciem na
czas transportu

7 Barierki boczne dzielone spetniajace normeg TAK
bezpieczenstwa EN 60601-2-52
8 Barierki boczne o wysokosci minimum 45c¢m TAK, poda¢

umozliwiajace stosowanie z t6zkiem
zaawansowanych systemow antyodlezynowych czy
tez innych rozwigzan klinicznych o wysoko$ci nawet
do 23 cm (czyli pozostawiajace co najmniej 22 cm od
powierzchni leza pacjenta do gornej krawedzi
barierek) — wymog bezpieczenstwa dyktowany przez
norme

9 Opuszczanie barierki bocznej wspomagane TAK
spre¢zynami gazowymi umozliwiajacymi na ciche i
lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny.
10 Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane TAK
w technologii zapewniajacej brak potencjalnych
miejsc mogacych sprzyjac szerzeniu infekcji (np. w
technologii ,,;ozdmuchu” , odlane jednorodnie w




formach). Nie dopuszcza si¢ barierek montowanych
faczonych z kilku elementéw tworzywowych, co na
Taczeniach bedzie tworzyto zagrozenie opisane
powyzej.

11

Leze 16zka 4 — sekcyjne oparte na nowoczesnej
konstrukcji opartej na trzech kolumnach
cylindrycznych gwarantujacej tatwa dezynfekcje i
walke z infekcjami.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzan konstrukcyjnych
opartych na pantografie, mechanizmach korbowych
czy tez kolumnach niecylindrycznych
niezabezpieczonych przed wnikaniem
zanieczyszczen — posiadajacych wiele
trudnodostgpnych miejsc — utrudniajacych lub tez
uniemozliwiajacych skuteczna
dezynfekcje/czyszczenie 10zka/ 1 zwigkszajacych
ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie
narazajace na niebezpieczenstwo pacjenta i
powodujace powstawanie kolejnych kosztow dla
szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty)

TAK

12

Segment plecéw przezierny dla promieni RTG
pozwalajacy na wykonywanie zdje¢ aparatem RTG w
pozycji lezacej i siedzacej pacjenta / segment plecoOw
wyposazony w pozycjoner kasety RTG pod lezem
16zka/ nie dopuszcza si¢ rozwigzan niebezpiecznych
dla pacjenta wymagajacych jego przemieszczania
przy wykonywaniu zdj¢¢ (np. wktadania kasety RTG
pod materac lub pacjenta bezposrednio co jest
wysoce niewskazane przy obrazeniach
wielonarzadowych czy tez po powaznych operacjach)

TAK

13

Pozycjoner kasety pod segmentem plecow
wyposazony w system naprowadzajacy ustawienie w
celu wykonania poprawnego zdjecia pozwalajacego
na diagnozg stanu pluc pacjenta czy to w
przypadkach respiratorowego zapalenia pluc czy tez
bezpowietrznosci migzszu ptucnego spowodowana
zamknigciem oskrzela doprowadzajacego powietrze
do okreslonego obszaru migzszu ptucnego lub
uciskiem (niedodmy z ucisku) bedacym skutkiem
obecnosci ptynu w jamie optucnowej lub innej
zmiany uciskajgcej na migzsz plucny.

TAK

14

Mozliwos¢ wspotpracy z ramieniem C na odcinku od
glowy az do miednicy (konstrukcja t6zka umozliwia
podjechanie ramieniem C w odcinku od szyi do
miednicy lezgcego pacjenta w t6zku) . Rozwiazanie
konstrukcyjne na odcinku leza od glowy do miednicy
pozbawione nieprzeziernych komponentéw
utrudniajacych wykonanie zdjecia/diagnozy zaréwno
respiratorowego zapalenia ptuc jak i niedodmy.

TAK

15

Kota tworzywowe o §rednicy 150mm z systemem
sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym
systemem hamulcowym.

TAK

16

Sterowanie elektryczne przy pomocy :

- zintegrowane sterowniki po wewnetrznej stronie
barierek bocznych dla pacjenta

- zintegrowane sterowniki po zewnetrznej stronie
barierek bocznych dla personelu.
Nie dopuszcza si¢ sterowan przyklejanych , na-
klejanych stwarzajacych ryzyko gniezdzenia si¢
brudu i powstawania ognisk infekcji (wymaga

Tak
Centralny panel
sterowania
podzielony na
min trzy strefy
odrozniajace si¢
— 10 pkt




si¢ wtopione sterowanie w barierke boczna, ta-
twe do dezynfekcji)

- Panelu centralnego sterowania funkcjami t6zka
znajdujacym si¢ na szczycie nog tozka. Panel
wyposazony w 2 pola odrdzniajace si¢ kolory-
stycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po
kilka w kazdym polu — rozwigzanie ulatwiajace
szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ry-
zyka przypadkowego wyboru funkcji

- Paneli w gornej barierce bocznej z elektronicz-
nym wyswietlaczem oraz przyciskami stuzagcym
do wykonywania pomiaréw masy ciata pacjenta

- Osobne sterowniki nozne do przechytow bocz-
nych zabezpieczone przed przypadkowym uru-
chomieniem relingiem metalowym.

Jednolity kolor
— 0 pkt

17

Regulacja elektryczna 16zka za pomoca sitownikéw
elektrycznych wysokosci leza, segmentu plecow,
segmentu uda, segmentu podudzia, wydiuzania
segmentu leza oraz funkcji Trendelenburga i
antyTrendelenburga oraz funkcji przechytow
bocznych

TAK

18

Zasilanie 230V, 50 Hz z sygnalizacja diodowa na pa-
nelu sterowniczym o podtaczeniu do sieci w celu
uniknigcia nie§wiadomego wyrwania kabla z
gniazdka i uszkodzenia t6zka lub gniazdka

TAK

19

Wbudowany akumulator do zasilania podczas trans-
portu i w sytuacjach zaniku pradu

TAK

20

Inteligentny wskaznik baterii pokazujacy nie tylko
stan natadowania akumulatoréw, ale rowniez
diagnozujacy przypuszczalng zywotnos$¢ baterii i
informujacy o koniecznosci zaplanowania terminu
wymiany w celu uniknigcia sytuacji na oddziale
kiedy w sytuacji zagrozenia zycia t6zko z powodow
braku pradu, niesprawnego akumulatora,
wyczerpanej baterii i1 zepsutej baterii zwigkszy
ryzyko nie uratowania zycia

TAK

21

Dlugos$¢ zewngtrzna tozka — 2150mm (+/-50mm)

TAK, podaé

22

Funkcja elektrycznego przedtuzenia leza o min
200mm

TAK, poda¢

23

Szeroko$¢ zewnetrzna t6zka — 1050mm (+/-50mm)

TAK, poda¢

24

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie
430 mm do 810 mm (+/- 10 mm)

TAK, podaé

25

Regulacja przechylow bocznych minimum 30° w
kazda strong czyli w sumie mozliwos¢ rotacji o 60°

TAK, podaé

26

Funkcja przechytéw bocznych wykonywana przez
16Zko nie przez materac powietrzny.

TAK

27

Lozko wyposazone w precyzyjny uklad wazenia
odnotowujacy masg ciata pacjenta z doktadnos$cia do
100gram. Nie dopuszcza si¢ systemu wazenia
obarczonego wadg pomiaru polegajaca na réznym
pomiarze ze wzgledu na umiejscowienie pacjenta.
Wyklucza si¢ sytuacje umieszczenia pacjenta w
jednym miejscu , a nastgpnie w innym i uzyskanie
réznych pomiarow.

TAK

28

Funkcja zamrazania pomiaru na czas wymiany
poscieli, pizamy, w przypadku koniecznosci
dotozenia koca itp., po wylaczeniu funkcji

TAK




wyswietlacz wskazuje tylko wage pacjenta, a
dotozenie w/w elementoéw nie rzutuje na wyniki
pomiaru

29

Alarm opuszczenia leza przez pacjenta

TAK

30

Alarm sygnalizujacy przemieszczanie si¢ pacjenta na
lezu w kierunku krawedzi

TAK

31

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i
antytrendelenburga 14° (+/-2°) za pomocg panelu
centralnego oraz przyciskow w panelu sterowania
wbudowanego w barierke

TAK, poda¢

32

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta
kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem

TAK

33

Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania
wszystkich segmentow 1 opuszczania leza do
minimalnej wysokos$ci) - sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odpowiednim
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym
na szczycie ndg oraz w panelach wbudowanych w
barierke boczna

TAK

34

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania
wszystkich segmentéw i wykonania przechyhu
Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem

TAK

35

Elektryczna pozycja mobilizacyjna
(wypoziomowanie segmentu ndg, maksymalne
podniesienie segmentu plecow 1 obnizenie leza do
minimalnej wysokosci w celu utatwienia pacjentowi
opuszczenie t6zka) — sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odpowiednim
piktogramem

TAK

36

Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych:
- regulacja wysokosci,

- regulacja nachylenia segmentu plecow i nog,

- funkcja krzesta kardiologicznego,

- funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

TAK

37

Zabezpieczenie przed nie§wiadomym uruchomieniem
funkcji poprzez koniecznos$¢ wcisnigcia przycisku
uruchamiajacego dostepnos¢ funkceji dostgpne w
sterowaniu: na panelu i w barierkach

TAK

38

Odtaczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji
ratujacych zycie) regulacji panelu centralnego oraz w
barierkach po min 160 sekundach nieuzywania
regulacji chroniacej pacjenta przed nagltymi
niepozadanymi regulacjami (koniecznosé¢
$wiadomego ponownego uruchomienia regulacji)

Tak
Odtaczenie
wszelkich
regulacji po 180
sek. — 10 pkt
Ponizej — 0 pkt

39

Przycisk bezpieczenstwa (oznaczony
charakterystycznie: STOP lub tez o innym
oznaczeniu) natychmiastowe odtgczenie wszystkich
(za wyjatkiem funkcji ratujacych zycie) funkcji
elektrycznych w przypadku wystapienia zagrozenia
dla pacjenta lub personelu réwniez odcinajacy
funkcje w przypadku braku podtaczenia do sieci —
pracy na akumulatorze.

TAK

40

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR

TAK

41

Bezpieczne obciazenie robocze 400 kg w pozycji
horyzontalnej oraz Bezpieczne obcigzenie robocze na
poziomie minimum 250kg. Pozwalajace na regulacje

TAK, podaé




przy tym obciagzeniu bez narazenia bezpieczenstwa
pacjenta i powstanie incydentu medycznego

42

System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem
tozka w wyniku przeciazenia, polega na wylaczeniu
regulacji 16zka w przypadku przekroczonego
obcigzenia.

TAK

43

Wskazniki pochylen wzdtuznych leza oraz segmentu
plecéw wbudowane w mechanizm podtrzymujacy
barierke

TAK

44

Szczyty posiadajace wyprofilowane uchwyty do
fatwego prowadzenia t6zka

TAK

45

Wyposazenie dodatkowe

Tworzywowe haczyki na worki urologiczne — 4szt po
kazdej stronie t6zka

Wieszak kroplowki

Materac aktywny zmiennocisnieniowy opisany poni-
zej

Barierki zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci,
montowane w sekcji noznej — 2 komplety

TAK

Materac

przeciwodlezynowy

Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

TAK

Materac aktywny, do terapii przeciwodlezynowej
oraz umozliwiajacy szybkie leczenie odlezyn u
pacjentow, u ktorych powstaly juz wezesniej
odlezyny

TAK, poda¢

Materac zmiennoci$nieniowy, komory napetniaja si¢
powietrzem i oprozniaja na przemian co trzecia —
system 1:3

TAK

Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem
CPR w czasie nie dtuzszym niz 10 sekund

TAK

Materac ktadziony bezposrednio na rame leza.
Wysokos¢ komdr po napompowaniu 12,5cm.
Zintegrowany z materacem dodatkowy podktad
piankowy.

TAK, poda¢

Wymiary materaca 90x200cm £5cm

TAK, poda¢

Limit wagi pacjenta (skuteczno$¢ terapeutyczna) nie
mniej niz 200kg

TAK, poda¢

Materac automatycznie dostosowujacy si¢ do zmiany
pozycji 16zka (poziom ci$nienia, podatny na zmiang
ulozenia materiat).

Posiadajacy system przesuwania powietrza pomigdzy
komorami (w celu szybszego napetiania)

TAK

Konstrukcja materaca umozliwiajaca fatwe
odcinkowe usunigcie komor spod lezacego pacjenta
celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw.
wypinanie pojedynczych komor.

TAK

10

Przewody materaca w pokrowcu ochronnym
zakonczone koncowka umozliwiajaca ich tatwe
zespolenie i odigczenie od pompy zasilajace;j
materac. Posiadajace zamknigcie transportowe —
MATERAC Z FUNKCJA TRANSPORTOWA

TAK

11

Materac wyposazony w pokrowiec odporny na
uszkodzenie, oddychajacy, wodoodporny i
nieprzemakalny, rozciagliwy w dwoch kierunkach,
redukujacy dziatanie sit tarcia, na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych i myjacych

TAK




12

Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczajacy
cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z gory
przed zalaniem. Zamek wyposazony w jeden suwak
dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloka bak-
teriobdjcza

TAK

13

Pompa :

- niski poziom hatasu, spadek napedu silnika po
uzyskaniu ustawionego poziomu ci$nienia,

- wyswietlacz informujacy o wybranych
ustawieniach, trybie pracy itp.

- sterowanie za pomocg przyciskow membranowych,
- min dwa tryby pracy: statyczny i
zmiennocis$nieniowy,

- mozliwo$¢ ustawienia ci$nienia w komorach
wzgledem wagi pacjenta w skokach co 5 kg,
ustawienie wyswietlane na wyswietlaczu pompy,

- funkcje ttumienia drgan

- alarm wizualny 1 dzwigkowy przy niskim ci$nieniu
- alarm od}gczenia pompy od zasilania elektrycznego
- uchwyty do zawieszenia jej na szczycie t6zka,

- funkcja blokowania sterowania,

- automatycznie uruchamiana blokada sterowania po
min 4 minutach

-sygnalizacje awaryjnego dziatania pompy,

zasilana 220-230V

TAK




