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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wideobronchoskop — 1 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i
przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

Producent : ....couviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiciicieeiiecnntinnnn
Typ urzadzenia : ...cooevveiiiniiniiieiieiineeiecenionrssecsassnsssnssnsons
Kraj pochodzenia : ......c.ccooviiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienininnne,
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

1 Przeno$ny, wiclofunkcyjny monitor do podigczania TAK
przyrzadoéw do wideointubacji - 1 zestaw

2 Monitor wyposazony w kolorowy ekran TAK
umozliwiajacy podlaczenie i obstuge gietkiego
wideoendoskopu intubacyjnego
(wideobronchoskopu) oraz gtowicy kamery wraz z
optycznym fiberoskopem intubacyjnym

3 Przekatna ekranu monitora min. 6,5" TAK

4 | Rozdzielczo$¢ monitora min. 1280 x 800 pikseli TAK

5 Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS TAK

6 Obstuga funkcji monitora poprzez przyciski TAK
membranowe umieszczone z boku ekranu

7 Monitor wyposazony w min. 2 gniazda do TAK
jednoczesnego podiaczenia gigtkiego
wideoendoskopu intubacyjnego oraz glowicy kamery
wraz z optycznym fiberoskopem intubacyjnym

8 Mozliwos¢ rozbudowy monitora o dedykowany TAK
wideolaryngoskop z kamerg wbudowang w topatke
wideolaryngoskopu

9 Mozliwos¢ podiaczenia do monitora dedykowanego TAK
wideootoskopu

10| Monitor wyposazony w gniazdo karty pamigci SD TAK
umozliwiajace zapis przebiegu intubacji w postaci
zdjeciowej (jpg) 1 filmu wideo (mpeg4)

11 Monitor wyposazony w gniazdo USB do podtaczenia TAK
pamigci PenDrive

12| Monitor wyposazony w gniazdo wideo HDMI do TAK
podiaczenia do dodatkowego, zewngtrznego
monitora




13

Gniazdo karty SD, USB i HDMI zakryte,
zabezpieczone przed wniknigciem ciat statych oraz
bryzgow ptynu

TAK

14

Wspotezynnik ochrony monitora min. IP54

TAK

15

Oprogramowanie monitora wyposazone w funkcje
balansu bieli

TAK

16

Oprogramowanie monitora wyposazone w funkcje
regulacji parametrow obrazu takich jak: jasnos¢,
kolory, kontrast

TAK

17

Uruchamianie zapisu zdj¢cia i wideo przy pomocy
przyciskoéw na monitorze i bezposrednio z rekojesci
gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego

TAK

18

Mozliwos¢ przegladania i odtwarzania zapisanych
zdje¢ 1 filméw wideo bezposrednio na monitorze z
funkcja kasowania wybranych plikow

TAK

19

Mozliwo$¢ zamocowania monitora na stojaku
poprzez mocowanie VESA

TAK

20

Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator
Li-Ton jak rowniez z sieci 230 V / 50 Hz

TAK

21

Czas pracy z uzyciem zasilania akumulatorowego
ok. 2 godziny

TAK

22

Graficzny wskaznik informujacy o poziomie
natadowaniu akumulatora wyswietlany na ekranie
monitora

TAK

23

Waga monitora nie wigksza niz 1300 g

TAK

24

Torba ochronna do transportu i przechowywania
przenosnego, wielofunkcyjnego monitora wraz z
zasilaczem sieciowym, wykonana z trwatego i
wodoodpornego materiatu, wyposazona w uchwyt
transportowy, umozliwiajaca obstuge monitora bez
konieczno$ci wyjmowania z torby

TAK

25

Stojak jezdny do zamocowania przeno$nego,
wielofunkcyjnego monitora, wys. 120 - 150 cm,
wyposazony w 5 kotek oraz poprzeczny drazek do
zamocowania monitora

TAK

26

Ponadto w zestawie:
- zasilacz sieciowy,

- uchwyt VESA do zamocowania do stojaka
jezdnego

TAK

Gietki wideoendoskop intubacyjny 5,2 mm - 1 zestaw

1

Gietki wideoendoskop intubacyjny przeznaczony do
intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa
oskrzelowego, umozliwiajacy wizualizacje na

TAK




ekranie monitora

2 Kompatybilny z przeno$nym, wielofunkcyjnym TAK
monitor do podiaczania przyrzadéw do
wideointubacji
3 Przetwornik obrazowy CMOS zintegrowany w TAK
koncu dystalnym wideoendoskopu z uktadem
optycznym zapewniajacym petnoekranowe
wys$wietlanie obrazu na ekranie monitora
4 Zintegrowane zrddto swiatta LED TAK
5 Rekojes¢ wideoendoskopu wyposazona w min. 3 TAK
przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo,
zdjecia oraz do balansu bieli
6 Zdejmowany adapter umozliwiajacy zamocowanie TAK
oraz bezproblemowe odtaczenie rurki intubacyjne;j
7 Zintegrowane w cze¢sci proksymalnej TAK
wideoendoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych
zaworow ssacych umozliwiajacych podtaczenie
przewodu do odsysania
8 Przylacze drenu do odsysania zintegrowane w TAK
wymiennym zaworze ssacym
9 Mozliwo$¢ osadzenia zaworu ssacego w min. 2 TAK
pozycjach w celu optymalnego podtaczenia drenu do
odsysania do przylacza drenu
10| Niezalezne wejscie do kanalu roboczego do TAK
wprowadzania instrumentéw mechanicznych lub
cewnikow wyposazone w przytacze LUER i gumowa
zatyczke
11 Srednica zewn. koncowki dystalnej gigtkiego TAK
wideoendoskopu intubacyjnego nie wigksza niz 5,2
mm
12| Kat wygiecia koncowki dystalnej min. 140° / 140° TAK
(gora / doth)
13 Kat pola widzenia 85° - 120° TAK
14 Dhugos¢ robocza 65 cm TAK
15 Dhugos¢ catkowita 93 cm - 95 cm TAK
16 Srednica kanatu roboczego min. 2,1 mm TAK
17 Stopien ochrony IPX8, mozliwo$¢ pelnego TAK
zanurzenia w roztworze podczas mycia i dezynfekcji
18 Zintegrowany przewod sygnatowy taczacy z TAK
monitorem
19 TAK

Sterylizacja: STERRAD, EtO




12

Kontener plastikowy do sterylizacji i
przechowywania gigtkiego wideoendoskopu
intubacyjnego, pokrywa perforowana, dno kontenera
perforowane, wyprofilowane zgodnie z ksztaltem
wideoendoskopu, wymiary zewng¢trzne [szer. x gt. X
wys.] - 550 x 260 x 90 mm (£5 mm) - 1 szt.

TAK

13

Ponadto w zestawie:
- tester szczelnos¢ - 1 szt.

- gumowa zatyczka do kanalu roboczego,
autoklawowalna - 10 szt.

- adapter do przeptukiwania kanatu roboczego /
ssacego - 1 szt.

- zawOr ssacy - 20 szt.
- uchwyt rurki intubacyjnej

- szczoteczka do czyszczenia kanaty roboczego - 1
szt.

- ustnik z kanalem dla rurki intubacyjnej, sterylny -
10 szt.

- walizka do przechowywania

TAK

Glowic

a kamery - 1 szt.

1

Glowica kamery kompatybilna z przeno$nym,
wielofunkcyjnym monitor do podiaczania
przyrzadéw do wideointubacji

TAK

Wyposazona w min. 1 przetwornik obrazowy CDD
lub CMOS

TAK

Wyposazona w mechanizm do podiaczenia do
standardowego okularu optycznego fiberoskopu
intubacyjnego

TAK

Zintegrowany przewod sygnalowy, przymocowany
do glowicy osiowo

TAK

Ogniskowa =20 mm

TAK

Waga nie wigksza niz 120 g

TAK




