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PAKIET NR 1 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa narzedzi laparoskopowych — 6 kompletéw. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i eksploatacji.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

Narzedzia laparoskopowe — 6 kompletow.

Zestaw do cholecystektomii — 4 komplety

1 Wielorazowa r¢kojes¢ z blokada, srednica Smm, TAK
dtugos¢ 34 cm, kompatybilna z koncowkami z
pozycji 3 14, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do ptukania, pokretto
umozliwiajgce obrot o 360 stopni, rami¢ wykonane z
materiatu PEEK, wspotosiowe gwintowanie
sktadajace si¢ z dwoch blokujacych si¢ gwintow,
wymienialne wielorazowe pier§cienie w uchwycie.
Wskaznik prawidlowego zamocowania koncowki —
3szt

2 Wielorazowa rekojes$¢ bez blokady, srednica 5 mm, TAK
dtugos¢ 34 cm, kompatybilna z koncowkami z
pozycji 3 14, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do ptukania, pokretto
umozliwiajace obrot o 360 stopni, rami¢ wykonane z
materialu PEEK, wspotosiowe gwintowanie
sktadajace si¢ z dwoch blokujacych si¢ gwintow,
wymienialne wielorazowe pierscienie w uchwycie
Wskaznik prawidtowego zamocowania koncowki — 3
Szt.

3 Wielorazowe nozyczki z ostrzem typu Endocut TAK
(lekko zakrzywione), Podwojny przeciwstawny
gwint do pofaczenia z rekojescia, kompatybilne z
rekojesciami z pozycji 112 — 6szt.

4 Wielorazowe graspery typu traditonal lub fenestrated TAK
lub modified traditional lub grabber Iub lapclinch lub
long fenestrated lub modified raptor lub hunter,
dissektor typu modified maryland lub traditional
maryland, Podwdjny przeciwstawny gwint do
potaczenia z r¢kojescia, kompatybilne z rekojesciami
z pozycji 112 —10 szt.

5 Stojak do kontenera wyposazony w kosz wykonany TAK
z jednego arkusza stali wycinanej laserowo; stojak
zawiera uchwyty do zamocowania minimum 18
instrumentéw laparoskopowych; uchwyty wykonane
z trwatego silikonu wyprofilowanego w taki sposob
aby moc w nich umiesci¢ rézne Srednice narzedzi
laparoskopowych bez koniecznosci zastosowania




adapterow czy dodatkowych narzgdzi. Wanna do
kontenera o wymiarach 590x275x185mm +/- 2mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi
uchwytami blokujacymi si¢ pod katem 90 stopni.
Wyposazona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne
po obu stronach kontenera. Wanna bez widocznych
potaczen nitowanych czy srubowych; Pokrywa
kontenera wykonana z aluminium o grubo$ci min
2mm, wyposazona w barier¢ sterylng w postaci filtra
na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych lub w
postaci zaworu. Bariera zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi z zewnatrz za
pomoca stalowej pokrywki; zamknigcie pokrywy za
pomoca uchwytow ze stali nierdzewnej utatwiajace
sterylna ekspozycj¢ zawartoéci kontenera

Wielorazowa haczyk monopolarny, dtugos¢ 330 mm,
$rednica 5 mm — 2szt.

TAK

Zestaw

wyrostkowy — 2 komplety

1

Wielorazowa rekojes$¢ z blokada, srednica Smm,
dlugo$¢ 34 cm, kompatybilna z koncowkami z
pozycji 3 i 4, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do ptukania, pokretto
umozliwiajace obrot o 360 stopni, rami¢ wykonane z
materialu PEEK, wspotosiowe gwintowanie
sktadajace si¢ z dwoch blokujacych si¢ gwintow,
wymienialne wielorazowe pierscienie w uchwycie.
Wskaznik prawidtowego zamocowania koncowki —
3szt.

TAK

Wielorazowa rekojes¢ bez blokady, srednica 5 mm,
dlugo$¢ 34 cm, kompatybilna z koncéwkami z
pozycji 3 i 4, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do ptukania, pokretto
umozliwiajgce obrot o 360 stopni, rami¢ wykonane z
materiatu PEEK, wspotosiowe gwintowanie
sktadajace si¢ z dwoch blokujacych si¢ gwintow,
wymienialne wielorazowe pierscienie w uchwycie
Wskaznik prawidtowego zamocowania koncowki —
3szt.

TAK

Wielorazowe nozyczki z ostrzem typu Endocut
(lekko zakrzywione), Podwojny przeciwstawny
gwint do polaczenia z rgkojescia, kompatybilne z
rekoje$ciami z pozycji 1 1 2 — 4szt.

TAK

Wielorazowe graspery typu traditonal lub fenestrated
lub modified traditional lub grabber lub lapclinch lub
long fenestrated lub modified raptor lub hunter,
dissektor typu modified maryland lub traditional
maryland, Podwojny przeciwstawny gwint do
polaczenia z r¢kojescia, kompatybilne z rekojesciami
z pozycji 112 —9szt.

TAK

Wielorazowa haczyk monopolarny, dtugos¢ 330 mm,
$rednica 5 mm — 2szt.

TAK

Stojak do kontenera wyposazony w kosz wykonany
z jednego arkusza stali wycinanej laserowo; stojak
zawiera uchwyty do zamocowania minimum 18
instrumentow laparoskopowych; uchwyty wykonane
z trwatego silikonu wyprofilowanego w taki sposéob
aby méc w nich umiescic rézne $rednice narzedzi
laparoskopowych bez koniecznos$ci zastosowania
adapteréw czy dodatkowych narzedzi. Wanna do

TAK




kontenera o wymiarach 590x275x185mm +/- 2mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi
uchwytami blokujacymi si¢ pod katem 90 stopni.
Wyposazona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne
po obu stronach kontenera. Wanna bez widocznych
potaczen nitowanych czy srubowych; Pokrywa
kontenera wykonana z aluminium o grubo$ci min
2mm, wyposazona w barier¢ sterylng w postaci filtra
na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych lub w
postaci zaworu. Bariera zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi z zewnatrz za
pomoca stalowej pokrywki; zamknigcie pokrywy za
pomoca uchwytow ze stali nierdzewnej utatwiajace
sterylng ekspozycje¢ zawarto$ci kontenera

Retraktor wachlarzowy 3 — palczasty, $rednica 5 mm,
prosty diugosé 340mm lub zginany dtugo$¢ 336mm,
lub 5 -palczasty, Srednica 10 mm, prosty dlugos¢ 380
mm lub zginany dlugo$¢ 347 mm;

TAK




