SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 11 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa zestaw do ogrzewania pacjenta w trakcie zabiegu — 1 komplet. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

Producent : ....coeeiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecitiiiiciieineinecinn
Typ urzadzenia : ....ccooeeiiieiiniiniiriiniinionessatsnrossssnscsssncens
Kraj pochodzenia : ......cccooeieiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnns
Rok produkeji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Zestaw do ogrzewania pacjenta w trakcie zabiegu — 1 komplet

1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK

2 Urzadzenie ogrzewajace pacjenta cieptym TAK
powietrzem

3 Min. 4 zakresy temperatury: TAK
- temp. otoczenia
-32°C
-38°C
-43°C

4 Podstawa jezdna do aparatu na 5 kotach z koszykiem TAK
na koce, min. 3 kota musza posiada¢ blokade

5 Regulowana wysoko$¢ uchwytu podstawy jezdnej TAK

6 Mocowanie aparatu za pomocg zacisku typu imadto TAK

7 Mozliwo$¢ zamocowania aparatu zarOwno na TAK
pionowych jak i poziomych uchwytach

8 Uchwyt do przenoszenia, ci¢zar urzadzenia nie TAK
wiecej niz 5 kg

9 Niewielkie wymiary urzadzenia: max. 20x35x40 cm TAK
(GxSxW)

10 Gigtki, fatwy do przemycia i dezynfekcji przewdd TAK
grzewczy, laczacy urzadzenie z kocem. Przewod
grzewczy na state zamocowany do urzadzenia bez
mozliwo$ci jego przypadkowego odlgczenia.

11 Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia TAK
przed $ciaganiem koca z pacjenta

12 Dhugosc¢ przewodow: TAK
- przewod grzewczy: min 1,8 m
- przewdd zasilajacy: min 4,0 m

13 Duza wydajno$¢ — przeplyw powietrza minimum TAK
1400 1/min

14 Szybkie osiagnig¢cie temperatury — max 30 sek. TAK

15 Panel sterujacy na przedniej $cianie urzadzenia TAK

16 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez TAK
wlaczenie urzadzenia

17 Wskaznik zbyt wysokiej temperatury TAK

18 Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o TAK
wysokiej skutecznoci filtracji HEPA H13 99,99%




19

Podwajny uktad zabezpieczajacy przed przegrzaniem
z alarmem dzwigkowym i wizualnym

TAK

20

Whbudowany licznik przepracowanych godzin
automatycznie informujacy o koniecznosci
dokonania przegladu urzadzenia bez koniecznosci
$ledzenia czasu pracy

TAK

21

Cicha praca urzadzenia — poziom hatasu max 49 dB

TAK

22

Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Sredni pobor
mocy ponizej 650W.

TAK

23

Dostgpne koce ogrzewajace wykonane z tkaniny nie
zawierajacej lateksu. Material radioprzezierny, bez
koniecznos$ci usuwania koca z ciata pacjenta przy
wykonywaniu badan obrazowych RTG. Materiat
perforowany umozliwiajacy rownomierny przeptyw
powietrza.

TAK

24

Dostepne koce ogrzewajace pacjenta min. w 15
rozmiarach, dostosowane do réznego rodzaju potrzeb
(koce na dolng czgs¢ ciala; koce na gorng cz¢sé ciata;
koce na cale ciato; koce pediatryczne; koce pod
pacjenta)

TAK

25

Dostgpne koce specjalne, posiadajace dodatkowe
wiasciwos$ci termoizolacyjne, utrzymujace cieplo
pacjenta rowniez po odlaczeniu urzadzenia
0grzewajacego

TAK

26

W zestawie jednorazowe koce ogrzewajace dla
dorostych (do kazdego urzadzenia):

- koc na cate ciato dla dorostych (dtugos¢ 230cm +/-
3cm) - 30 szt.

- koc na cate ciato dla dorostych o dodatkowych
wlasciwos$cia termoizolacyjnych, pokryte warstwa
aluminiowa (dhugos¢ 230cm

+/- 3cm) — 1 szt.

TAK

27

Instrukcja obshugi w jezyku polskim

TAK




