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PAKIET NR § )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wideolaryngoskop — 1 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i
przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.
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Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany

wymagany

Wideolaryngoskop — 1szt.

Sztywny endoskop intubacyjny do intubacji poprzez TAK

dostep poza zebami trzonowymi przy niewielkim
rozwarciu ust

2 Tubus roboczy endoskopu o dlugosci 35 - 40 cm, TAK
wykonany z metalu

3 Koniec dystalny tubusu roboczego endoskopu TAK

zagiety na stale pod katem 40° - 45°

Srednica zewnetrzna tubusu roboczego endoskopu 5 TAK

mm, umozliwiajaca zastosowanie rurek
intubacyjnych o ér. wew. > 5,5 mm

5 Kat pola widzenia endoskopu 90° -110° TAK

6 Wyposazony w standardowy okular z regulacja kata TAK

pochylenia, umozliwiajacy bezposrednig obserwacje
oraz podiaczenie glowicy kamery endoskopowej i
wyS$wietlanie obrazu na ekranie przeno$nego,
wielofunkcyjnego monitora

Lacznik §wiattowodu umozliwiajacy bezposrednie TAK

podlaczenie bateryjnego zrodta swiatta jak rowniez
$wiattowodow popularnych firm jak Storz, Olympus,
R. Wolf, bez stosowania dodatkowych adapterow

8 Wyposazony w ruchomy facznik z blokada do TAK

zamocowania rurki intubacyjnej w odpowiednie;j
odleglosci w stosunku do konca dystalnego tubusu
roboczego

Ruchomy facznik do zamocowania rurki intubacyjnej TAK

wyposazony w przyltacze umozlwiajgce podawanie
tlenu przez rurke intubacyjng podczas intubacji

10 Endoskop nadajacy si¢ do pelnego zanurzenia w TAK

srodkach myjaco - dezynfekcyjnych w temp. do min.
60°C




11 Endoskop nadajacy si¢ do sterylizacji w STERRAD TAK
NX / 100NX oraz w autoklawie
12| Kosz druciany do mycia, sterylizacji i TAK
przechowywania sztywnego endoskopu
intubacyjnego, silikonowe uchwyty stabilizujace
endoskop, wym. zew. [szer. x gt. x wys.] - 570 x 80 x
52 mm - 1 szt.
Bateryjne zrddlo §wiatla - 1 szt.
1 Przenos$nie zrodto §wiatta LED zasilane bateryjnie, TAK
mocowane bezposrednio do przylacza
$wiattowodowego sztywnego endoskopu
intubacyjnego
2 Praca bateryjna przez min. 100 min. TAK
3| Jasnos¢ min. 150 000 Ix TAK
4 | Zywotno$¢ diody LED min. 45 000 godzin TAK
5 Mozliwos¢ dezynfekcji powierzchniowe;j TAK
6 TAK

Wodoszczelne




