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PAKIET NR 3 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wiertarki ortopedycznej z osprzetem — 1 komplet. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i eksploatacji.

Producent @ ...coceiieiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieietintcninee
TYP urzadzenia : ....coeeveieiieiniiniiiiiiiiieiiiieiieiiiieiiecenecneen
Kraj pochodzenia : ......c.ccooviiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienininnne,
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Wiertarka ortopedyczna z osprzetem

1 Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcja TAK
oscylacji

2 Metalowa obudowa wiertarki w postaci rekojesci TAK
pistoletowej ze stopow metali nierdzewnych

3 Zabezpieczenie napedu przed przypadkowym TAK
uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

4 Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja TAK

5 Whbudowane dwa przyciski do niezaleznego TAK
uruchamiania obrotow lewo/prawo oraz
uruchamiania trybu oscylacyjnego napedu (wcinigte
dwa przyciski)

6 Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotow TAK
w lewg strong realizowana przetgcznikiem w
napedzie

7 Plynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego TAK

8 Moment obrotowy regulowany za pomoca nasadek TAK

9 Zakres predkosci obrotowej z nasadkami TAK
wiertarskimi min.: 0 - 1500+5% obr/min

10 Zakres predkosci obrotowej z nasadkami do TAK
rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300£5% obr/min

11 Maksymalny moment obrotowy z nasadkami TAK
wiertarskimi min. 3.45+5% Nm

12 Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do TAK
rozwiercania min. 16.5+5% Nm

13 Naped wyposazony w silnik bezszczotkowy TAK

14 | Naped niewymagajacy konserwacji i smarowania TAK

15 Zabezpieczenie silnika napedu przed przecigzeniem TAK

16 Kaniulacja wzdhuz osi napedu min.: 4.3+5% mm TAK

17 Zatrzaskowy montaz akumulatorow, nasadek i TAK
adapterow - niewymagajacy uzycia dodatkowych
narzedzi

18 Mozliwos¢ zasilania napedu akumulatorami TAK
sterylnymi i niesterylnymi




19 Kompatybilno$¢ z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, TAK
NiCd

20 | Zestawy akumulatorowe dofaczane od dotu r¢kojesci TAK
napedu - system zatrzaskowy

21 Napigcie zasilania napgdu: 9.6 lub 9.9V TAK

22 Metody sterylizacji — parowa, gazem plazmowym TAK
Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowe;j
Steris

23 Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona TAK
przed zalaniem strugg wody pod ci$nieniem 80-100
baréw o temperaturze do +80 °C

24 Maksymalna temperatura czes$ci wiertarki TAK
stykajacych si¢ z cialem pacjenta <51°C

25 Waga napedu nieprzekraczajaca 555+5% g TAK

26 Wspotpraca z min. 25 réznymi nasadkami do: TAK
wiercenia, rozwiercania, ci¢cia oraz z nasadka
przezierna

Nasadki do wiertarki ortopedycznej bezprzewodowe;j

1 Nasadka do drutéw Kirschnera z ptynnym zakresem TAK
roboczym $rednic min.: 0.7-1.8 mm - 1szt.

2 Nasadka do drutéw Kirschnera z ptynnym zakresem TAK
roboczym $rednic min.: 2.0-3.2 mm - 1szt.

3 Nasadka pity oscylacyjnej — 1szt. TAK

4 Ptynna regulacja predkosci oscylacji nasadki pity w TAK
zakresie min.: 0 — 30 000 osc/min

5 Mozliwos¢ ustawienia gtowicy nasadki pity w 8 TAK
pozycjach (zakres 360°)

6 Skok ostrza (wychylenie katowe) nasadki pity min.: TAK
5°+5%

7 Mozliwos¢ ustawienia ostrza w glowicy nasadki pity TAK
w 5 pozycjach (zakres 180°)

8 Wymiana ostrzy w gtowicy nasadki pily za pomoca TAK
szybkoztaczki

9 Dostgpnych ponad 80 ostrzy o réznej geometrii do TAK
nasadki pity oscylacyjnej

10 Nasadka wiertarska trdjszczekowa bezkluczykowa z TAK
zakresem roboczym $rednic min.: 0 - 6.6+5% mm -
Iszt.

11 Kaniulacja nasadki wiertarskiej trojszczgkowej TAK
bezkluczykowej min.: 4.3£5% mm

12 | Nasadka wolnoobrotowa (redukcja 5:1) do TAK
rozwiercania z gniazdem zatrzaskowym typu
Hudson/Modified Trinkle — 1szt.

13 Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu TAK
maly AO — 1szt.

14 | Nasadka wolnoobrotowa (redukcja 5:1) do TAK
rozwiercania z gniazdem zatrzaskowym typu duzy
AO — Iszt.

Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napedu wiertarskiego bezprzewodowego

1 Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowang TAK
taca do napgdu wiertarskiego wraz z akcesoriami — 1
szt

2 Wymiary maksymalne tacy (dt. x szer. x wys. mm): TAK
247x251x115+5% mm




3 Taca sterylizacyjna wyposazona w dedykowane TAK
uchwyty (organizery) z elastomeru
termoplastycznego dopasowane do stabilnego
umiejscowienia kazdego z elementow zestawu

4 Wszystkie narozniki tacy usztywnione i TAK
zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK

Pita ortopedyczna do duzych kosci

1 Pita ortopedyczna oscylacyjna z dwoma TAK
predko$ciami oscylacji

2 Metalowa obudowa napedu w postaci rekojesci TAK
pistoletowej ze stopéw metali nierdzewnych

3 Zabezpieczenie napedu przed przypadkowym TAK
uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

4 Ptynna regulacja ruchu oscylacyjnego TAK

5 Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min TAK

6 Mozliwos¢ ustawienia dwoch zakreséw predkosci TAK
ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min -
uruchamiane wbudowanym w naped przetacznikiem

7 Skok ostrza (wychylenie katowe) - 5° TAK

8 Mozliwos¢ ustawienia glowicy z ostrzem w 8 TAK
pozycjach co 45°

9 Naped wyposazony w silnik bezszczotkowy TAK

10 Naped niewymagajacy konserwacji i smarowania TAK

11 Zabezpieczenie silnika napedu przed przecigzeniem TAK

12 Zatrzaskowy montaz akumulatorow i ostrzy - bez TAK
uzycia dodatkowych narzedzi

13 Mozliwos¢ zasilania napedu akumulatorami TAK
sterylnymi i niesterylnymi

14 | Kompatybilno$¢ z akumulatorami NiCd, NiMH i Li- TAK
Ion

15 Zestawy akumulatorowe dolaczane od dotu rekojesci TAK
napedu - system zatrzaskowy

16 Napigcie zasilania napedu: 9.6 lub 9.9 V TAK

17 Metody sterylizacji — parowa, gazem plazmowym TAK
Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowe;j
Steris

18 | Klasa ochronna obudowy pity oscylacyjnej IPX9 - TAK
ochrona przed zalaniem struga wody pod cisnieniem
80-100 baréw o temperaturze do +80 °C

19 Maksymalna temperatura czgsci pily oscylacyjnej TAK
stykajacych si¢ z ciatem pacjenta <51°C

20 Maksymalna waga pily oscylacyjne;j TAK
nieprzekraczajaca: 1.05+5% kg

21 Dostgpnych ponad 150 ostrzy o rdznej geometrii do TAK
pity oscylacyjnej

Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napedu wiertarskiego bezprzewodowego

1 Dedykowana kaseta sterylizacyjna z wyjmowang taca TAK
do napeddw ortopedycznych wraz z akcesoriami

2 Wymiary maksymalne tacy (dt. x szer. x wys. mm): TAK
247x251x113+5% mm




Taca sterylizacyjna wyposazona w dedykowane
uchwyty (organizery) z elastomeru
termoplastycznego dopasowane do stabilnego
umiejscowienia kazdego z elementow zestawu

TAK

Wszystkie narozniki tacy usztywnione i
zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK

TAK

Akumulatory

1

Akumulator sterylny maty-2szt

TAK

2

Typ ogniw akumulatora: Li-lon

TAK

Napigcie wyjsciowe akumulatora: 9.9V

TAK

Pojemnos¢ akumulatora min.: 1.40 +£5% Ah

TAK

Waga akumulatora nieprzekraczajaca: 260+5% g

TAK

Minimalny okres utrzymania energii (przydatnosci do
zabiegu) natadowanego akumulatora sterylnego: 25
dni

TAK

Zalecane metody sterylizacji akumulatora sterylnego
min.: gaz plazmowy Sterrad, nadtlenek wodoru w
postaci gazowej Steris i parowa z czasem suszenia
min.30 min

TAK

Wbudowana w akumulatory kontrolka LED
informujaca o krytycznym poziomie energii
akumulatora

TAK

Akumulator wyposazony w technologi¢ aktywnej
ochrony ogniw - zabezpieczenie przed
przypadkowym roztadowaniem (np. zwarcie stykow
podczas zanurzania akumulatora)

TAK

10

Akumulator wyposazony w elektroniczny modut
pamigci do rejestracji min. liczby cykli fadowania
akumulatora, rzeczywistej pojemnosci kumulowanej
przez ogniwa

TAK

11

Akumulator wyposazony w elektroniczny modut
pamigci do odczytu danych identyfikacyjnych i
parametréw pracy zasilanych napedow w celu
komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalne;j
diagnostyki napedow

TAK

12

Akumulator sterylny duzy -2szt

TAK

13

Typ ogniw akumulatora: Li-lon

TAK

14

Napigcie wyjsciowe akumulatora: 9.9V

TAK

15

Pojemnos¢ akumulatora min.: 2.7 £5% Ah

TAK

16

Waga akumulatora nieprzekraczajaca: 420+5% g

TAK

17

Minimalny okres utrzymania energii (przydatno$ci do
zabiegu) natadowanego akumulatora sterylnego: 25
dni

TAK

18

Zalecane metody sterylizacji akumulatora sterylnego
min.: gaz plazmowy Sterrad, nadtlenek wodoru w
postaci gazowej Steris i parowa z czasem suszenia
min.30 min

TAK

19

Whbudowana w akumulatory kontrolka LED
informujaca o krytycznym poziomie energii

TAK




akumulatora

20

Akumulator wyposazony w technologi¢ aktywnej
ochrony ogniw - zabezpieczenie przed
przypadkowym roztadowaniem (np. zwarcie stykow
podczas zanurzania akumulatora)

TAK

21

Akumulator wyposazony w elektroniczny modut
pamigci do rejestracji min. liczby cykli tadowania
akumulatora, rzeczywistej pojemnosci kumulowanej
przez ogniwa

TAK

22

Akumulator wyposazony w elektroniczny modut
pamigci do odczytu danych identyfikacyjnych i
parametrow pracy zasilanych napedow w celu
komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej
diagnostyki napedow

TAK




