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PAKIET NR 14 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa defibrylator — 2szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie
personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

Producent : ....cceeieiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieciiiiiiciieineinecinne
Typ urzadzenia : ......ccccoveiniiiiiiniieiiiieiiiiiiieiieiieieciecenaenes
Kraj pochodzenia : .........coceveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieienee.
Rok produkeji 2019

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Defibrylator — 2szt

1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK

2 Urzadzenie do monitorowania i defibrylacji TAK

3 Ekran kolorowy typu TFT o przekatnej minimum 7’ TAK

4 Mozliwos$¢ wyswietlania na ekranie 3 krzywych TAK
dynamicznych.

5 Wyswietlanie wszystkich monitorowanych TAK
parametréw w formie cyfrowej

6 Dwufazowa fala defibrylacji TAK

7 Defibrylacje reczna w zakresie min. od 1 do 360 J TAK

8 Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji wewnetrzne;j TAK

9 Czas tadowania do energii maksymalnej 200J ponizej TAK
3 sekund

10 Mozliwos$¢ wyboru jednego sposréd min. 20 TAK
pozioméw energii defibrylacji

11 Defibrylacja pétautomatyczna (AED) z systemem TAK
doradczym w jezyku polskim zgodny z aktualnymi
wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku

12 Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do TAK
3607

13 W trybie AED - programowane przez uzytkownika TAK
wartoS$ci energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energia od
10 do 360J

14 | Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji w trybie AED za TAK
pomoca elektrod jednorazowych

15 Dzwigkowe i tekstowe komunikaty w jezyku polskim TAK
prowadzace uzytkownika przez proces defibrylacji
potautomatycznej

16 Wydzielony na defibrylatorze przycisk roztadowania TAK
energii

17 Ustawianie energii defibrylacji, tadowania i wstrzasu TAK
na tyzkach defibrylacyjnych

18 Wskaznik impedancji kontaktu elektrod z ciatem TAK
pacjenta na ekranie defibrylatora

19 Mozliwos$¢ wykonania kardiowersji TAK

20 Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzen TAK




21 Zakres pomiaru czg¢stosci akcji serca w zakresie TAK
od 15-350 B/min.

22 Wzmocnienie sygnatu: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto TAK

23 Stymulacja zewngtrzna nieinwazyjna (wymagana w TAK
jednej sztuce defibrylatora)

24 Tryby stymulacji: sztywny i na zadanie TAK

25 Natezenie pradu stymulacji w zakresie min. od 1 do TAK
200 mA

26 Zakres czestosci stymulacji w zakresie min. od 30 do TAK
210 imp/min

27 Reczne i automatyczne ustawianie granic TAK
alarmowych wszystkich monitorowanych
parametrow

28 Whbudowana drukarka termiczna TAK

29 Papier do drukarki o szerokosci min. 50 mm TAK

30 Mozliwo$¢ wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 TAK
krzywych

31 Archiwizacja danych: min. 100 pacjentow, min. 72 TAK
godzinne trendy, 24 godz. ciagly zapis EKG

32 Eksport danych za pomoca pamigci typu Pendrive TAK

33 | Mozliwo$¢ rozbudowy o transmisj¢ bezprzewodowa TAK

34 | Mozliwos¢ rozbudowy o czujnik monitorowania TAK
jakosci uci$nig¢ z wyswietlaniem krzywej glebokosci
ucisnie¢ na ekranie

35 Ladowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemnosci TAK
w czasie do 4 godzin

36 Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki TAK
defibrylacyjne dla dorostych i dzieci

37 | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamigci z TAK
mozliwosciag wymiany bez uzycia dodatkowych
narzedzi

38 Czas pracy na bateriach dla urzadzenia min. 360 TAK
minut monitorowania

39 Zasilanie 1 fadowanie akumulatoréw bezposrednio z TAK
sieci napiecia zmiennego 230 V

40 Mozliwo$¢ wykonania min. 300 defibrylacji z TAK
energia 200J na w petni naladowanych
akumulatorach

41 Programowanie automatycznie codziennie TAK
wykonywanego testow bez wlaczenia defibrylatora
przy zamontowanych akumulatorach i podtgczeniu
do sieci elektrycznej (petny test)

42 Uchwyt na ramg t6zka TAK

43 Masa defibrylatora z akumulatorem i tyzkami max. TAK
6,5 kg

44 Wozek pod defibrylator TAK




