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PAKIET NR 4 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu do PNCL — 1 komplet. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch)
i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

Zestaw do PCNL

1 Drut prowadzacy typu Lunderquist z zagigta, TAK
elastyczna koncowka, rozmiar kompatybilny z kaniula
do nakilucia UKM - 1 szt

Kaniula rozszerzajaca, §r. 3 mm, ztozona z kaniuli TAK
zewnetrznej 1 wewnetrznej, umozliwiajaca
wprowadzenie pod drucie prowadzacym - 1 szt.

3 Zestaw rozszerzadet teleskopowych Alkena o TAK
rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 gietkie druty
prowadzace z kulka i 2 sztywne druty prowadzace z
kulka w cze¢$ci dystalnej - 1 zestaw

Optyka nefroskopowa o szerokim kacie widzenia, kat TAK
patrzenia 6°, autoklawowalna, kompatybilna z
plaszczem 24 i 26 Fr., wyposazona w:

- system soczewek wateczkowych Hopkinsa,
- rownolegly okular,

- kanat roboczy do instrumentéw i sonotrod o ér. 3,5
mm; wejscie kanatu roboczego wyposazone w
uszczelke oraz rozbieralny kranik,

- oddzielne przytacze LUER-Lock do podtaczenia
ptukania,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR,
umieszczone na obudowie optyki, umozliwiajace
szybka identyfikacj¢ optyki przez systemy skanujace
wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach.
Kontener do sterylizacji - 1 szt.

5| Plaszez nefroskopu, rozm. 26 Fr., wyposazony w: TAK

- zdejmowany obrotowy adapter z przylagczem LUER-
Lock i kranikiem do podigczenia odsysania,

- obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej, - 1 szt.

6 | Obturator drazony kompatybilny z ptaszczem TAK
nefroskopu o rozm. 26 Fr. - 1 szt.

7 | Plaszcz nefroskopu, rozm. 24 Fr., wyposazony w: TAK

- zdejmowany obrotowy adapter z przytaczem LUER-
Lock i kranikiem do podtaczenia odsysania,




- obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej, - 1 szt.

Obturator drazony kompatybilny z ptaszczem
nefroskopu o rozm. 24 Fr. - 1 szt.

TAK

Rozszerzadlo Alkena o rozmiarze 27 Fr. - 1 szt.

TAK

10

Kleszcze do usuwania kamieni i skrzepow, wktad
roboczy z branszami okienkowymi, rekojesc¢
sprezynowa, rozmiar 10,5- 11,5 Fr., dt. 38-40 cm, z
mozliwoscig wymiany wktadu roboczego - 1 szt.

TAK

11

Kleszcze do usuwania kamieni, wktad roboczy z
branszami trojzebnymi, wysuwanymi, rekojesc
sprezynowa, rozmiar 10,5 - 11,5 Fr, dt. 38-40 cm, z
mozliwoscig wymiany wktadu roboczego - 1 szt.

TAK

12

Sonda druciana do litotrypsji pneumatycznej, sr. 1 mm,
kompatybilna z litotryptorem pneumatycznym
Calcusplit firmy Karl Storz - 2 szt.

TAK

13

Sonda druciana do litotrypsji pneumatycznej, $t. 1,6
mm, kompatybilna z litotryptorem pneumatycznym
Calcusplit firmy Karl Storz - 2 szt.

TAK

14

Rurka ssaca z prowadnicg wtokna laserowego dt. 40
cm— 1 szt.

TAK

15

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania
optyki nefroskopowej, pokrywa przezroczysta,
perforowana, dno pojemnika perforowane. Wymiary
zewngtrzne [szer. x gt x wys.] - 520 x 250 x 84 mm - 1
szt.

TAK




