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PAKIET NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa USG z przystawkami do punkcji 4 glowice liniowa, sektorowa, endorektalna,
urologiczna — 1 szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego
obstugi i eksploatacji.
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Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany

wymagany

USG z przystawkami do punkcji 4 glowice liniowa, sektorowa, endorektalna, urologiczna — 1 szt.

! Aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019r, TAK

2 Waga aparatu bez glowic max 60 kg TAK

3 Zakres czestotliwosci pracy min 2,0-18,0 MHz TAK

4 Dynamika systemu min 170 dB TAK

3 [lo$¢ niezaleznych gniazd w aparacie min 2 TAK

6 Monitor o orientacji pionowej i przekatnej min 19 TAK
cali

7 Min dwa gniazda gltowic znajdujace si¢ po obu TAK
stronach obudowy monitora na wysokosci min 120
cm od podtogi

8 Mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci monitora min 25cm. TAK

9 Mozliwo$¢ regulacji wysokosci panelu sterowania TAK
min 25cm.

10 Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniajacy TAK
szczelno$¢ i utatwiajacy czyszczenie i dezynfekcje

11 Mozliwo$¢ regulacji panelu sterowania prawo/lewo TAK
min 360°

12 Wewngtrzna archiwizacja badania w aparacie o TAK
dysku min 250 GB.

Mozliwo$¢ zgrania obrazow badania na pamigé
zewnetrzng typu pen oraz na plyte CD.

13 Glebokos¢ skanowania min 0,5¢cm — 28cm TAK
14 Frame rate (liczba klatek na sekund¢) min 600 TAK
15 Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler TAK

Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler
Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie
harmoniczne

16 Maksymalna liczba obrazoéw zapamigtanych w trybie TAK
CINE min 3000




17 Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. do: TAK
urologii, ginekologii, potoznictwa, jamy brzusznej,
badan migéniowo-szkieletowych, matych narzadow,
badan kolorektalnych, brachyterapii

18 Automatyczny pomiar PSAD TAK

19 Mierzona predkos¢ przeptywu w Dopplerze TAK
Pulsacyjnym
min 0,5 cm/s - 10,5 m/s

20 Mierzona predkosé przeptywu w Dopplerze TAK
Kolorowym
min 0,5 cm/s — 8,5 m/s

21 Szerokos¢ bramki Dopplera pulsacyjnego min 1- TAK
20mm

Glowica typu sektor o czgstotliwosci pracy min 2,5 - 6,0MHz

1 Liczba elementéw w glowicy min 180 TAK

2 Przycisk na glowicy umozliwiajacy uruchomienie TAK
glowicy, zamrozenie i aktywacje obrazu

Glowica do badan proktologicznych, objetosciowa 3D, umozliwiajaca uzyskanie obrazu 360°

! Zakres czgstotliwosci pracy min 6,0-16,0 MHz TAK

2 Maksymalna glgboko$¢ skanowania min 75mm TAK

3 Przycisk na glowicy odpowiedzialny za TAK
uruchomienie glowicy oraz zatrzymanie obrazu

4 Dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za TAK
ustawianie pozycji krysztalu w glowicy

5 Wymiary glowicy: dlugo$¢ min 500mm, $rednica TAK

plaszczyzny obrazowania glowicy min 17mm

Glowica liniowa

1 a) [lo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i TAK
odbierajacych sygnal ultradzwickowy w glowicy min
190

2 b) Czestotliwo$¢ pracy glowicy liniowej min 6-18 TAK
MHz

3 d) Przycisk na glowicy umozliwiajacy uruchomienie TAK

glowicy oraz zamrozenie i aktywacje obrazu

Szeroko$¢ czola glowicy mx 39 mm

Glowica dwuptaszczyznowa do badan urologicznych

1 Czgstotliwos¢ pracy gtowicy min 5-10 MHz TAK
2 [lo$¢ niezaleznych elementow tworzacych i TAK
odbierajacych sygnat ultradzwigkowy w gtowicy min
190
3 Kanat biopsyjny przez srodek gtowicy (wielorazowa TAK

nasadka wraz z prowadnica, ktorej linia punkcji jest
poprowadzona przez srodek gltowicy pod katem 19°
wzgledem osi glowicy — 2 sztuki)

4 Jednoczesne obrazowanie dwoch plaszczyzn prostaty TAK

5 Dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za TAK
przetaczanie plaszczyzn obrazowania




Inne

! Videoprinter czarno — biaty TAK

2 Mozliwo$¢ rozbudowy o glowice rektalna TAK
trzyplaszczyznowa

3 [lo$¢ niezaleznych elementow tworzacych i TAK
odbierajacych sygnal ultradzwigkowy min 320

4 Czestotliwo$¢ pracy glowicy min. 5-12 MHz TAK

5 Dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za TAK
przetaczanie plaszczyzn prostaty

12 Mozliwo$¢ jednoczesnego wykonania biopsji wzdtuz TAK
glowicy jak i przez srodek gtowicy

15 Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie TAK
Polski

16 Instrukcja obstugi w jezyku polskim. Dostawa z TAK
aparatem.

17 Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i TAK

stosowania zgodnie z Ustawa o wyrobach
medycznych. Zataczy¢ kserokopie dokumentéw.




