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PAKIET NR 4 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa resektoskop kompletny monopolarny — 2 komplety. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i eksploatacji.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

Resektoskop kompletny monopolarny — 2 komplety

1 Ptaszcz resektoskopu, obrotowy, przeptywowy, TAK
rozmiar 26 Fr., sktadajacy si¢ z ptaszcza
zewngtrznego i wewngtrznego z obrotowym
mocowaniem pomi¢dzy plaszczami, przytacza
naptywu i odptywu zintegrowane z plaszczem
zewnetrznym wyposazone w koncowki LUER-Lock i
rozbieralne, metalowe kraniki, ptaszcz wewngtrzny z
koncowka ceramiczng $cieta ukosnie - 2 szt.

2 Obturator kompatybilny z ptaszczem resektoskopu 26 TAK
Fr. - 2 szt.

3 Optyka do resektoskopu, dtugosé 30 cm, $rednica 4 TAK
mm, kat patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposazona
w:

- system soczewek wateczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe $rednicy
kompatybilnego $wiattowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przytacza swiattowodu

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR,
umieszczone na obudowie optyki, umozliwiajace
szybka identyfikacj¢ optyki przez systemy skanujace
wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach,

- 2 szt.

4 Element roboczy resektoskopu monopolarnego, TAK
aktywny, uchwyty na palce zamkniete, obrotowe
mocowanie do ptaszcza i optyki, kompatybilny z
optyka o $rednicy 4 mm i dlugosci 30 cm - 1 szt.

5 Elektroda resektoskopowa tnaca petlowa, TAK
monopolarna, z jednym drutem prowadzacym,
kompatybilna z ptaszczem resektoskopu 26 Fr. - 12
szt.

6 Elektroda resektoskopowa koagulacyjna, TAK
monopolarna, z jednym drutem prowadzacym,
kompatybilna z plaszczem 26 Fr. - 6 szt.

7 Przewd6d HF monopolarny do elementu roboczego, z TAK
wtykiem do diatermii - 1 szt.




Element roboczy resektoskopu bipolarnego, aktywny,
dziatajacy w oparciu o technik¢ w pelni bipolarna
niewymagajaca zaangazowania plaszcza
resektoskopowego jako czesci obwodu przeptywu
pradu wysokiej czegstotliwo$ci, wykorzystujacy
elektrody bipolarne dwubiegunowe, uchwyty na
palce zamknigte, obrotowe mocowanie do ptaszcza i
optyk, kompatybilny z optyka o srednicy 4 mm i
dtugosci 30 cm - 1 szt.

TAK

Swiattowdd, ostona wzmocniona, nieprzezroczysta,
dt. 230 cm, $r. 3,5 mm - 2 szt.

TAK

10

Elektroda resektoskopowa tngca petlowa, bipolarna,
dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej
samej prowadnicy w czesci dystalnej - 12 szt.

TAK

11

Elektroda resektoskopowa koagulacyjna lub
waporyzacyjna w ksztatcie kulki lub péotkulki,
bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny
umieszczone na tej samej prowadnicy w czesci
dystalnej - 6 szt.

TAK

12

Kabel bipolarny — 1 szt.

TAK

13

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania zestawu:
- pokrywa przezroczysta, perforowana,

- dno pojemnika perforowane, umozliwiajace
umieszczenie kotkow mocujacych,

- dno pojemnika wystane mata silikonowg typu "jez",

- w zestawie kotki mocujace oraz paski silikonowe
do przymocowania instrumentow,

- wymiary zewng¢trzne pojemnika [szer. x gl. x wys.]
-525x 240 x 70 mm,
- 2 szt.

TAK

14

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno
pojemnika perforowane, wyposazone w silikonowe
uchwyty na optyki, wymiary zewnetrzne [szer. x gt. x
wys.] - 446 x 90 x 45 mm - 2 szt.

TAK




