SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 1 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa diatermii z argonem i termostaplerem — 2 szt. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i eksploatacji.

Producent @ ...coceiieiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieiacinecninee
Typ urzadzenia @ ....cocoeeveiiiiniiniiiiiiiiieiiiiieieieiniieieiacneen
Kraj pochodzenia @ .......cocooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenenne.
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

Diatermia z argonem oraz systemem zamykania naczyn krwionosnych w wyposazeniem — 2szt.

1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK

2 Urzadzenie umozliwiajace pracg monopolarng i TAK
bipolarng

3 Urzadzenie z mozliwoscia pracy w ostonie argonu TAK
oraz systemem zamykania naczyn do 7mm

4 Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230V 50Hz TAK

5 Podstawowa czestotliwo$¢ pracy generatora TAK
333kHz+/-10%

6 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem TAK
defibrylacji

7 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe TAK
Klasa I CF

8 Zabezpieczenie przed przeciazeniem aparatu z TAK
aktywnym pomiarem temperatury kluczowych
elementéw

9 Aparat w pelni zintegrowany (jedno urzadzenie), bez TAK

dodatkowych przystawek. Obstuga wszystkich
dostepnych tryboéw pracy z jednego panelu

sterowania

10 Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu. TAK

11 Komunikacja z urzadzeniem za pomocg ekranu TAK
dotykowego

12 Czytelny cieklokrystaliczny wyswietlacz parametrow TAK
pracy, nie mniejszy niz 9”

13 Regulacja kata nachylenia ekranu umozliwiajaca TAK

optymalng widoczno$¢ panelu sterowania niezaleznie
od warunkow (o$wietlenia, wysokosci ustawienia
urzadzenia itp.)

14 Mozliwos¢ regulacji jasnosci ekranu TAK

15 Mozliwos¢ wyboru wersji graficznej wyswietlacza TAK
(jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni
endoskopowej)

16 TAK

Komunikacja w jezyku polskim

17 System kontroli aplikacji elektrody neutralnej TAK
dwudzielnej. Stata kontrola aplikacji elektrody




podczas trwania catego zabiegu. Wyswietlacz
poprawnego podiaczenia elektrody neutralnej.
Mozliwos$¢ wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla
dorostych i dzieci lub dla noworodkoéw

18

Zta aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej
sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie
oraz komunikatem glosowym w jezyku polskim

TAK

19

System rozpoznawania podtaczonych narzedzi.
Automatyczne przywolywanie trybow pracy i nastaw
dla podiaczonego narzedzia

TAK

20

Urzadzenie wyposazone w 4 wyj$cia uniwersalne
umozliwiajace podtaczenie akcesoriéw mono lub
bipolarnych z systemem rozpoznawania narzedzi

TAK

21

Mozliwos¢ regulacji glosnosci sygnatow aktywacji —
min. 8 poziomdéw (bez mozliwosci catkowitego
wyciszenia)

TAK

22

Mozliwos¢ zapamigtania min. 100 programéw i
zapisania ich pod dowolna nazwa

TAK

23

Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego
trybu pracy

TAK

24

Aktywacja funkcji monopolarnych wiacznikiem
noznym lub z uchwytu elektrody czynnej

TAK

25

Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybéw mono i
bipolarnych z mozliwoscig regulacji czasu

TAK

26

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidlowego
dziatania urzadzenia. Informacja o niesprawnosci w
formie komunikatu z opisem, wy§wietlanym na
ekranie urzadzenia. Historia bledow archiwizowana
dla potrzeb serwisu

Wiacznik przewodowy nozny dwuprzyciskowy,
trzeci przycisk do zmiany programu. Dt kabla 4-5m.

TAK

27

Urzadzenie umozliwiajace prace z bezprzewodowym
(radiowym) wlacznikiem noznym

TAK

28

Instrukcja w jezyku polskim

TAK

Parametry pracy urzadzenia

1

Cigcie monopolarne z mocg 350W

TAK

2

Minimum 8 rodzajow cigcia monopolarnego w tym
cigcia specjalistyczne do zabiegdw polipektomii,
papillotomii, cigcie w ostonie argonu, ciecie
specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe
umozliwiajace prace w srodowisku ptynu

TAK

Minimum 8 efektow w kazdym z dostepnych trybow
cigcia

TAK

Koagulacja monopolarna kontaktowa z moca 200W

TAK

Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarne;j
standardowej w tym koagulacja migkka, forsowna,
bezkontaktowa (spray),

TAK

Minimum 8 efektow koagulacji dostepnych dla
kazdego z wymaganych trybow koagulacji
monopolarnej kontaktowej

TAK

Koagulacja monopolarna argonowa z mocg 80W

TAK

Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym
przeznaczona do zabiegdw endoskopowych

TAK

Automatyczne rozpoznawanie podtaczonych narzedzi
argonowych wraz z automatycznym przywolaniem
trybow pracy i nastaw wlasciwych dla podtaczonego

TAK




instrumentu
10 Informacja na wy$wietlaczu o warto$ci nastawionego TAK
przeplywu argonu dla koagulacji i odrebnie dla cigcia
11 Regulacja przeptywu argonu w zakresie od 0,1 do 101 TAK
12 Funkcja napetnienia instrumentéw argonem przed TAK
rozpoczeciem
13 Koagulacja bipolarna z moca 120W TAK
14 | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym TAK
tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegow
urologicznych i artroskopowych
15 Minimum 8 efektéw dostgpnych dla trybu koagulacji TAK
bipolarnej
16 Opcja automatycznego startu i zakonczenia TAK
koagulacji bipolarnej dostepna w min. jednym z
trybow
17 Minimum 3 rodzaje cigcia bipolarnego w tym tryby TAK
cigcia specjalistycznego do urologii i artroskopii
umozliwiajace prace w srodowisku ptynu
18 Minimum 8 efektow dostepnych w kazdym z trybow TAK
ciecia bipolarnego
19 Tryb bipolarnego zamykania duzych naczyn TAK
krwiono$nych z moca 300W
20 Minimum 8 poziomoéw intensywnos$ci pracy w trybie TAK
zamykania naczyn krwiono$nych
21 Automatyczne zakonczenie cyklu po zamknigciu TAK
naczynia
22 Potwierdzenie poprawnego zamknigcia naczynia TAK
komunikatem na ekranie oraz sygnatem dzwigkowym
Wyposazenie
1 Kabel elektrody neutralnej jednorazowe;j dt. ok 3m — TAK
2szt.
2 Nozyczki bipolarne zagigte — 2szt. TAK
3 Kleszezyki do bipolarnego zamykania naczyn dt. ok. TAK
28cm - 2szt
4 Kleszezyki do bipolarnego zamykania naczyn dt. ok. TAK
23cm - 2szt
5 Kleszezyki do bipolarnego zamykania naczyn dt. ok TAK
16cm - 2szt
6 Butla argonowa 5L - 2szt TAK
7 Reduktor argonowy -2szt TAK
8 Uchwyt elektrody argonowj sztywnej szeroki, 2 TAK
przyciski, kabel ok 3-4m - 2szt
9 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dt. TAK
robocza 320mm $r. Smm - 2szt
10 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dt. TAK
robocza 25mm §r. Smm - 2szt
Serwis i gwarancja
1 Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzet min. 24 miesigcy PODAC ILE
[miesiace]
2 Serwis na terenie Polski (prosze¢ wykaz dotaczy¢ do TAK
oferty)
3 Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie TAK
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym —
do 48 h.




4 W przypadku naprawy trwajacej diuzej niz 3 dni — TAK
urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i
funkcjonalno$ci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedluzenie TAK
gwarancji o czas naprawy
6 Liczba bezptatnych przegladéow w czasie gwarancji zgodnie z PODAC ILE
zaleceniami
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urzadzenia TAK
lub urzadzenia podlegajacego naprawie lub wymianie
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 Gwarancja sprzedazy czgsci zamiennych i TAK
dostepno$ci serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych min. 6 miesiecy PODAC ILE
elementéw
10 Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego
11 Bezptatne szkolenie personelu obstugujacego TAK

urzadzenie poswiadczone certyfikatem




