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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cystoskopow kompletnych — 5 kompletéw. montaz, instalacja,
uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i eksploatacji.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany

Cystoskop kompletny — 5 kompletow

1 Ptaszcz cystoskopowy: TAK
- rozmiar plaszcza 22 Fr.,
- dlugos$¢ robocza 22 cm,

- zintegrowane boczne przytacza do aspiracji i
irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej
czegSci z mocowaniem stozkowym uszczelniajagcym
dren zaktadany na "wcisk" bez koncéwki LUER-
Lock,

- przylacza wyposazone w rozbieralne metalowe
kraniki,

- plaszcz wyposazony w obrotowe mocowanie
Iacznika optyki,
- w zestawie obturator.

- 3 zestawy

Ptaszcz cystoskopowy: TAK
- rozmiar plaszcza 20 Fr.,
- dlugos$¢ robocza 22 cm,

- zintegrowane boczne przytacza do aspiracji i
irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej
czgséci z mocowaniem stozkowym uszczelniajacym
dren zaktadany na "wcisk" bez koncéwki LUER-
Lock,

- przyltacza wyposazone w rozbieralne metalowe
kraniki,

- plaszcz wyposazony w obrotowe mocowanie
facznika optyki,

- w zestawie obturator.

- 3 zestawy

3 Ptaszcz cystoskopowy: TAK
- rozmiar plaszcza 19 Fr,,
- dlugos¢ robocza 22 cm,

- zintegrowane boczne przytacza do aspiracji i
irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej
cze$ci z mocowaniem stozkowym uszczelniajacym




dren zaktadany na "wcisk" bez koncéwki LUER-
Lock,

- przytacza wyposazone w rozbieralne metalowe
kraniki,

- plaszcz wyposazony w obrotowe mocowanie
facznika optyki,

- w zestawie obturator.

- 2 zestawy

Lacznik optyki wyposazony w jeden kanat
instrumentowy z metalowym, rozbieralnym
kranikiem wraz z uszczelkg z otworem o ér. 1,2 mm -
5 szt.

TAK

Element cystoskopowy do zaginania cewnikow
wychodzacych z cystoskopu (dzwignia Albarrana),
wyposazony w 1 kanat instrumentowy z metalowym
rozbieralnym kranikiem oraz silikonowa uszczelka z
otworem 1,2 mm, regulacja odgigcia z mechanizmem
zapadkowym, w zestawie mandryn, kompatybilny z
ptaszczem cystoskopowym 20 Fr. 1 22 Fr. - 3 szt.

TAK

Optyka cystoskopowa, dtugos¢ 30 cm, $rednica 4
mm, kat patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposazona
w:

- system soczewek wateczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe $rednicy
kompatybilnego $wiattowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przytacza §wiattowodu

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR,
umieszczone na obudowie optyki, umozliwiajace
szybka identyfikacj¢ optyki przez systemy skanujace
wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach

-2 szt.

TAK

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno
pojemnika perforowane, wyposazone w silikonowe
uchwyty na optyki, wymiary zewnetrzne [szer. x gt. x
wys.] - 446 x 90 x 45 mm — 2 szt.

TAK

Kleszcze cystoskopowe biopsyjne, gietkie, rozm. 9
Fr., obie bransze ruchome, dtugo$¢ 40 cm - 4 szt.

TAK

Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciat obcych,
gietkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, dtugo$¢
40 cm - 4 szt.

TAK

10

Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 5 Fr., dlugosé¢
60 cm, obie szczeki ruchome - 4 szt.

TAK

11

Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome,
kompatybilne z plaszczem cystoskopowym o
rozmiarze 25 Fr., 22 Fr. 120 Fr. - 2 szt.

TAK

12

Ptaszcz Uretrotomu 20 FR - 1 szt.

TAK

13

Obturator kompatybilny z ptaszczem. - 1 szt.

TAK

14

Element pracujacy uretrotomu optycznego Sasche,
bierny, z mozliwoscig uzycia jako element pracujacy
resektoskopu monopolarnego, wyposazony w

TAK




zamknigte uchwyty na palce oraz obrotowe
mocowanie do ptaszcza i optyki - 1 szt.

15

Optyka cystoskopowa, dtugos¢ 30 cm, $rednica 4
mm, kat patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposazona
w:

- system soczewek wateczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe $rednicy
kompatybilnego $wiattowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przytacza swiattowodu

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR,
umieszczone na obudowie optyki, umozliwiajace
szybka identyfikacj¢ optyki przez systemy skanujace
wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach

-1 szt.

TAK

16

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno
pojemnika perforowane, wyposazone w silikonowe
uchwyty na optyki, wymiary zewngtrzne [szer. x gt. x
wys.] - 446 x 90 x 45 mm - 1 szt.

TAK

17

Noz zimny z ostrzem w ksztalcie haczyka, do
uretrotomu optycznego, kompatybilny z ptaszczem
uretrotomu 21 Fr. - 6 szt.

TAK

18

N6z zimny z ostrzem okragltym, do uretrotomu
optycznego, kompatybilny z ptaszczem uretrotomu
21 Fr. - 6 szt.

TAK

19

N6z zimny LUDVIK z ostrzem prostym
zabkowanym, do uretrotomu optycznego,
kompatybilny z ptaszczem uretrotomu 21 Fr. - 6 szt.

TAK

20

Uretrotom OTIS-MAUERMAYER, rozwierany
réwnolegle, dtugos¢ powierzchni rozszerzajacej
cewke 16 cm, w zestawie 2 noze - 1 zestaw

TAK

21

N6z zamienny do uretrotomu OTIS-
MAUERMAYER - 6 szt.

TAK

22

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i
przechowywania zestawu:
- pokrywa przezroczysta, perforowana,

- dno pojemnika perforowane, umozliwiajace
umieszczenie kotkéw mocujacych,

- dno pojemnika wystane mata silikonowa typu "jez",
- w zestawie kotki mocujace oraz paski silikonowe
do przymocowania instrumentow,

- wymiary zewngtrzne pojemnika [szer. x gh. x wys.]
- 525 x 240 x 70 mm,

- 5 szt.

TAK

Serwis

i gwarancja

Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzet
[miesiace]

min. 24 miesigcy

PODAC ILE

Serwis na terenie Polski (prosz¢ wykaz dotaczy¢ do
oferty)

TAK

Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym —
do 48 h.

TAK




4 W przypadku naprawy trwajacej diuzej niz 3 dni — TAK
urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i
funkcjonalno$ci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedluzenie TAK
gwarancji o czas naprawy
6 Liczba bezptatnych przegladéow w czasie gwarancji zgodnie z PODAC ILE
zaleceniami
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urzadzenia TAK
lub urzadzenia podlegajacego naprawie lub wymianie
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 Gwarancja sprzedazy czgsci zamiennych i TAK
dostepno$ci serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych min. 6 miesiecy PODAC ILE
elementéw
10 Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego
11 Bezptatne szkolenie personelu obstugujacego TAK

urzadzenie po$wiadczone certyfikatem




