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PAKIET NR 3 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym HD — 1 szt. montaz,
instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obshugi i
eksploatacji.

Producent @ ...coceiieiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiieiatintcninee
Typ urzadzenia @ ....cocoeeieiiiiniiiiiiiiiiiiieiiiiieieiieiniieieiacneen
Kraj pochodzenia @ .......cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenne.
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym HD — 1 szt.
Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczosci
1 | Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" TAK

wysokiej rozdzielczo$ci, technologia CMOS

2 | Wodoszczelna gtowica kamery wyposazona w 4
programowalne przyciski; (dlugie przycisnigcie, krotkie TAK
przycis$niecie), obstuga tacznie do 19 funkcji

Klasa wodoszczelno$ci gtowicy kamery IPX7 TAK
4 Klasa wodoszczelnosci konsoli kamery TPX0 TAK
5 | Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostgp do

r6znych menu (regulacji stopnia jasnosci, zoomu i TAK

balansu bieli)
6 Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)-1/50 000 sekundy TAK

7 | Rozdzielczo$¢ kamery 1920x1080, progresywny skan
obrazu.

8 | System skanujacy : w poziomie 64kHz(60kHz), w
pionie: 60,02kHz(50kHz)

9 | Mozliwo$¢ ptynnej regulacji nasycenia i temperatury
barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje TAK
R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)

10 | Elektroniczne doswietlenie obrazu: regulacja 8-
stopniowa

11 | Wbudowane programy specjalistyczne min 9:
artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik gietki,
wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser,
mikroskop, standard

12 | Wbudowane programy dodatkowe:

- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni,
do uzycia z ICG (zielen indocjaninowa), bezposrednia
wspolpraca ze zrodlem swiatta LED

- System $wiattowodow emitujacych $wiatto
podczerwone, pod§wietlajace drogi moczowe,
bezposrednia wspoélpraca ze zroédtem $wiatta LED

- Rownomierne roz$swietlenie przestrzeni operowane;j,
szczegolnie tylnych przedziatow

Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK




13 | Konsola kamery wyposazona w 2 wyjscia cyfrowe TAK
(rozdzielczoé¢ 1920x1080p) oraz jedno analogowe

14 Wyjscia cyfrowe DVI — 2szt.; S-VHS 1szt TAK

15 | Mozliwos¢ integracji kamery z LEDowym Zrédtem
$wiatta umozliwiajace korzystanie z programoéw TAK
dodatkowych

16 | Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na TAK
panelu sterujacym urzadzenia.

17 Zoom cyfrowy 1,8x TAK

18 | Mozliwo$¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrodta
o . TAK
$wiatla z glowicy kamery

19 | Mozliwos¢ pracy w systemie zintegrowanej sali TAK
operacyjnej

20 | Wspolpraca urzadzenia z glowicami wysokiej

. . . . TAK
rozdzielczoéci typu Inline do operacji jednoportowych.
Zrédto $wiatta LED

1 | Urzadzenie wytwarzajace $wiatto umozliwiajace
oswietlenie pola operacyjnego z uzyciem nastepujacych
trybow: TAK
- Swiatto widzialne (tryb White Light (Swiatlo biale)),
- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz
- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .

2 | Urzadzanie posiada: laser emitujacy fale o dlugosci 808 TAK
nm i laser emitujacy fale o dlugosci 830 nm

3 | Panel sterujacy urzadzenia — kolorowy, dotykowy TAK
wyswietlacz LCD

4 | Urzadzenie wyposazone w funkcje automatycznego
przejscia w stan czuwania w przypadku odlaczenia TAK
optyki od swiattowodu, zabezpieczajacg przed
poparzeniem ciala pacjenta

5 | Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, nat¢zenie TAK
$wiatta w zakresie 0-100%, kody bledow.

6 Tryb gotowosci standby TAK

7 Menu urzadzenia w jezyku polskim TAK

8 | Uniwersalne przytacze §wiattowodow roznych TAK
producentéw bez stosowania dodatkowych adapterow

9 | Mozliwo$¢ wiaczenia i wylaczenia zrodta Swiatta z TAK
poziomu gltowicy kamery

10 | Mozliwos¢ sterowania urzadzeniem za pomocg

o . TAK

przyciskow na glowicy kamery.

11 | Mozliwos$¢ pracy w systemie zintegrowane;j sali TAK
operacyjnej

12 Klasa wodoszczelno$ci zrodta swiatta IPX0 TAK

13 | Klasyfikacja urzadzenia laserowego zgodnie z norma
IEC 60825-1:2007, Bezpieczenstwo urzadzen TAK
laserowych

14 Urzadzenie laserowe klasy 1M TAK

15 Zakres $wiattowoddéw od2 mm do 6,5mm TAK

Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarzadzania danymi




uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy
wyswietlacz TFT LCD) zastepujacy klawiature

TAK

wys$wietlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu
przy obrazie (PbP)

TAK

Mozliwos¢ wyswietlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP
za pomoca jednego przycisku

TAK

Mozliwos¢ nagrywania dwoch strumieni wideo w
trybie zsynchronizowanym lub niezaleznym

TAK

personalizacja zdje¢¢ i sekwencji wideo: mozliwos¢
wpisywania danych pacjenta i adnotacji

TAK

mozliwo$¢ utworzenia wielu kont uzytkownikow tatwo
rozpoznawalnych dzigki wgranym zdj¢ciom / ikonom
na ekranie gtbwnym

TAK

wspotpraca z drukarka: mozliwo$¢ ustawienia drukarki
wedhug wiasnych preferencji z poziomu rejestartora

TAK

lista bezpieczenstwa chirurgicznego z mozliwo$cia
konfiguracji przez uzytkownika

TAK

zapis dzwigku i komentarzy glosowych

TAK

10

Mozliwos¢ sterowania glosowego rejestratorem i
wybranymi urzadzeniami medycznymi podtaczonymi
do systemu

TAK

11

Mozliwos¢ sterowania rejestratorem i wybranymi
urzadzeniami medycznymi poprzez pilota

TAK

12

Wyswietlanie na ekranie statusu wybranych urzadzen
chirurgicznych

TAK

13

Obraz: rozdzielczos¢: NTSC: 640 x 480 PAL: 768 x
576 ,XGA: 1024 x 768, SXGA: 1280 x1024,High
Definition 720: 1280 x 720,High Definition 1080: 1920
% 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic
Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image
File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable
Network Graphics (PNG)

TAK

14

Dzwick: Wejscie/wyjscie: Liniowe wejScie/wyjscie
stereo i zestawu sluchawkowegol wyjscie glo§nikow

TAK

15

Wejscia wideo: 2xS-Video, 1xsygnat kompozytowy:
(NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x
RGBHV(przez ztacza DVI-I), SXGA1280x1024,
(XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080

TAK

16

Wyjscia wideo: 1xS-Video, 1x sygnatu
kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHYV (poprzez ztacza
DVI-I)

TAK

17

Dwa niezalezne kanaty wideo: mozliwo$é
jednoczesnej rejestracji sygnatow z dwoch zrodet

TAK

18

Opcje zapisu obrazow i sekwencji wideo: wbudowany
dysk twardy (zapis automatyczny), ptyta (CD lub
DVD), pamie¢¢ USB, iPad, lokalizacje sieciowe

TAK

19

Mozliwo$¢ uruchomienia streamingu: przesylanie
obrazu wideo poprzez sie¢

TAK

20

Mozliwo$¢ ustawienia trzech trybow predkosci
transmisji strumienia w streamingu

TAK

21

Mozliwos¢ nagrywania w formatach : MPEG 2 i
MPEG 4 (wysoka rozdzielczo$¢)

TAK

22

Mozliwos¢ przegladania plikow wideo oraz zdj¢¢ na
wbudowanym ekranie

TAK

23

Modut obstugi DICOM

TAK

24

Pilot zdalnego sterowania urzadzeniami

TAK




2 Mozliwos¢ glosowego sterowania urzadzeniami TAK
26 | Wbudowany twardy dysk o pojemnosci 1Tb (zapis TAK
automatyczny)
27 Mozliwos¢ zapisania 500 przypadkow TAK
28 Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, TAK
29 .
Obstuga Wifi TAK
30 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na TAK
serwerze FTP lub DICOM
31 | Mozliwo$¢ wysytania plikow video oraz zdjeé do
serwera plikow w celu przechowywania TAK
dhugoterminowego
Insuflator CO2
1 | Regulacja przeptywu insuflacji do 451/min,
} . . . TAK
rozdzielczosci regulacji - 0,1 I/min.
2 Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg TAK
3 | Funkcja ciggtego pomiaru ci$nienia CO2. (insuflator
podaje CO2 w sposob ciagly nieprzerywany i
P : SR TAK
bezskokowy do wysokos$ci zadanej wartosci ciSnienia
insuflacji z dwdch niezaleznych portow)
4 | Czytelny wyswietlacz LCD prezentujacy wartosci
numeryczne parametréw zadanych, aktualnych oraz TAK
ilo$¢ zuzytego gazu.
> Cieklokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy TAK
6 | Funkcja automatycznej desuflacji — mozliows¢
ustawienia progu cisnienia i czasu uruchomienia TAK
desuflacji zwiekszajaca bezpieczenstwo pracy.
7 Funkcja podgrzewania gazu. TAK
8 | Mozliwos¢ sterowania pracg insuflatora komendami TAK
glosowymi w systemie
9 | Mozliwo$¢ zasialania gazem z butli oraz z sieci
) TAK
centralnej CO2
10 Cztery tryby pracy insuflatora TAK
11 | Menu urzadzenia w jezyku polskim wyswietlane na TAK
panelu sterujagcym
12 | Ostrzegawcze komunikaty dzwigkowe oraz tekstowe —
,zatkanie”, ,,zanieczyszczenie”, ,,nadci$nienie”,
. . » . TAK
,.System odpowietrzajacy aktywny”, ,,ogrzewanie
gazu”, ,,uszkodzenie drenu”
13 Maksymalne ci$nienie wyj$ciowe: 75 mm Hg TAK
14 Maksymalne ci$nienie doptywu gazu: 80 bar/1160 PSI TAK
15 | Minimalne ci$nienie doplywu gazu (butla gazowa): 15 TAK
bar/218 PSI
16 | Minimalne ci$nienie doptywu gazu (gaz z instalacji): TAK
3,4 bar/50 PSI
17 Zakres pomiarowy doplywu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI TAK
18 Max. pobor mocy: 150 VA TAK




19

Max. pobor pradu: 630 mA TAK
20 | Wysokocisnieniowy przewad taczacy insuflator z butla
e TAK
— dhugos¢ 1,5m
Inne
1 | Wykonawca zobowigzuje si¢ do zainstalowania i
uruchomienia oferowanego zestawu laparoskopowego TAK
do istniejacej infrastruktury.
2 | Zestaw laparoskopowy kompatybilny z posiadanymi TAK
przez Zamawiajagcego monitorami medycznymi
Serwis i gwarancja
1 | Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzgt [miesiace] min. 24 PODAC ILE
miesiecy
2 | Serwis na terenie Polski (prosze wykaz dotaczy¢ do
TAK
oferty)
3 | Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym — TAK
do 48 h.
4 | W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 3 dni —
urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i TAK
funkcjonalnosci
5 | Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedtuzenie TAK
gwarancji o czas naprawy
6 | Liczba bezptatnych przegladéw w czasie gwarancji zgodnie z
zaleceniami PODAC ILE
producenta
7 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urzadzenia
lub urzadzenia podlegajacego naprawie lub wymianie TAK
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
8 | Gwarancja sprzedazy czg¢sci zamiennych i dostgpnosci TAK
serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementow min. 6 miesiccy PODAC ILE
10 | Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego
11 | Bezplatne szkolenie personelu obstugujacego TAK

urzadzenie po§wiadczone certyfikatem




