SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 13 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa respirator — 2szt. montaz, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu
Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

Producent : ....cceeieiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieciiiiiiciieineinecinne
Typ urzadzenia : ......ccccoveiniiiiiiniieiiiieiiiiiiieiieiieieciecenaenes
Kraj pochodzenia : ........ooevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiannee
Rok produkeji 2019

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Respirator — 2szt
1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK
2 Respirator do terapii niewydolnoséci oddechowe;j TAK
r6znego pochodzenia
3 Respirator stacjonarno-transportowy TAK
4 Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub TAK
butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar
5 ZYacze niskoci$nieniowe tlenu pozwalajace na pobor TAK
02 z koncentratora
6 Wewngtrzna turbina pozwalajaca na prace respiratora TAK
bez elektrycznego zasilania zewnetrznego
7 Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie TAK
jezdnej z jednoetapowym mechanizmem
zwalniajacym (brak koniecznosci uzycia narze¢dzi).
Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg
8 Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz TAK
9 Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora TAK
wewnetrznego min. 120 minut
Tryb wentylacji
1 V-A/C Wentylacja kontrolowana objgtoscia TAK
2 P-A/C Wentylacja kontrolowana ci$nieniem TAK
3 Wentylacja ci$nieniowo kontrolowana z docelowa TAK
objetoscig oddechowa PRVC
4 CMV/ Assist TAK
5 V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV TAK
6 CPAP/PSV TAK
7 APRV TAK
8 Wdech manualny TAK
Respirator musi by¢ wyposazony w przycisk
umozliwiajacy na zadanie podanie przez lekarza
mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
9 Oddech spontaniczny TAK




10

Westchnienia automatyczne z regulacja parametrow

TAK

11

Wentylacja spontaniczna na dwoch poziomach
cisnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i
podobne

TAK

12

Wentylacja nieinwazyjna NIV

TAK

13

Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym
czasem bezdechu

TAK

14

Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek.

TAK

15

Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek.

TAK

16

Funkcja natlenowania i automatycznego
rozpoznawania odtgczenia i podigczenia pacjenta
przy czynnosci odsysania z drég oddechowych z
zatrzymaniem pracy respiratora

TAK

17

Funkcja tlenoterapii (nie bedaca

trybem wentylacji) umozliwiajaca

podaz pacjentowi mieszanki

powietrze/O2 o okreslonym - regulowanym przez
uzytkownika poziomie przeptywu oraz wartosci Fi02

TAK

Parametry regulowane

1

Czesto$¢ oddechow
minimalny zakres 1-100 odd./min

TAK

2

Objetos¢ pojedynczego oddechu
minimalny zakres 20— 2000 ml

TAK

Czas wdechu minimalny zakres
0,2-10s

TAK

I:E minimalny zakres 4:1 — 1:10

TAK

Mozliwo$¢ wyboru parametrow zaleznych tzn. czasu
wdechu lub stosunku wdechu do wydechu

TAK

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowe;j
regulowane plynnie w zakresie 21 — 100%

TAK

Cisnienie wdechowe Pinsp
minimalny zakres 5 — 80 cmH,O

TAK

Cisnienie wspomagania Psupp
minimalny zakres 0 — 80 cmH,O

TAK

PEEP
minimalny zakres 1 —45 cmH,O

TAK

10

Wysoki poziom ci$nienia przy wentylacji typu:
BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV
Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH20

TAK

11

Niski poziom cis$nienia przy wentylacji typu: BIPAP,
BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV
Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH20

TAK

12

Czas wysokiego poziomu ci$nienia przy wentylacji
typu: BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV.
Zamawiajacy wymaga aby respirator umozliwiat
stosowanie dtugich czasow gornego wysokiego
poziomu cis$nienia co jest szczegolnie istotne w trybie
wentylacji z uwolnieniem ci$nienia APRV.
Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund

TAK

13

Czas niskiego poziomu ci$nienia przy wentylacji
typu: BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV.
Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund

TAK

14

Czas narastania ciSnienia min. 0 — 2 s

TAK

15

Przeptywowy tryb rozpoznawania oddechu wtasnego
pacjenta
minimalny zakres 0,5 — 15 I/min

TAK




16 Cis$nieniowy tryb rozpoznawania oddechu wtasnego TAK
pacjenta
minimalny zakres -0,5 —-10 cmH,O
17 Regulowane procentowe kryterium TAK
zakonczenia fazy wdechowej w trybie
PSV minimalny zakres 10 — 80 [%]
Obrazowanie mierzonych parametréw wentylacji
1 Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania TAK
parametrow wentylacji, przekatna minimum 12 cali.
Mozliwos$¢ zmiany kata nachylenia monitora w
stosunku do respiratora
2 Integralny pomiar st¢zenia tlenu TAK
3 Catkowita czgstos¢ oddychania TAK
4 Czestos¢ oddechéw obowigzkowych TAK
5 Czgstos¢ oddechow spontanicznych TAK
6 Wydechowa objeto$¢ pojedynczego oddechu TAK
7 Wydechowa objetos¢ pojedynczego oddechu TAK
spontanicznego
8 Objetos¢ catkowitej wentylacji minutowe;j TAK
9 Wydechowa objeto$¢ minutowa wentylacji TAK
spontanicznej
10 | Minutowa objgto$¢ przecieku TAK
11 Cisnienie szczytowe TAK
12 Srednie ci$nienie w uktadzie oddechowym TAK
13 Cisnienie PEEP/CPAP TAK
14 Cisnienie plateau TAK
15 Pomiar I:E TAK
16 | Pomiar oporéw wdechowych i wydechowych TAK
11 Pomiar podatnosci statyczne;j TAK
12 Pomiar podatnosci dynamiczne;j TAK
13 Pomiar ci$nienia PEEP1 TAK
14 Pomiar Vtrap — objeto$¢ gazu pozostalego w ptucach TAK
wytwarzana przez wewnetrzny PEEPi
15 Pomiar P0.1 TAK
16 Pomiar NIF- maksymalnego ci$nienia wdechowego, TAK
negatywnej sity wdechowe;j.
17 Pomiar pracy oddechowej WOB TAK
18 Pomiar wskaznika RSBI TAK
19 Pomiar stalej czasowej wydechowej RCexp TAK
20 | Mozliwoé¢ rownoczesnego obrazowania trzech TAK

przebiegow krzywych w czasie rzeczywistym dla
ci$nienia, przeptywu i objetosci w funkcji czasu




21 Mozliwos¢ rownoczesnego obrazowania dwoch petli TAK
zamknigtych do wyboru z ci$nienie/objgtosc,
przeplyw/objetos¢ lub ci$nienie/przeptyw
22 | Mozliwo$¢ rozbudowy o automatyczny manewr TAK
kreslenia petli statycznej - ciSnienie/objgtos¢ w fazie
wdechu i wydechu przy niskim przeplywie gazow do
ptuc pacjenta z mozliwo$cia doboru przeptywu i
analizy za pomoca kursorow w celu okreslenia
optymalnego PEEP-u
23 Prezentacja na ekranie trendow graficznych i TAK
tabelarycznych parametréw monitorowanych i
nastawianych z min. 72 godzin
Alarmy
1 Braku zasilania w energi¢ elektryczng TAK
2 Braku zasilania w tlen TAK
3 Braku zasilania w powietrze TAK
4 Objetosci oddechowej (wysokiej i niskiej) TAK
5 Catkowitej objetosci minutowej (wysokiej i niskiej) TAK
6 Wysokiego ci$nienia w uktadzie pacjenta TAK
7 Niskiego ci$nienia w uktadzie pacjenta TAK
8 Wysokiej czestosci oddechowe;j TAK
9 Bezdechu TAK
10 Hierarchia alarméw w zalezno$ci od waznosci TAK
11 Pamig¢ alarmow z ich opisem, minimum 2000 TAK
zdarzen
Inne pozadane funkcje i wyposazenie
1 Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang TAK
parametrow wentylacji
2 Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar kapnograficzny z TAK
prezentacja krzywej
na ekranie respiratora
3 Mozliwos¢ rozbudowy respiratora o zintegrowany TAK
pomiar SpO2 z prezentacja parametrow na ekranie
respiratora.
4 Wstepne ustawienia parametrow wentylacji i TAK
alarmow na podstawie wagi pacjenta IBW
5 Programowalna przez uzytkownika konfiguracja TAK
startowa respiratora
6 Autotest aparatu sprawdzajacy poprawno$¢ dzialania TAK
elementow pomiarowych, szczelnos$¢ i podatnosé
uktadu oddechowego
7 Funkcja ,,zawieszenia” pracy respiratora (Standby) TAK
8 Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i TAK
wdechowa respiratora
9 Kompletny uktad oddechowy dla dorostych TAK
jednorazowego uzytku — 5 szt.
10 | Nebulizator nie wymagajacy przeptywu gazu do TAK

napedu, do podawania lekow w formie aerozolu,
przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi
i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maske. Aparat
do stosowania u pacjentéw podtaczonych do




respiratora a takze u oddychajacych spontanicznie.
MMAD<S,0pm.

11 Ramig przegubowe, uchylne do uktadu oddechowego TAK
pacjenta

12 Szyna do mocowania akcesoriow na podstawie TAK
jezdnej

13 Obstuga poprzez ekran dotykowy, przyciski i TAK
pokretto

14 | Aparat musi posiada¢ ztacza do komunikacji z TAK
urzadzeniami zewnetrznymi umozliwiajace
przesytanie danych z respiratora: RS232, USB,
Ethernet

Inne
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
2 Oprogramowanie respiratora w jezyku polskim TAK
Serwis i gwarancja

1 Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzet min. 24 miesigcy PODAC ILE
[miesiace]

2 Serwis na terenie Polski (prosz¢ wykaz dotaczy¢ do TAK
oferty)

3 Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie TAK
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym —
do 48 h.

4 W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 3 dni — TAK
urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i
funkcjonalnos$ci

5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedluzenie TAK
gwarancji o czas naprawy

6 Liczba bezptatnych przegladow w czasie gwarancji zgodnie z PODAC ILE

zaleceniami
producenta

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urzgdzenia TAK
lub urzadzenia podlegajacego naprawie lub wymianie
do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca

8 Gwarancja sprzedazy cz¢sci zamiennych i TAK
dostepnosci serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat

9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych min. 6 miesiecy PODAC ILE
elementéw

10 Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego

11 Bezptatne szkolenie personelu obstugujacego TAK

urzadzenie po$wiadczone certyfikatem




