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PAKIET NR 9 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przenosna lampa operacyjna LED — | szt. montaz, instalacja, uruchomienie
(rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.

Producent : ....couviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiciicieeiiecnntinnnn
Typ urzadzenia : ...cooevveiiiniiniiieiieiineeiecenionrssecsassnsssnssnsons
Kraj pochodzenia : ......c.ccooviiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienininnne,
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Przenos$na lampa operacyjna LED — 1 szt

1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK

2 Lampa zabiegowa wyposazona w jedna oprawe TAK
o$wietleniowa na statywie jezdnym z
akumulatorem,

3 Oprawa oswietleniowa wykorzystujaca technologie TAK
diéd $wiecacych LED

4 Oprawa oswietleniowa z biatymi LED-ami TAK

emitujace Swiatlo biate. Nie dopuszcza si¢
zastosowania diod réznokolorowych

5 Oprawy o$wietleniowe wykonane z odlewu TAK
aluminiowego — bez tworzywowych elementow
zewngetrznych (z wyjatkiem ostony soczewek)

6 Matryca diodowa - 1 panel $wiecacy zawierajacy TAK
36 diody (+/- 2 diody) LED gwarantujace w sumie
natezenie o$wietlenia Ec = 60kLux/Im

7 Stata $rednica pola $wietlnego = 260mm TAK

8 Wspblczynnik odwzorowania barw — Ra min 92 TAK

9 Stata temperatura barwowa §wiatta 4300°K +/- TAK
50°K

10 | Niewielki przyrost temperatury w obszarze glowy TAK
chirurga: nie wigkszy niz 1°C

11 Mozliwos¢ regulacji natgzenia $wiatla w zakresie TAK
co najmniej 10 -100%,

12 Zywotno$é uktadu §wietlnego min 50 000 h TAK

13 Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscia TAK

sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt.
na jedna oprawe

14 Bezpieczna oprawa matryc — temperatura oprawy TAK
nieprzekraczajaca 40°C w trakcie wielogodzinnych
operacji

15 Niskie zuzycie energii elektrycznej — nie TAK
przekraczajace 30W

16 Szczelna oprawa o§wietleniowa zapewniajgca TAK

mozliwos¢ tatwej dezynfekcji lampy — klasa
ochrony min IP=54 lub rownowazna




17 Ptaska oprawa - zapewniajaca jak najmniejsze TAK
zaktocenie nawiewu. Srednica glowicy 370mm +/-
5mm. Grubo$¢ glowicy nie wigcej niz 45mm
18 Lampa sterowana z panelu sterowania TAK
membranowego, bez wyswietlacza LCD, fatwego w
myciu i dezynfekcji
19 Panel sterowania umieszczony przy czaszy, TAK
petnigey funkcje uchwytu brudnego.
20 Lampa wyposazona w akumulatory pozwalajgce na TAK
prace bez podlaczenia do sieci przez minimum 4
godziny (przy pelnym nate¢zeniu $wiatla
SERWIS I GWARANCIJA
1 Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzet min. 24 miesigcy PODAC ILE
[miesiace]
2 Serwis na terenie Polski (prosz¢ wykaz dotaczy¢ do TAK
oferty)
3 Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie TAK
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym
—do 48 h.
4 W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 3 dni — TAK
urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i
funkcjonalnos$ci
5 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje TAK
przedtuzenie gwarancji o czas naprawy
6 Liczba bezptatnych przegladow w czasie gwarancji zgodnie z PODAC ILE
zaleceniami
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementu TAK
urzadzenia lub urzadzenia podlegajacego naprawie
lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa
Wykonawca
8 Gwarancja sprzedazy cz¢sci zamiennych i TAK
dostgpnosci serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych min. 6 miesiecy PODAC ILE
elementéw
10 Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego
11 Bezptatne szkolenie personelu obstugujacego TAK
urzadzenie po$wiadczone certyfikatem




