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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.

2 Wizja lokalna 1 ustalenia projektowe.
2 Inwentaryzacja wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku.
= Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Wiestaw Pawtowicz
=2 Karty katalogowe i DTR.
=2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacj¢ C.O. (wymiana istniejacych grzejnikéw zeliwnych cztonowych na nowe
stalowe ptytowe w wykonaiu higienicznym, instalacja rurowa podejscia (gatazki) -
istniejace);

e Instalacje wodociggowo-kanalizacyjna (podtaczenie do istniejgcych pionow wod-kan
projektowanych przyboréw sanitarnych dwoch toalet, zlewu i umywalki wymiana
umywalek);

e Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej (rzuty instalacji wentylacyjnej na
poszczegdlnych  kondygnacjach z doborem kanalow kratek przepustnic.
Pomieszczenie pracowni RTG 1 1 RTG2 pomieszczenia toalet pom. porzadkowego
oraz pomieszczenia brudownika kardiologii na kondygnacji nizej).

1.3. STAN ISTNIEJACY INSTALACJI

Obecnie w pomieszczeniach z aparatem do przeswietlen RTG 1 1 2 oraz pokoju
lekarza zamontowane sa zakamieniate grzejniki zeliwne czlonowe typu H. Na
galazkach zamontowane s3 nowe zawory termostatyczne z  glowicami
termostatycznymi. Instalacja rurowa stalowa pomalowana nieizolowana prowadzona po
Scianie. Wentylacja pomieszczenia wykonana jako grawitacyjna poprzez istniejgce
kanaty blaszane izolowane o wymiarach 600x300 prowadzone w przestrzeni strychu
szpitala na dach do wywietrzakéw dachowych. Powietrze pobierane z pomieszczenia
poprzez kratke wentylacyjng wywiewng o wymiarze 600x300. Druga kratka nawiewna
w suficie w obu pomieszczeniach zaslepiona. Z pokoju lekarza oraz przedsionka
wentylator wyciggowy pobiera powietrze do kanalu spiro i wyrzuca nad dach. Uktad
jako sprawny pozostawia si¢ bez zmian. W pomieszczeniu pracowni RTG zamocowane
sa umywalki, oraz w pomieszczeniu RTG 1 - ustep z pluczka wodna.

OPIS TIECHINICZINY = INSTALACIA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W pomieszczeniu pracowni RTG 1 1 RTG 2, pokoju lekarzy oraz w pomieszczeniu
WC wymienia si¢ istniejagce grzejniki zeliwne cztonowe na nowe stalowe ptytowe w
wykonaniu higienicznym. Typ, ilo$¢ 1 rodzaj zgodnie z dyspozycja rysunkowg. Glowice
1 zwory termostatyczne pozostawia si¢ jako istniejace zamontowaé na galgzkach
powrotnych zawory powrotne. Adaptacja do istniejgcych gatazek instalacji CO.

3. MONTAZ GRZEJNIKOW
Sposdb montazu grzejnikow wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow zawordw termostatycznych przy
zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki ptytowe nalezy montowac¢ na dwoch wspornikach i1 przymocowac¢ do $ciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie =z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta, w sposob zapewniajacy stalo$¢ potozenia i
odstepu migdzy plytami.

Wsporniki pod grzejniki muszag by¢ osadzone w S$cianie w sposob trwaly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach.

Ze wzgledu na montaz grzejnikoOw w pomieszczeniach szpitalnych wymagane jest
ich umiejscowienie w odlegtosci 8 cm od Sciany oraz 12 cm od posadzki.

W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na
zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki na zaworach
odcinajacych.

Grzejniki wyposazone sg seryjnie w reczne odpowietrzniki.

Armatura 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty
w nastawach dla zawordéw termostatycznych 1 nastawach na zaworach regulacyjnych.
UWAGA: Nalezy zwroci¢ szczeg6dlng uwage na konsole montazowe. Minimalna
wymagana odporno$¢ na zerwanie (warto$¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadto
konsole muszg by¢ wyposazone w zaciski zabezpieczajace przed przypadkowym
zrzuceniem grzejnika.

3.1. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe w wykonaiu higienicznym.
Stosowa¢ mocowania systemowe — wieszaki 1 stojaki do grzejnikow wieloptytowych.
Zasilanie grzejnikow boczne, poprzez istniejace zawory z glowicami termostatycznymi.
3.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY STALOWE

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na zimno na
ci$nienie 0,45 MPa. Wynik proby uzna¢ za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu
instalacji 1 po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po probie na zimno wykona¢ prébe na gorgco. Probe na goraco uzna¢ za pozytywna,
jezeli uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-
prowadza wykonawca robot instalacyjnych.

3.3. ROBOTY MONTAZOWE

Grzejniki 1 gatazki grzejnikowe montowac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pionow.
Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
1 opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstepng i zamontowa-
niem glowic termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacjg;
e obowigzujacymi normami,
e DTR na poszczegdlne urzadzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. 1L
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OPXS TIECHINICZNY = JNSTALACIA WOD=KARN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W pomieszczeniu RTG 1 wymienia si¢ istniejagcy ustep na wiszacy z pluczka
chowang. W pomieszczeniu RTGI1 1 2 wymienia si¢ istniejgce umywalki na nowe z
pOlpostumentem wraz z kompletem baterii jenouchwytowych. Projektowane
pomieszczenie sanitarne w korytarzu - ustep wiszacy z pluczka oraz umywalka z
polpostumentem z baterig stojacg. W pomieszczeniu porzadkowym projektuje si¢ zlew
jednokomorowy na wysokosci 50 cm od posadzki wraz z baterig Scienng. RoOwniez w
tym pomieszczeniu zamontowaé podejscie wodne do podigczenia dozownika
detergentow.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny
by¢ wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zalezno$ci od wymagan
strefy. Opis, ilo$¢ stref pozarowych w czesci architektonicznej projektu.

Strefy pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPELEJ | CYRKULACJI

Instalacje bytowa wody CCW projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacej instalacji
wewngetrznej. Nawigzanie do pionu zaznaczonego na rysunku WK1,

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepfej i zimnej

) . . . Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury - - -
pionowo m inaczej m
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6
stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 3.9 3,0
na korozje; DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 20 mm. Dla
utrzymania czysto$ci instalacj¢ obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie
odejscia do segmentéw winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna by¢
rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejsciu przez $ciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen §cinajacych.

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie 1 Nadzdr Inwestorski Michat
Kurcon



PRZEDMIOT: Projekt remontu instalacji sanitarnych 6

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
probe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5
warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociagowy nalezy przeptukaé czysta
wodg. Predkos$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI BYTOWEJ

Projektowane przybory nawigza¢ do najblizszych piondow kanalizacyjnych.
Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych tworzywowych. Nie nalezy stosowac kolan
90°, wszystkie odgal¢zienia i zalamania nalezy wykona¢ z trojnikéw i kolan o kacie
ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢
kanalizacji. Wiaczenia misek ustgpowych do pionow wykona¢ w miar¢ mozliwosci
osobno 1 ponizej wiaczen innych przyborow. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknig¢cia wodne”.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia p.poz. nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie
luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach piondw przez stropy stosowaé
tuleje ochronne z PVC o s$rednicy wiekszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm
powyzej podtogi. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypetni¢ szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieé
powigkszong $rednice o jedng dymensje w stosunku do pionu. Spadki podejs¢ winny
wynosi¢ 2+3 %. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo
dostepne rewizje (rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.

Do piondéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory
podano w tabeli ponize;j:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzac na
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szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe
(poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac przez
ogledziny.

OPIS TIECHINICZNY = WENTYILACIA MIECRANICZNA
WY WIHEWWINIA

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W pomieszczeniach pracowni RTG 1 1 RTG 2 pozostawia si¢ uktad kanatow jako
istniejacy, wymienia si¢ kratki wentylacyjne wywiewng 600x300 na nowe nad
drzwiami 1 nad oknem podawczym. Na dachu montuje si¢ dwa wentylatory wywiewne
dachowe =z poziomym wyrzutem powietrza typ CAPP.P 2-190/750EC z
mikroprocesorowym sterownikiem obrotow GT3 T termostatem pomieszczenia IMRT-
0/40. W sktad wukladu wchodzi podstawa dachowa tlumigca =z izolacja
przeciwkondensacyjng DSS 220 AL, plyta adaptacyjng do podstaw dachowych
DSF/DSS AL 220 295x295, przeciwkotnierz (krociec przytaczeniowy) DAF 180, ztacze
przeciwdrganiowe do went. dachowych DAS 180 oraz przepustnica grawitacyjna (klapa
zwrotna) DVK 180. Na przej$ciu kanatami wentylacyjnymi z pomieszczeh RTG 1 RTG
2 w pomieszczeniu strychu montuje si¢ na kanatach 600x300 dwie klapy
przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym typ zgodnie z dyspozycja rysunkowa.
Zaprojektowany uktad zapewnia wymagane minimalng 1,5-krotag wymian¢ powietrza w
pomieszczeniach. Z pomieszczenia sanitariatow istniejgcego, projektowanego i
pomieszczenia porzadkowego projektuje si¢ wentylacje wywiewng opartg na kanatach
blaszanych spiro @125 zaworach wywiewnych przepustnicach regulacyjnych, klapy
ppoz oraz wentylatora kanatowego. Przy przejsciu kanatem przez pota¢ dachowsg
zastosowa¢ podstawe dachowa i do niej przykreci¢c wywietrzak. Wyrzut powietrza
pionowy nad dach. Do wymienionych pomieszczen projektuje si¢ kratki kontaktowe w
drzwiach Z pomieszczenia brudownika kardiologii kondygnacji ponizej projektuje si¢
kanat wywiewny spiro @160 blaszany z wentylatorem kanatowym ponad dach. Na
kanale zamontowa¢ dwie klapy ppoz przy przej$ciu na kondygnacj¢ i na strych. Przy
przejéciu kanatem przez pota¢ dachowa zastosowaé podstawe dachowg i1 do niej
przykreci¢ wywietrzak. Srednica kanatu, klapy ppoz i typ wentylatora zgodnie z
dyspozycja rysunkowa projektu budowlanego. Wszystkie kanaty obudowaé ptytami z
gipsowo kartonowymi ze szpachlowaniem 1 malowaniem. Wszystkie kanaly
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 40mm.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE

6.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Uktady wentylacyjne:
Wentylacja mechaniczna wywiewna oparte bedzie o wentylatory dachowe z
wyrzutem poziomym oraz wentylatory kanalowe.
Instalacja wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg uktadow
wywiewnych oraz kratki kontaktowe w drzwiach wejsciowych.
Elementy regulacyjne:
Jako elementy regulacyjne nalezy stosowaé przepustnice regulacyjne. Na
kanatach spiro stosowac przepustnice soczewkowe.
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6.2. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty beda wykonane z blachy ocynkowanej. Grubosci blach na
kanaly przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dzialaniu ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen, oraz nie uginaly si¢ w widoczny sposéb miedzy
podporami.

Elementy przejSciowe maja mie¢ kat tagodny w celu uniknigcia turbulenc;ji.
Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekladka
dzwigkochtonna.

6.3. IZOLACJE TERMICZNE
Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej nastepujacych kanatow:

= kanaty uktadu nawiewno -wywiewnego wewnatrz pomieszczenia - matami o gr.

40 mm.
= kanaly nawiewne i wywiewne na zewnatrz pomieszczenia matami z wetny o gr.
100mm ostonigte blachg.
6.4. KLAPY PPOZ — WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE.
Zaprojektowano klapy ppoz. mechaniczne topikowe wyzwalane automatycznie
przy przekroczeniu zalozonej temperatury powietrza. Usytuowanie klap ppoz w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Automatyka powinna by¢ wykonana wg  zalecen Zamawiajgcego, oraz
wytycznych instalacji grzewczych, chtodniczych 1 wentylacyjnych oraz zalecen
branzowych.  Automatyka dostarczana jest poprzez producenta urzadzen
wentylacyjnych.
7.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikow wg
wymaganych mocy.

8. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze oraz konstrukcje umozliwiajace obstuge,
= Dla kanaléw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,
= montaz kanatow powinien by¢ wykonywany na podktadach amortyzacyjnych,
= wykonac przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane.

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz

,»Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.
9.1. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowac¢ jako przyktadowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkow, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
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PRZEDMIOT: Projekt remontu instalacji sanitarnych o

materiat, np. ktére juz posiada. Wszystkie typy i1 rodzaje materiatow podstawowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urzadzenia i materiaty
zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $§wiadectwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym musza by¢ konsultowanego z
Projektantem na zasadzie obowigzujacych przepisow.

Wykonat:

Pieczgc¢ i podpis Projektanta

KONIEC
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