L 99

230

540

15, 4
155

1530

310
120

175

NAVIETRZNIKI POVIETRZNE TYP A
>
&

15, 4

540

216

| 99

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych
Wykonanie badar nalezy potwierdzié raportem z badar wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej
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Oprawa oswietleniowa FLAT LED 840

41W IP54 z ramka do montazu n/t, producent ES-SYSTEM

NAVIETRZNIKI POVIETRZNE TYP A PRILL DRZVI OCHRONNE
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% = kn_u(_wmwm m = m = Oprawa os$wietleniowa FLAT OFFICE LED 4000Im 40W P54 z ramka do montazu n/t, producent ES-SYSTEM
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Oprawa o$wietleniowa REGLUX LED 840 3

00Im 26W P44, producent ES-SYSTEM
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Oprawa o$wietleniowa AMARO LED 840 1800Im 26W IP44, producent ES-SYSTEM
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Oprawa o$wietleniowa ICE LED 840 1500Im 12W IP44, producent ES-SYSTEM
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Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x1 VWD IP65, producent ES-SYSTEM

<

t ES-SYSTEM

-
S

ARCHIWUM

540

PRZEDS + Vic-OGELNE | |

N

597

NAVIETRZNIKI POVIETRZNE TYP A

DROGA:PACJ
€0
EW1

12,6 mt PCV
GABINET LEKARSKI

v
S|
»
A
/ 3
i
635

| zaan vaLTTYKI HEDYCZIEY
5
8
g
5
I3
=
S
3
3
=
3
&
g
=
]
Z
E
o
3
T
8
=
m
o
z
g
g
z
-3
g
N
e
g
<
3
3
3
>
3
3
$
5
g
Q
8
o
2
<

ISTNIEJ, OKNO OCHRONNE 76X46

D0 POZOSTAWIENIA Pb2,0mm
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““““““““““““““““““““““““ : o - fqcznik o$wietlenia pojedynczy, 1P44
§ g Q ] Pl &~ tqeznik oswietlenia schodowy, IP20

: o TR x@s — fqcznik oswietlenia schodowy, 1P44

7 "~ fqcznik oswietlenia grupowy, P20

7 Ao - fqcznik oéwietlenia grupowy, 1P44

Wmuu fqcznik oswietlenia krzyzowy, 1P44
| R — czujnik ruchu sufitowy 360°
| @ - fgcznik dzwonkowy, 1P44.
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| 1. Instalacje ukfadat:
— pod tynkiem,
7 er 7 | - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
3 30 7 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
7 ﬂ | stosowaé osprzet podtynkowy.

2. tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzkq.

£ ki | 3. Oprawy na umywalkami montowa¢ na wysokosci 2,0m.

14 : : | &~ fqcznik oswietlenia pojedynczy, IP20
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PRACOWNIA RADIOLOGII
ZABIEGOWEJ
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ
INWESTOR ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK

REMONT ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN PRACOWNI RTG DATA SKALA NRRYS. STADIUM

TEMAT SZPITALA SP Z0Z

ADRES ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK
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inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.




