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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych
Wykonanie badar nalezy potwierdzié raportem z badar wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej

Oprawa oswietleniowa FLAT LED 840

41W IP54 z ramka do montazu n/t, producent ES-SYSTEM
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GABINET LEKARSKI
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PRACOWNIA RADIOLOGII
ZABIEGOWEJ

Oprawa o$wietleniowa FLAT OFFICE LED 4000Im 40W IP54 z ramka do montazu n/t, producent ES-SYSTEM

..ﬂ Oprawa o$wietleniowa REGLUX LED 840 3200Im 26W |P44, producent ES-SYSTEM
\n Oprawa oswietleniowa AMARO LED 840 1800im 26W P44, producent ES-SYSTEM
— Oprawa oswietleniowa ICE LED 840 1500im 12W P44, producent ES-SYSTEM

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x1 VWD IP65, producent ES-SYSTEM

t ES-SYSTEM

-— ent ES-SYSTEM
, oswietlenia kierunkowego MONITOR1 IP40 LED bez baterii z piktogramem "APARAT WEACZONY"
-

LEGENDA:

o - fqcznik oswietlenia

- fqcznik oswietlenia

,\®$ — fgcznik oswietlenia

— fgcznik owietlenia

- fqcznik oswietlenia

— fgcznik owietlenia

Wmuu fqcznik oswietlenia

pojedynczy, IP20
pojedynczy, IP44
schodowy, P20
schodowy, P44
grupowy, P20
grupowy, IP44
krzyzowy, IP44

— czujnik ruchu sufitowy 360°

@ - fgcznik dzwonkowy, 1P44.

PON. PORZADK. | G _FS
[pcv [Pcv UWAGA:
1. Instalacje ukfadat:
— pod tynkiem,
7 er 7 - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
3 30 - n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich,
7 ﬂ stosowaé osprzet podtynkowy.
2. tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzkq.
ki 3. Oprawy na umywalkami montowa¢ na wysokosci 2,0m.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
INWESTOR ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK
TEMAT REMONT ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN PRACOWNI RTG SKALA NRRYS. STADIUM
SZPITALA SP 20OZ
sierpien 2020 1:100 E-03 P.B
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Branza Elektryczna Projektant mgr inz. Mariusz NAGORNY
Tytut rys. Instalacja o$wieleniowa Nr uprawnien Specjalnos¢
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inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.




