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Generator Wyjscie pomocnicze Styk osw.
m RTG-2 ostrzegawczego
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awaryjny zat Stop
"GRZYBEK”
Pi =52.0 kW
kj=1
Ps =52,0 kW
In =80,00 A
Rozdzielnica TR-RTG-1 Ukfad sieci: TN=S
typ Prisma G
Norma IEC61439-1,2
Stopiefi IP 44
Stopiefi K 08
Aparatura modufowa (wyfqczniki nadprqdowe, réznicowoprgdowe Napigcie znamionowe Un 230 / 400 V AC
i nadprqdowe z czfonem réznicowym do 63A) umozliwiaé bedzie wizualizacje standw: Prqd znamionowy In 100 A .
mechaniczny wskaznik wylqczenia awaryjnego na skutek przecigzenia lub zwarcia Dopiyw gora INWESTOR | AN D o st O WOTNES
oddzielny mechaniczny wskaZnik wytqczenia awaryjnego na skutek prqdu réznicowego
4 4 DATA SKALA NRRYS. STADIUM
(w przypadku ap. nadprgdowych z czfonem rdznicowym) Ocptyw gora Temar | REVONTISTNIEJACYCH POMIESZCZEN PRACOWNIRTG
L. . ierpien bs. N
pofozenie wytqcznika Zat/Wyt Wytqczniki nadprgdowe _UJWMU%%%M% g ADRES ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK sierpien 2020 ° £05 P.B.
Zastosowane wyfqczniki nadprqdowe bedg przebadane w pefnej zgodnosci z normami modutowe do 63A IFC60898 Branza Elekiryczna Projektant mgr inz. Mariusz NAGORNY
IEC/EN 60947-2 oraz IEC/EN 60898 potwierdzone katalogowo. Tytut rys. Schemat ideowy TR-RTG-1 Nr uprawnie Specjalnose
Zwarciowo aparatura dobrana wg IEC/EN 60947-2 Wytrzymatose zwarciowa Wg: ﬁ_wmn_w%oot E-133/01 inst. w zakresie sieci, inst. i rz. elekir
Lampki sygnalizacyjne Ls 1,2,3,4,5 wyprowadzic na drzwi




