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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/26/2020

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno- uzytkowych oraz szczegétowy
opis przedmiotu zamowienia

Aparat rentgenowski z lampg RTG na kolumnie podtogowej

Oferowany aparat RTG, fabrycznie nowy,

1. | nieuzywany, nierekondycjonowany, Tak/Poda¢

niepowystawowy, rok produkciji 2020

Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru

wyrobéw medycznych, deklaracja zgodnosci CE
2. | stwierdzajgca zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EEC TAK,

zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 o

wyrobach medycznych.

Wszystkie podstawowe elementy aparatu (co
3. | najmnie;: generator, stot, stojak ptucny, kolumna TAK, podaé

zawieszenia lampy) wyprodukowane przez

jednego producenta

Generator
4. | Moc wyj$ciowa generatora =50 kW
5. | Zakres napiecia roboczego 40 — 150 kV
6. | Minimalny czas ekspozycji <1ms
7. |Maksymalny czas ekspozyciji 26000 ms
8. | Minimalny prad ekspozycji <10 mA
9. | Maksymalny prad ekspozyciji =640 mA
10, Minimalne obcigzenie pragdowo-czasowe < 0,1 mAs
11, Maksymalne obcigzenie prgdowo-czasowe = 500 mAs
12| Automatyczna kontrola ekspozycji TAK
13, Reczny dobdér parametréw ekspozyciji TAK
14, llos¢ programdw anatomicznych =1200
15 Synchronizacja nastaw programow TAK
| anatomicznych z uktadem AEC generatora

16, Zasilanie trojfazowe400 V/ 50 Hz £ 10% TAK
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Lampa RTG Kolimator

17, Typ / Model Podac
18, Wielkos¢ matego ogniska <0,6 mm
19/ Moc matego ogniska =20 kW
20. Wielko$¢ duzego ogniska <1,2 mm
21, Moc duzego ogniska =50 kW
22| Pojemnosc cieplna anody = 300 KHU
23| Pojemnosc cieplna kotpaka = 1200 KHU
24| Predko$¢ wirowania anody z SOr?]i(Lobr./
o5 | Automatyka zabezpieczenia lampy przed TAK
przegrzaniem
26 Slygnalllzaqa poziomu wykorzystania pojemnosci TAK
cieplnej lampy
27| Kolimator manualny lub automatyczny TAK, podac
28. Miarka centymetrowa TAK
Wskaznik laserowy utatwiajgcy centrowanie
291 kasety RTG TAK
30, Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem TAK
Wbudowane w kolimator filtry niezastaniajgce
31| wigzki Swietlnej kolimatora — min. TmmAl + TAK, podac
(0.1mmCu, 0.2mmCu, 1TmmAl)
Ruchoma kolumna lampy
39 K.olu.mna podtogowa, wolnostojgca, TAK
niezintegrowana ze stotem
Mozliwosé wykonywania badan na stojaku
33| ptucnym promieniem poziomym na wysokosci TAK
ponizej poziomu blatu stotu
34 Zakres ruchu wzdtuznego lampy RTG =210 cm
35. Minimalna wysokos¢ ogniska lampy od podtogi <45cm
36. Maksymalna wysokos$¢ ogniska lampy od podtogi| =180 cm
37. Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG =220cm
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38 Obrot ko’rpﬂaka z Iamp_a RTG wokot osi poziomej > +/- 1350
(od pozycji Srodkowej)

39. Qbrot koIL_Jmny woKkot osi pionowej(od pozycji > +/- 180°
srodkowej)

Stét z ptywajacym podnoszonym blatem

Stoét kostny montowany na state z motorowg

40, : . . . TAK
regulacjg wysokosci — gora/dot

41 tAutomatyczna kontrola ekspozycji min. TAK, podaé
rzypolowa

42| Szerokosc¢ blatu 280 cm

43, Dtugos¢ blatu 2215 cm

44| Zakres ruchu poprzecznego blatu =220cm

45 Zakres ruchu wzdtuznego blatu =100 cm

46, Najwyzsze potozenie blatu stotu od podtogi =85cm

47| Najnizsze potozenie blatu stotu od podtogi <60 cm

48, Kratka prz§0|wrozproszen|owa min. SID 100 cm, TAK
40l/cm, 10:1
Dopuszczalne obcigzenie stotu przez pacjenta z

49, . . " . . 2280 kg
zachowaniem wszelkich funkcji pozycjonowania
Blat stotu catkowicie ptaski, bez widocznych ram

50, utrudniajgcych przemieszczanie pacjenta i TAK/NIE
dezynfekcje blatu
Realizacja funkcji przemieszczania blatu stotu

51, . . . . TAK
przyciskami noznymi lub recznymi

52 Uchwyty dla pacjenta TAK/NIE
Dodatkowy pozycjoner dedykowany do

53, : N TAK
wykonywania ekspozycji wg. Merchanta

Stojak do zdje¢ odlegtosciowych

54 Automatyczna kontrola ekspozycji min. TAK, podac
trzypolowa

55, Minimalna odlegtos¢ srodka panelu od podtoza <40 cm

56. Maksymalna odlegtos¢ srodka panelu od podtoza| =190 cm

57. Kat pochylania pulpitu =110°

58] Kratka przgmwrozproszemowa min. SID 150 cm, TAK
40l/cm, 10:1
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59, Uchwyt do rgk nad gtowg pacjenta TAK

60,

Mozliwosé wykonywania badan odlegtosciowych
na stojaku ptucnym promieniem poziomym na TAK
wysokos$ci ponizej poziomu blatu stotu

Inne wymagania

Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalaciji
sprzetu
- karty gwarancyjne w jezyku polskim,

61, : : . . : : TAK
- instrukcje uzytkowania w jezyku polskim,
- wykaz autoryzowanych serwisow,
- paszporty techniczne urzgdzenia
Szkolenie w zakresie obstugi dostarczonego
62| sprzetu i wyposazenia: TAK

- min. 6 godzin

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
wraz z pieczgtkg imienng




