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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 1186 z 2019r.)
oswiadczam, ze projekt wykonawczy

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotne;j

NAZWA Oddziat Zakazny
38-500 Sanok, ul 800-lecia 26
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
TEMAT wywiewnej na potrzeby trzech izolatek w Oddziale
Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku
ADRES Budynek Oddz. Zakaznego

38-500 Sanok, ul 800-lecia 26

zostal wykonany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pke. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
~ prewo budowlane (Dz. U. ne 7, poz 46) oraz § 29, § 21 ust. 2 i § 8 ust.l pkt, 1
rozporzqdzeni& Przcwodntczacego Komhelu Budownictwa Urbanistyli i Architektury 2 dnia
10 wreeénia 1962 r. w’ sprawie kwalifikacii fachowych 086b wykonujchch funkeje techniczne
" w budownictwle powszechnym (Dz. U. z 1962 r. nr 53, poz. 266, z 1965 r. nr 6, poz. 24

<1z 1966 r. or 34, poz. 204) oraz z usowazalenla ‘Ministra Gospodarkl Terenowej { Ochrony
| ~érodowiakn z dnia 20. L 1973 . L.dz. NB 1-720/143/72~19.,12, 19747, Nx NB1-661- 51/74
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_ PODKARPACKA OKREGOWA \
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego,

Okregoyra Xomisja Kwalifikacyjna
PDX OIB/KX/0054/0005/12 Razeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z poin. znt) i art.
12 ust. 1pki 132, art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt 11 2, art.14 ust.1 pkt 4 vstawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 1. Nr 243 poz.1623 zpézn. zm Joraz § 11ust. 1 pkil,
§ 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
péZn. zm.), W zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 p0z.1071 z péén. zm.) :

stwierdzamy , Ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanck
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0045/PW0OS/12

do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE ;
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz: 1071 z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. - . '
Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania santodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na Liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadi zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posreduictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajzcy PD

inz. Stanistaw Dolegow

inz. Andrzej Tarczynskil..
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' SzezeégGlowy zakrés upravwnied
do projektowania ikierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych,

Pan Piotr Husak

1. Namocy art. 12ust.1 pkt 1,2 1iart, 13 ust. 3 1 4 ustaywy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:

1. projektowania, sprawdzania proj jeltow architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci ocbjgtej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzorn
autorskiego,

2. Xderowania budowa lub innymi robotami budgwlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem Konstrukeyjuych elementéw budowlanych oraz
padzeru i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5, sprawowania konftroli techniczniej utrZymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich inmstalowanie w procesie
budowy lub remoritu.

- sporzadzama pro;;ektow zagospodarowama dzialii Iub tereniu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszyny uprawnieniami.

Otrzrymuja;
{ 1YPan Piotr Husak
. Mokza 23
38-500.Sanok
2. Gloway Inspektor
Nadzorn Budowlancgo
3.a8




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszéw, skr, poczt. 297
ul. Gmnwaldzka 15

AB.IM-7131/73 /01 Rzeszow, 2001 - 12-14

Pan MARIUSZ NAGORNY
magister inzyniey
kierunek studigw - elektrotechnila/
ur. 28 pazdriernika I971r.  w Sanoky

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nrewid. K, - 133/01

do projektowania ; kierowanig robotam; budowlanymi
i W specjalnoscei instalacyjne i bez opraniczeq
W zakresie sieci, | nstalacji i urzadzen elekirycanych i e[ektromergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzomy Budowlanego
w Warszawie 25 podrednictwem Wojewody Podkarpackiego, Wterminie 14 dnj od daty jej

otrzymania,

Otrzymyia:

LPan mgr ins Mariusz Nagormy
ul.Kochanowsldego 6A/23
38-500 Sanok .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5CH-QEB-7DH *

Pan Jan Migniakiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0603/02

adres zamieszkania ul. Wilcza 30, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:” -

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZDM-E9T-SCV *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TDY-VRZ-21D *

Pan Mariusz Nagorny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49 , 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jesl pragisowy
¥ L
footallu i ene
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trzech izolatek w Oddziale Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku 9
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PRZEDMIOT: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej na potrzeby
trzech izolatek w Oddziale Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku 10

DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora — SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Sanok;
— Wizja lokalna i ustalenia projektowe;
— Inwentaryzacja;
— Karty katalogowe i DTR.
— Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowanie obejmuje:
e Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w trzech
izolatkach na Oddziale Zakaznym;
e Projekt budowlany instalacji elektrycznej obejmujacy rozbudowe rozdzielnicy RG i RE oraz
trase WLZ z rozdzielni RG do Tablicy TW zasilajacej urzadzenia wentylacyjne.
1.2. OPIS BUDYNKU
Budynek jest wolnostojagcym podpiwniczonym obiektem o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano magazyny i pomieszczenia techniczne.
Na parterze znajduje si¢ Oddziat Obserwacyjno- Zakazny i Poradnia Chorob Zakaznych. Na
pigtrze znajduje si¢ Oddzial Pulmonologiczny.
Izolatki znajduja si¢ na parterze w czegs$ci poinocno-wschodniej. Kazda z izolatek sklada sie
ze Sluzy umywalkowo-fartuchowej, pomieszczenia pobytu pacjenta 1 pomieszczenia

higieniczno- sanitarnego.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNJIE

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia izolatek posiadaja instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej oparta
o wentylator kanatowy zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym nr 4. Przed wentylatorem
zamontowano filtr dokladny HEPA H13 w obudowie kanalowej. Powietrze wyciggane jest przez
anemostaty zlokalizowane w suficie podwieszanym sanitariatow. Naplyw powietrza

kompensujacego przez nieszczelnosci.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego:

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan MISNIAKIEWICE"
ul. Wilcza 30 38-500 SANOK tel/fax: 0-13 4& 319 8¢



PRZEDMIOT: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej na potrzeby
trzech izolatek w Oddziale Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku 11

OKRES ZIMOWY (IlI-cia strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403) :
temperatura obliczeniowa t.=-20°C; wilgotno$¢ wzgledna ¢.~100%

OKRES LETNI (II-ga strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420):

temperatura obliczeniowa t.=+30°C; wilgotnos¢ wzgledna ¢.=45%
do obliczen przyjeto t=+32°C; wilgotno$¢ wzgledna ¢.=40%
Obliczeniowe parametry powietrza wewngtrznego:

OKRES ZIMOWY :

temperatura obliczeniowa ti=24°C; wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

OKRES LETNI:

temperatura obliczeniowa t;=24°C; wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

4. BILANS WENTYLACJI
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1.1|SLUZA 320 (2,50| 8,0 | 5 40| 0 201 0 | 50 NI | W1 P"dcllfmemewzgl'
orytarza
1.2| IZOLATKA | 12,00(3,20|38,4[ 10 | 9 |385[350| 2 |20 | 40 | 400|350 | N1 [ W1
1.3| LAZIENKA | 4,35 {2,501 10,9 51 0| 55 20| 0 100 | N1 | W1
2.1|$LUZA 320 |2,50| 8,0 | 5 40| 0 201 0 | 50 NI | W1 P"dcllfmemewzgl'
orytarza
2.2 | IZOLATKA | 12,00(3,20|38,4[ 10 | 9 |385[350| 2 |20 | 40 | 400|350 |NI |W1
2.3 | LAZIENKA | 4,35 3,20]13,9 51 0| 70 20| 0 100 | N1 | W1
3.1|SLUZA 320 (2,50| 8,0 | 5 40| 0 201 0 | 50 NI | W1 P"dcllfmemewzgl'
orytarza
3.2 | IZOLATKA | 12,00|3,20 (38,41 10| 9 |385|350| 2 |20 | 40 | 400|350 |N1 | W1
3.3| LAZIENKA | 4,35 |2,50|10,9 51 0| 55 20| 0 100 N1 | W1

5. OPIS ROZWIAZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Istniejacy uklad wywiewny nalezy w cato$ci zdemontowac.
Instalacje wentylacji mechanicznej dla pomieszczen trzech izolatek projektuje si¢ w oparciu

o centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojaca zewnetrzng w wykonaniu higienicznym

OPRACOWANY PREZEZ: Frojektowanie 1 Nadzdr Inwestycyjny "Jan MISNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30 38-500 SANOK tel/fax: 0-13 46 319 8&



PRZEDMIOT: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej na potrzeby
trzech izolatek w Oddziale Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku 12

o wydajnoéci  1500m’/h dla powietrza nawiewanego i wywiewanego. Praca centrali
wentylacyjnej w oparciu o automatyke sterujaca dostosowujaca wydajno$¢ automatycznie do
zmian w ukladzie. Centrala wentylacyjna NIW1 wyposazona w glikolowy wymiennik ciepta
o sprawnosci minimum 67%, chlodnice freonowa na czynnik R410A oraz nagrzewnice
elektryczna.

Centrala N1W1 o parametrach:

— Vn/w= 1500/1500 m’/h dla AP=700 Pa;

— Odzysk glikolowy o sprawnos$ci 67%;

— Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej min. Q=7,5 kW;

— Chlodnice freonowa o mocy chitodniczej min. 6,6kW;

— Komplet filtrow: dla nawiewu klasy M5 1 F9, dla wywiewu klasy MS5;

— Wentylatory nawiewny 1 wyciagowy;

— Automatyke¢ regulacyjng wraz ze sterownikiem i falownikami dla plynnej regulacji
wydajnosci;

Centrale nalezy wyposazy¢ w kroéce elastyczne i1 przepustnice z sitownikami po stronie
czerpnej i wyrzutowej.

Centrale wentylacyjng nalezy umie$ci¢ na dachu budynku, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa
projektu. Powietrze zewngtrzne bedzie doprowadzane do centrali z czerpni powietrza
systemowej. Spdd czerpni minimum 0,4m ponad poziomem dachu.

Przewodami mocowanymi do elewacji zewngtrznej budynku powietrze z centrali bedzie
trafialo do pomieszczen wentylowanych. Kanaly nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku
prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane od wewnatrz welng mineralng z welonem
z widkna szklanego o gr. 100mm.

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia pacjenta i $luzy za pomocg nawiewnikdéw
z filtrami HEPA minimum H11. Przed nawiewnikiem w pomieszczeniu §luzy zamontowac
regulator zmiennego przeptywu VAV do niskich predkosci przeptywu, a przed nawiewnikiem
w pomieszczeniu pacjenta regulator statego wydatku CAV.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia pacjenta i sanitarno-higienicznego za pomocag
nawiewnikow z filtrami HEPA minimum H11. Za kazdym z nawiewnikéw nalezy zamontowac
regulator stalego wydatku CAV.

Powietrze wywiewane bedzie przez wyrzutni¢ powietrza systemowa.

Przed kazdym z regulatorow zamontowaé¢ tlumik akustyczny. Nalezy pamigtad

o minimalnych odcinkach prostych zgonie z wytycznymi producenta regulatoréw.
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Instalacje kanalowa wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly nawiewne i wywiewne
izolowa¢ niepalng wetna mineralng gr. 40 mm w plaszczu z folii aluminiowej, a kanaty czerpny
1 wyrzutowy izolowac niepalng weitna mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

UWAGA:

Wechodzgc do pomieszczenia Sluzy naleiy zamkngé drzwi od korytarza przed otwarciem

drzwi do pomieszczenia pacjenta dla zachowania odpowiedniego gradientu cisnien.

6. Przewody i ksztaftki

Instalacje projektuje sie z przewodow i ksztaltek wentylacyjnych typowych prostokatnych
typu B 1iokragltych typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
wykonane w klasie szczelnosci B wg PN-EN 12237:2005 i odpowiadaja wymaganiom z §153
Rozporzadzenia Dz.U. poz. 2019.1065.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowane termicznie welng mineralng o grubosci dla
przewodéw na zewnatrz budynku - 100mm, a dla przewodow wewnatrz budynku 40mm.
Przewody czerpne i wyrzutowe nieizolowane.

Kazde przejscie przewodow wentylacyjnych przez przegrode¢ oddzielenia p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ klapg p.poz.

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg
PN-H/07050, a nast¢gpnie malowaé¢ farba ftalowa antykorozyjna podkladowa, a nastgpnie
nawierzchniows.

Wszystkie  przepusty instalacyjne, przebiegajace przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 1 3 § 234 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z pkt 10 niniejszego opracowania.

Sie¢ przewoddéw wentylacyjnych wyposazy¢ w otwory rewizyjne, umozliwiajace
dokonywanie inspekcji instalacji, czyszczenia i dezynfekcji.

Dla przewodéw o okragtych nalezy stosowaé otwory rewizyjne o wymiarach podanych w

tablicy:
Srednica Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
d A B
d<200 180 80
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
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| ?

| 600

500 |

D

otwor rewizyjny jako wlaz

W  przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o

minimalnych wymiarach podanych w tablicy:

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
sV A B
<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400
) 600 500

D

otwor rewizyjny jako wlaz

Rozmieszczenie klap rewizyjnych zapewni dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych,

zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

W przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wigksza niz 10 m.

7. Instalacja chtodzenia powietrza w centrali NTW1

Dla centrali NIW1 przewidziano zasilenie chlodnicy freonowej z zewngtrznego agregatu

skraplajacego o mocy Qch= 7,0kW. Miejsce montazu i tras¢ freonowa przedstawiono w czgsci

rysunkowe;j.

Agregat nalezy montowac 1 podlaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chlodniczych izolowanych otulinami

z kauczuku do zastosowan chlodniczych. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody

chlodnicze poprzez wykonie prézni w instalacji i wykona¢ probeg szczelnosci.
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OPIS TECHNICZNY = INSTALACJIA ELEKTRYCZNA

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zasilanie budynku odbywa si¢ z sieci energetycznej n.n. ze zlacza kablowego. Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej sa zaciski w ztaczu kablowym sekcji zasilania normalnego i
rezerwowanego w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce usytuowania pokazano w cz¢$ci rysunkowe;.

- napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

- ochrona przed porazeniem: szybkie samoczynne odigczenie zasilania

Rzeczywista moc szczytowa dla czesci projektowej moze zosta¢ okreslona po

kilkumiesigcznym okresie uzytkowania instalacji elektrycznych.

9. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
Istniejagce oprawy oswietleniowe zdemontowa¢ 1 zamontowa¢ ponownie pod sufitem

podwieszanym.

10. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Uktad zasilajacy ZK pozostaje bez zmian.

Dla potrzeb zasilania tablicy RW projektuje si¢ WLZ z istniejacego zlacza kablowego
zasilania normalnego prowadzony n/t przewodami YKY 5x16 mm’. W zlgczu kablowym dla
podiaczenia projektowanego WLZ nalezy dobudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy RP00 160A
oraz zasili¢ go po wylaczniku p.poz. sekcji zasilania normalnego. Dla zasilania urzadzen
wentylacji i rezerwy projektuje si¢ rozdzielni¢ RW wg rys nr 5.

Dla zasilania wentylatora w pomieszczeniu przygotowalni w piwnicy nalezy rozdzielni¢ RE
rozbudowac o zabezpieczenie nadpradowe BOA jednofazowe.

Instalacje elektryczng wewnetrzng w budynku wykonaé w systemie natynkowym

przewodami typu YDY ukladanymi n/t w korytach PVC.

11. BILANS MOCY SZCZYTOWEJ
- Zapotrzebowanie mocy na potrzeby Instalacji wentylacji — 20,0 kW
- Rezerwa — 30,0 kW
- Moc zainstalowana 50,0 kW
Zakladany wspotczynnik jednoczesnos$ci kj= 0,85
Moc szczytowa Psz=kj x Pi =0,85x 50000= 42500 W
Obliczeniowy prad szczytowy dla budynku wynosi:
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Isz = Psz/1,73*U*cosp = 42500/1,73*400*0,94 = 66 A

OPIS TECHNICZNY = UWAG

12. ROBOTY BUDOWLANE

W  pomieszczeniach sanitarno- higienicznych nalezy zdemontowac istniejace sufity
podwieszane.

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ podwieszany sufit g-k na ruszcie aluminiowym, ruszt
sufitu mocowany do stropu przy pomocy wieszakéw stalowych systemowych, cato§¢ wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu g-k zachowujac wysoko$¢ od istniejacej posadzki do
sufitu podwieszanego:

- pomieszczenia pacjenta — 3,0m (miejscowo przy nawiewnikach obnizenia);

- §luza, sanitariaty — 2,5m.

Nalezy przewidzie¢ rewizje dla dostepu do regulatorow przeptywu.

13. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Zastane warunki klasyfikacji i ochrony pozarowej budynku pozostajg zachowane.
Zabudowy gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ euroklasie A2, a konstrukcja euroklasie Al
w zakresie reakcji na ogien. Istniejace oznakowanie drog ewakuacyjnych odtworzy¢.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przej$cie wykona¢ zgodnie z karta
katalogowa producenta.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropoOw tego pomieszczenia.

W miejscu przekraczania kanaldow wentylacyjnych przez $ciany stanowigce oddzielenie
pozarowe musza by¢ zabudowane klapy pozarowe z wyzwalaczem topikowym 72°C. Odpornos¢
ogniowa klap musi by¢ co najmniej roéwna odpornosci pozarowe] przegrod. Klapy
przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce. Nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny do klap. Przy przechodzeniu kanalow przez
nieobstugiwane strefy dopuszcza si¢ obudowanie instalacji do odpornosci ogniowej przegrod.

Montaz klap p.poz. wedlug DTR producenta klapy.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe (styki beznapigciowe dla szafy AKPiA ) sygnaly sterujace

z centralki p.poz. dla wylaczenia centrali wentylacyjnej w razie pozaru.
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Wszystkie zastosowane elementy i urzadzenia musza by¢ wykonane z materialow niepalnych
posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej przegrody.

Zamocowania przewodow do elementdw budowlanych przewidziane s3 z materiatow
niepalnych.

Kanaly wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatow niepalnych. Otuliny termoizolacyjne
stosowa¢ posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia.

W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji.

14. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych” ,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

e Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

e Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen,

e Obowiazujacymi przepisami i normami,

e Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia i1 materiaty podano, jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych (za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej
samej lub wyzszej, jakos$ci oraz nie gorszych parametréw technicznych. Ewentualna zamiana
urzadzen wymaga wielobranzowej analizy mozliwosci technicznych takiej zamiany jak i zmian
projektowych we wszystkich branzach.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub

jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.
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Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami oraz projektami

pozostatych branz.

Wykonal:

Piecz¢¢ 1 podpis Projektanta
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Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4
Rys 5

CZESC RYSUNKOWA

Instalacja wentylacyjna - Rzut parteru - zakres
Instalacja wentylacyjna - Rzut dachu - zakres
Instalacja elektryczna - Rzut piwnic 1 parteru - zakres
Schemat ideowy zasilanie

Schemat ideowy rozdzielni RW

1:50
1:50
1:100
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e e PiNI Instalacja wentylacji - Rzut parteru - fragment

Kanaty izolowane od
wewnqgtrz prowadzi¢ TEMAT

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej na DATA SKALA NRRYS. STADIUM

po elewacji na dach potrzeby trzech izolatek w Oddziale Zakaznym

lipiec 2020 1:50 1 P.B.
ADRES ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Projektant mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ Spawdzajgcy: mgr inz. Mariusz NAGORNY
Nr uprawnien Specjalnos¢ Nr uprawnien Specjalnos¢
46/75 inst.-inz. w zakresie sieci i urz. sanit. E-133/01 inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.

Spawdzajacy: mgr inz. Piotr HUSAK

Nr uprawnien Specjalnosé

PDK/0045/PWOS/12 | inz. w zakresie sieci, inst. i urz. sanit.




Czerpniay Wyrzutnia
1350m%/h \\600x600 /{ 1350m*/h
[ i

N1W1 u Linia freonowa

CENTRALA WENTYLACYJNA AS-N1

NAWIEWNO- WYWIEWNA S - -
N= 1450 m3/h, dP= 700 Pa Agregat skraplajgcy centrali went.
W= 1450 m3/h, dP= 700 Pa Qch=7,0 kW, R410A

Qch = 6,6 kW, R410A | m=50kg

Pel (naw)=1 ’50 KW (3X230V) H poziom C|s’n!en|§ akustycznego
Pel (naw)=1 ’50 KW (3X230V) w odleg’rosu 1m: 62 dB(A)
DxSxW 5450x700x1470 mm H

m= 700 kg

poziom ci$nienia akustycznego

w odlegtosci 1m: 56,7 dB(A)

700x400

700x400

) @)

PINI Instalacja wentylacji - Rzut dachu - fragment
TEMAT Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej na DATA SKALA NRRYS. STADIUM
potrzeby trzech izolatek w Oddziale Zakaznym
ADRES ul. Marii Konopnickiej 5, 38-400 Krosno liplec 2020 14100 2 P.B.
Projektant mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ Spawdzajacy: mgr inz. Mariusz NAGORNY
Nr uprawnien Specjalnosc¢ Nr uprawnien Specjalnosé¢
46/75 inst.-inz. w zakresie sieci i urz. sanit. E-133/01 inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.
Spawdzajgcy: mgr inz. Piotr HUSAK
Nr uprawnien Specjalnos¢
PDK/0045/PWOS/12 | inz. w zakresie sieci, inst. i urz. sanit.
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[ Zaciski
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Rozdzielnica RW

tw Prisma G
Norma IEC61439-1,2
Stopiefi IP 44
Stopiefi K 08
Napiecie znamionowe Un 230 / 400 V AC
Prqd znamionowy In 100 A
Doplyw géra
Odptyw géra
Wylqczniki nadprqdowe 1ﬂm~_%%%m._% v9
modufowe do 63A IEC60898
Wytrzymatosé zwarciowa g .ﬂnm»mﬁ

Uwagi:

Uwaga: rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglqdowy

1. Aparatura modutowa (wyfqczniki nadprgdowe, réznicowoprgdowe i nadprqdowe z czfonem réznicowym do 63A) umozliwiac bedzie

wizudlizacje standw:

- mechaniczny wskaznik wyfqczenia awaryjnego na skutek przecigzenia lub zwarcia
- oddzielny mechaniczny wskaznik wylqczenia awaryjnego na skutek prqdu réznicowego (w przypadku ap. nadprqdowych z czfonem

réznicowym)
- pofozenie wylqcznika Zaf/Wyt

2. Zastosowane wytqczniki nadprgdowe bedg przebadane w pefnej zgodnosci z normami  IEC/EN 60947-2 oraz IEC/EN 60898 potwierdzone

katalogowo. Zwarciowo aparatura dobrana wg IEC/EN 60947-2.
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