FﬂaJEK TQHAHEE sieci [ instalacje sanitarne

ochrona srodowiska

/ HARZQR rst sfmy-’ﬂr clepfownictwo

L T T T 5 IRT T [P =TT ===

PROJEKT BUDOWLANY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Sanoku

NAZWA Oddziat Zakazny
38-500 Sanok, ul 800-lecia 26
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
TEMAT wywiewnej na potrzeby trzech izolatek w Oddziale
Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku
Budynek Oddz. Zakaznego
ADRES 38-500 Sanok, ul 800-lecia 26
Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku
INWESTOR 38-500 Sanok, ul 800-lecia 26
ADRES 38-500 Sanok, ul 800-lecia 26
Lipiec 2020
PROJEKTANT mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ
Nrew. POIIB PDK/IS/0603/02 Rzeszéw

Nr uprawnien

46/75

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzor Inwestycyjny “Jan MISNIAKIEWICZ”

ul. Wilcza 30 38-500 SANOK tel/fax. 0-13 46 319 86




PRZEDMIOT: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej mechanicznej nawiewno- wywiewnej na potrzeby trzech
izolatek w Oddziale Zakaznym Szpitala Powiatowego w Sanoku 1
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej dla trzech izolatek na Oddziale Zakaznym w SPZOZ Sanok. Specyfikacja obejmuje
w szczegolno$ci wymagania wilasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okres$lenie zakresu prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

2.2 Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja jest stosowana, jako czeSci Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.3

2.3 Zakres robot objetych opracowaniem
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
- instalacjg wentylacji mechanicznej,
- instalacjg agregatu skraplajacego,
- instalacjg elektryczna.

2.4 Definicje i pojecia
Okreslenia podane w niniejszych Wymaganiach Szczegdélowych sa zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

3. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan. Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy
odczytywa¢ z wyrazeniem ,,Jub réwnowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzglgdem
technicznym, iloSciowym, jakoSciowym i estetycznym. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi
przedtozenia materialowe w celu akceptacji.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje
techniczne o zastosowanych materiatach i urzadzeniach w tym $wiadectwa jakosci, $wiadectwa zgodnoSci,
instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez gwarancje producentow.

3.1 Przewody wentylacyjne.

-Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé

1 tym podobnych wad.
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-Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN 1506
-Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
-Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
-Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
- Systemowe zawiesia i podparcia kanatow wentylacyjnych, np. firmy Mefa, Hiltii.
3.2 Izolacje termiczne kanalow
Do izolacji instalacji wentylacji powietrznej zastosowac:
— welne mineralng twardg z ptaszczem na foli aluminiowej
Do izolacji instalacji freonowej zastosowac:
— syntetyczne otuliny kauczukowe.
3.3 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym zewngetrznym o wydajnos$ci powietrznej Vn/Vw =
1500/1500m’/h z silnikami sterowanymi falownikami, z glikolowym odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 67%,
chlodnica freonowa o mocy min. 6,6kW i nagrzewnicg elektryczng o mocy min 7,5 kW.
Centrala wentylacyjna wyposazona w filtracj¢ powietrza na nawiewie M5 oraz F9 i wywiewie M5.
Centrale wentylacyjna wyposazona w fabryczng automatyke oraz fabrycznie okablowana do wspotpracy
z regulatorami VAV.
3.4 Agregat skraplajacy
Istotne parametry techniczne:
- moc chlodnicza nominalna nie mniejsza niz 6,8 kW (moc maksymalna minimum 7,4 kW)
- moc elektryczna nie wigksza niz 3,0kW
- zasilanie 1F, 230V, 50Hz
- sprezarki inwerterowe
- czynnik R410A
- klasa energetyczna dla chlodzenia nie nizsza niz A+,
3.5 Specyfikacja materialowa
Szczegolowa specyfikacja/zestawienie materialowe zamieszczono w dokumentacji projektowej oraz

przedmiarach robot.

4. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Naktady pracy sprzetu
winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdélowych.

5. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty i urzgdzenia wykorzystywane w robotach montanowych mozna przewozi¢
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dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Materiaty
iurzadzenia powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen
i odksztalcen oraz przemieszczaniu ich w czasie transportu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i o ruchu drogowym oraz przy uwzglednieniu wymagan

producenta.
6. WYKONANIE ROBOT

W pelnym zakresie robot montazowych i instalacyjnych wymienionych w punkcie 1.3 nalezy wykonac :
- dostawa 1 montaz nowoprojektowanych urzadzen wentylacyjnych,

- dostawa 1 montaz agregatu skraplajacego wraz z osprzetem,

- dostawa 1 montaz nowoprojektowanych kanatow i ksztattek wentylacyjnych wraz z osprzgtem,
- dostawa i montaz rurociggéw chtodniczych agregatu skraplajacego,

- dostawa 1 montaz stalowych konstrukeji wsporczych pod kanaty rurociggi i urzadzenia,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych,

- proby funkcjonalne urzadzen mechanicznych, regulacje wydajno$ci urzadzen,

- dostawa i montaz koryt kablowych,

- dostawa i montaz przewodow kablowych elektrycznych,

- dostawa i montaz rozdzielni elektrycznej,

- rozruch poszczegodlnych instalacji.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robot nalezy kontrolowac na biezaco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych
zakryciu nalezy dokonaé¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelno$ci instalacji oraz proby
funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Nad prawidlowoscia wykonania robot i ich zgodnoscia z projektem kontrole sprawowac beda Inspektor
Nadzoru powotany przez Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Roboét powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu

gotowosci odbioru przez Inspektor Nadzoru.
8. OBMIAR ROBOT

Obmiar obejmuje pelny zakres robot w czesci technologicznej w nastepujacych grupach obmiarowych:
- instalacji wentylacji

- instalacja agregatu skraplajacego

- instalacji elektrycznej

- montaz sufitéw podwieszanych.
9. ODBIOR ROBOT

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaré6w kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslajg

m.in.:
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
5), wrzesien 2002r.
- PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
-PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw Siec przewoddéw Wytrzymaltos$¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy
o przekroju kotowym.
- PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wykonanie odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszymi normami ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi
na zagadnienia opisane ponize;j.
9.1 Kompletnos¢ wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowiagzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
dziatania:
- Poréwnanie wykonanych prac z projektem wykonawczym.
- Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
- Sprawdzenie dostepnosci obstugi do urzadzen otwordéw rewizyjnych itp.
- Sprawdzenie czystosci instalacji.
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
9.2 Badania szczegolowe- kontrola dzialania

Badanie wentylatoréw

- sprawdzenie zgodnos$ci z danymi z tabliczek znamionowych,

- sprawdzenie parametrow napedu /paski, kota , piasty/ zgodnos¢ obrotow.
Badanie filtrow

- sprawdzenie typu i klasy filtrow i ich aktualnego stanu (czysto$¢ , szczelno$¢ zabudowy).
Badanie wymiennikow ciepta

- sprawdzenie stanu mechanicznego,

- prawidtowos¢ podlaczen zasilenia i powrotu,

- sprawdzenie zasyfonowania kro¢cow i instalacji odprowadzenia kondensatu.
Badanie sieci przewodow i komfortu cieplnego w pomieszczeniu;

- badanie szczelnosci instalacji zgodnie z PN-B/760001:1996 lub w przypadku braku takiego na etapie

montazu, ocena bilansu powietrznego instalacji (suma wydajno$ci kratek i czerpni /wyrzutni/ oraz yrywkowa

kontrola dotykowa i wzrokowa potaczen,
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- proby szczelno$ci instalacji chlodnicze;,
- sprawdzenie kanatow pod katem rownomiernosci napltywu podtaczen nawiewnikow , podejs¢ pod ttumiki,
- sprawdzenie strefy przebywania ludzi w wentylowanym pomieszczeniu pod katem rozplywu powietrza
(ewentualnych przeciggow lub stref martwych).
Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
- sprawdzenie rozmieszczenia i kompletnosci aparatury AKPiA,
- sprawdzenie nastaw regulacyjnych badz sygnalizacyjnych AKPiA,
- sprawdzenie rodzajow zabezpieczen elektrycznych poszczegolnych urzadzen,
- sprawdzenie typow kabli,
- sprawdzenie schematow potaczen w szafach,
- sprawdzenie uziemienia urzadzen i przewodow ,
- sprawdzenie oznakowania.
9.3 Pomiary instalacji przy odbiorze koncowym
Pomiary na instalacji
- pomiary pradow silnikow,
- pomiary stanu izolacji przewodoéw 1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- pomiar strumienia obj¢tosci powietrza dla catej instalacji,
- pomiar sprezu wentylatora lub sprezu zewnetrznego dla centrali,
- pomiar temperatury powietrza w kanalach przed i za wymiennikami ciepta,
Pomiary w pomieszczeniu wentylowanym
- pomiar strumienia powietrza dla poszczegolnych na- i wywiewnikow,
- pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu i w strumieniu nawiewanym,
- pomiar poziomu nat¢zenia dzwigku A ,
- pomiar predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
9.4 Inne dokumenty niezb¢dne do odbioru instalacji
A. Protokoty odbiorow czgsciowych
B. Dokumenty okreslajace podstawowe dane eksploatacyjne
- zaktadane temperatury (lato, zima) w pomieszczeniach i dopuszczalne odchyiki,
- zaktadana liczba uzytkownikow i innych obcigzen cieplnych pomieszczenia,
- nastawy krytyczne na presostatach filtrow i wentylatorow ,
- nastawy na termostatach zabezpieczajacych,
C. Dokumenty inwentarzowe
- dokumentacja powykonawcza instalacji,
- schematy blokowe uktadéw regulacji i oprzewodowania odbiornikow,
- aprobaty , certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace urzadzenia do stosowania w budownictwie,

- dziennik budowy.
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D. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
- raport z przeszkolenia personelu,
- instrukcje obshugi glownych elementow sktadowych instalacji, sterownik wraz z uproszczonym schematem
wyszukiwania usterek,
- wykaz niezbednych okresowych czynnosci eksploatacyjnych w cyklu tygodniowym, miesigcznym i

sezonowym (lato-zima).
10. PODSTAWA PELATNOSCI
Wg Specyfikacji — Wymagania Ogolne.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

—PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym. Wymiary

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym. Wymiary

— PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

— PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

— EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymaltosciowe.

— PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza
w przewodzie

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-78/B-03421 Wentylacja i  klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Pofagczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

— PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako$ci

— PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

— PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania

ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem
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— PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
ihigieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbidorkowych. Dz. U. Nr 13
z dnia 10.04.1972 1.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne zeszyt 5

COBRTI Instal.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan MISNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30 38-500 SANOK tel/fax: 0-13 46 319 86



