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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane;
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych;

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow elektrycznych oraz opraw;
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej;
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia;

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w proj. "Remont istniejgcych
pomieszczen pracowni RTG SP ZOZ w Sanoku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymiennych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z montazem instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rura instalacyjna — element do umieszczenia w nim izolowanych przewodéw insta-
lacji elektrycznej i utozona na lub pod tynkiem.

1.4.2. Przewdd instalacyjny — przewdd wielozytowy lub jednozytowy izolowany, przystoso-
wany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac na tynku, konstrukcji lub w
rurze instalacyjne;.

1.4.3. Osprzet elektroinstalacyjny — elementy instalacji: puszki rozdzielcze, wytgczniki,
gniazda, umieszczone w $cianie lub na suficie stuzgce do potgczenia i rozdziatu przewo-
déw, sterownia oprawami o$wietleniowymi oraz do podtaczenia urzadzen na state lub za
posrednictwem wtyczek.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do przeksztatcenia energii elektrycznej
na strumien swietlny wystany przez zrodto Swiatta i zawierajgce wszystkie niezbedne deta-
le do przymocowania i potgczenia z przewodem zasilajgcym.

1.4.5. Rozdzielnia — urzadzenie zawierajgce aparature do rozdziatu i zabezpieczenia ob-
wodoéw elektrycznych.

1.4.6. Przewod uziemiajacy — element instalacji stuzacy do potgczenia uziomu z szyng wy-
rébwnawczg lub taczacy elementy metalowe urzadzen nieelektrycznych w celu wyréwnania
potencjatu.

1.4.7. Uziom — element instalacji stuzgcy do potgczenia elementéw przewodu uziemiajgce-
go.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostep-
nych w wypadku pojawienia sie w nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ,Warunkach ogoélnych wykonania i odbioru
robot”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami dokumen-
tacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru d/s elektroe-
nergetycznych o proponowanych zZroédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta. Jezeli dokumenta-
cja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora o swoim wy-
borze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo
w okresie wyznaczonym przez Inspektora. Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znaj-
duja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzy-
ko, liczac sie z jego nie przyjeciem lub niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy instalacyjne
2.2.1. Rury instalacyjne

Rury powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw sztucznych, o odpo-
wiedniej wytrzymatosci mechanicznej, pozwalajgcej na ich montaz pod, na tynku lub kon-
strukcji stalowej. Zaleca sie stosowanie rur z polichlorku winylu (PCV). Rury powinny od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury przechowywaé wewnatrz po-
mieszczen, w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych,
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem oraz niskimi temperaturami.

2.2.2. Przewody

Przewody powinny spetnia¢c wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie stosowanie ka-
bli i przewodéw o napieciu min. 450/750 V i zytach miedzianych z izolacji polwinitowe;j.
Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, do-
puszczalnej temperatury nagrzanie kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecz-
nosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Nie zaleca sie stosowania przewoddw o przekroju mniejszym niz 1,5 mm?. Bebny
z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.
Przewody nie powinny wykazywac jakichkolwiek uszkodzen.
2.2.3. Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet dobra¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Powinien on by¢ dostosowany do
podtaczenia przewodoéw instalacyjnych zgodnie z dokumentacja techniczng. Wytgczniki
i gniazda winny posiadac stopien ochrony min. IP20, a w pomieszczeniach o podwyzszo-
nej wilgotnosci IP44.

2.2.4. Bednarka uziemiajgca

Bednarke zastosowac ze stali, ocynkowana. Bednarka nie powinna wykazywac¢ uszko-
dzen i peknieé. W szczegolnosci nie powinna by¢ uszkodzona warstwa antykorozyjna.
2.2.5. Zrodta $wiatta i oprawy.

Oprawy i zrodta stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng — jako podstawowe Swie-
tibwkowe a os$wietlenia awaryjnego Swietlbwkowe o stopniu zabezpieczenia przed wpty-
wami zewnetrznymi min. |IP 44, w klasie ochronnosci | lub Il. Elementy oprawy, takie jak
uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy po-
winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wil-
gotnosci wzglednej powietrza do 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-92/0-79100 [19].
2.4.6. Aparatura do zamontowania w rozdzielniach.

Aparature dobra¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie
wytacznikéw innych firm przy zachowaniu identycznych parametréow technicznych oraz ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscach tych ro-
bot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz miejscach czasie transportu,
zatadunku lub wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powi-
nien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora. Liczba i wydajno$S¢ sprzetu powinna gwarantowac



wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw trans-portu po-
winna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi z dokumentacjg
projektowa, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie wnek, bruzd.

Po wyznaczeniu tras bruzd i wnek roboty wykonywac sprzetem mechanicznym. Wnek nie
nalezy wykonywac¢ w elementach konstrukcyjnych budynku jak stupy, nadproza itp. Bruzdy
nie powinny posiada¢ ostrych krawedzi, szczegélnie w strefach uktadania przewodéw i rur.
Po wykonaniu kucia sprawdzi¢ wymiary.

5.2. Zaprawianie bruzd i tynkowanie wnek.
Zaprawianie bruzd po utozeniu przewodow i rur oraz tynkowanie wnek wykonywacé przy
uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej. Tynk nie powinien wykazywac nierbwnosci.

5.3. Montaz rur instalacyjnych i tras kablowych.

Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ ich droznos¢. Nastepnie po ucieciu nalezy wpro-
wadzic¢ je do puszek, tablic i innego sprzetu. Rury zamocowac¢ do podtoza za pomocg za-
prawy cementowej lub uchwytow przykrecanych do konstrukcji stalowej. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ czy rury nie posiadajg uszkodzeh. W przypadki ich wystgpienia odcinki takie
wymieni¢ na nowe. Trasy kablowe wykonac¢ w oparciu o korytka kablowe K-100 mocowane
do konstrukcji budynku typowymi uchwytami. W ww korytkach kablowych beda uktadane
przewody instalacji elektrycznych i przykryte pokrywami.

5.4. Montaz przewodow

Po rozwinieciu przewoddw nalezy sprawdzi¢ czy nie wykazujg uszkodzen. Przewody po
ucieciu nalezy wciagnac¢ do rur. Nastepnie przewody wprowadzi¢ do puszek rozgateznych,
tacznikdéw, gniazd, tablic i innych elementéw instalaciji.

5.5. Montaz osprzetu.
Osprzet mocowac natynkowo i na konstrukcjach stalowych.
Po wykonaniu montazu i wykonaniu podtgczen nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania.

5.6. Montaz rozdzielnic i aparatury.

Po przygotowaniu podtoza i cze$ciowym rozebraniu aparatow i tablic, nalezy ich elemen-
ty konstrukcyjne przymocowac¢ w otworach montazowych. Nastepnie nalezy podtaczyc i
oznakowac przewody oraz zamontowacC pokrywy i inne elementy (jezeli wczesSniej byty
demontowane). Dokonac¢ sprawdzenia funkcjonowania aparatow
i innych urzadzen.

5.7. Montaz opraw w budynku.

Montaz opraw wykonywac¢ po wczesniejszym przygotowaniu podtoza. Oprawy monto-
wac przez przykrecenie za pomoca kotkbw rozporowych do sufitbw i Scian. Nastepnie
przymocowac poszczegoélne elementy oprawy i podtaczy¢ przewody. Po uzupetnieniu zro-
dta Swiatta i innych elementow: klosz, zaptonniki, ostony, sprawdzi¢ funkcjonowanie

oprawy.



5.8. Wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych.
Potaczenia wyréwnawcze projektuje sie w celu ograniczenia do wartoSci bezpiecznych
réznicy potencjatow wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi.
W pomieszczeniu na sprezarke (nr 0.15) w poblizu rozdzielni gtdwnej nalezy umiesci¢
gtdwna szyne wyrownawcza GSW typ 2x120mm? +4x16-25mm? + 4x 2,5mm? + bednarka
30x4mm?, do ktorej nalezy przytaczyé listwy zaciskowe PE z rozdzielni gtdwnej RG i i tabli-
cy TP, metalowe obudowy urzadzen, wszelkiego rodzaju rury instalacyjne, baterie, grzejni-
ki wodne, podgrzewacze wody, armature i zbrojenia budowlane oraz metalowe elementy
konstrukcyjne obiektu oraz uziemienie otokowe.
Potaczenia wyrébwnawcze miejscowe w spawalni, hali obréobki mechanicznej i kottowni wy-
konac¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 20x4 nu.
Ptaskownik nalezy pomalowaé w pasy koloru zétto-zielonego i uktadaé na wysokosci 0,3m
od posadzki. Potgczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢, czesci przewodza-
ce dostepne urzadzen statych, czesci przewodzace obce, konstrukcje metalowe hali oraz
przewody ochronne urzadzen elektrycznych w tym réwniez gniazd wtyczkowych.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane w spos6b pewny i trwaty oraz zabezpieczone
przed korozja.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji przyjaé¢ TT.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim projektuje sie jako szybkie wytgczanie sto-
sujgc wytaczniki p. porazeniowe, wytaczniki nadmiarowe i potgczenia wyréwnawcze w ta-
zienkach

5.10. Pomiary
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt przewodow,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziomu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano ST ,Czes¢ ogdina” pkt. 6

6.2. Wykonanie wnek, bruzd.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i wymiary wykonanych bruzd i wnek. Bruzdy nie powinny
posiada¢ ostrych krawedzi, szczegdlnie w strefie montazu przewodéw wtynkowych i rur.
Po zatynkowaniu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ tynku.

6.3. Zaprawianie bruzd i tynkowanie wnek.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ zaprawy oraz jakosc¢ tynku, szczegolnie bruzd.

6.4. Montaz rur.
Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ ich jako$é. Po zamontowaniu sprawdzi¢ czy rury
nie posiadajg uszkodzen a uchwyty mocujgce rury do konstrukcji sg stabilne..

6.5. Montaz przewodoéw instalacyjnych

Przed montazem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ czy sg wiasciwie dobrane i nie wykazujg
uszkodzen. Po przymocowania do podtoza, a przed zatynkowaniem sprawdzi¢ czy prze-
wody wtynkowe nie zostaty uszkodzone. Nastepnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczen
przewodow.

6.6. Montaz osprzetu.



Przed montazem sprawdzi¢ jakoS¢ osprzetu. Po wykonaniu montazu sprawdzic¢
prawidtowos¢ podtgczen nalezy poprawnosc¢ dziatania.

6.7. Montaz aparatéw i rozdzielnic.
Nalezy sprawdzic¢ rodzaj i jako$¢ dobranej aparatury. Po montazu dokona¢ oceny prawi-
dtowosci funkcjonowania aparatéw i innych urzadzen.

6.8. Montaz opraw i pomiar natezenia oswietlenia.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oprawy i jakoS¢ podtgczen przewodow do instalacji, a
po zamontowaniu funkcjonowanie oprawy.

Pomiary natezenia oswietlenia wykonywa¢ w uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigcze-
nia opraw. Oprawy przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze niz 30 % catej skali w danym zakresie. Pomiary
natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urza-
dzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie umozli-
wiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.9. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utoze-
nia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia i rozplantowania gruntu.

Pomiar gtebokoséci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci po-
danych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszelkie wyniki pomiarow nalezy zmiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpo-
razeniowej.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wyka-
Zujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest dla:

- przewodéw w instalacji, rur — m,
- opraw, osprzetu — szt.,
- ztgczy, tablic, opraw o$w. — kpl,
- pomiaréw obwodéw — pomiar,
- pomiaréw ochrony p.poraz. — szt.
- wykonywanie otworéw — szt,
- prace rozruchowe — kpl.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Czes¢ ogdlna” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- wykonanie bruzd i wnek,

- montaz rur instalacyjnych,

- utozenie przewodéw wtynkowych,

- podtgczenia przewodow,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kornicowego robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projekt powykonawczy,

- protokét z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Czes¢ ogdélna” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
- wykonanie bruzd, wnek z tynkowaniem,
- montaz rur i przewodow,
- montaz osprzetu,
- montaz opraw o$wietleniowych,
- montaz tablic i aparatury w istn. tablicach,
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej z dodatkowym uziomem,
- podtgczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania osprzetu, tablic, aparatury i opraw oswietleniowych,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania instalacji Zamawiajgcemu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycz-
nych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[71 PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

[15] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
[16] PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

[17] PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

[20] PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

[21] PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

[23] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamio-
nowe 0,6/1 kV

Dodatkowo:

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
(Dz.U.Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



