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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z Uzytkownikiem
b) Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonywania instalacji

elektroenergetycznych

c) Inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektroenergetycznych

2.

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje zasilanie dwoch aparatéw RTG, mammografu, wymiane rozdzielni
TC-102 oraz remont instalacji elektrycznej w istniejgcych pomieszczeniach pracowni RTG szpitala

Ogélne dane elektroenergetyczne

4.

a) napiecie sieci zasilajgcej U=230/400V
b) zasilanie z istniejgcego systemu energetycznego
c) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie TN-S

Ogdélne dane elektroenergetyczne

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zasilanie w energie elektryczng - nowe linie zasilajgce:

a) aparat RTG-1 - WI; G1 - od RG sekcja gparatury medycznej pole nr 11-4 do TR-RTG-1 - kabel
4XYKXS 1x70 mm* + YKXSzo 1x35 mm® po istniejacych trasach kablowych w piwnicy od pom.
RG do zaplecza oddziatu kardiologi

b) aparat RTG-2 - wlz G2 - od RG sekcja, aparatury medycznej pole nr 11-5 do TR-RTG-2 - kabel
4AXYKXS 1x70 mm* + YKXSzo 1x35 mm

c) do zasilania mammografu, remontowanych obwodow os$wietleniowych i gniazd 230 V -
przebudowana tablica TC-102

Instalacje elektryczne w pracowni RTG i pozostatych pomieszczeniach

a) instalacje sitowg wykona¢ zgodnie z rys. E-02

b) instalacje o$wietlenia ogdélnego, awaryjnego wykonac¢ zgodnie z rys. E-03

c) rozdzielnia TC-102, TR-RTG-1 i TR-RTG-2 wykonaé wg schematow ideowych — rys. E-04, rys.
E-05, E-06

d) linie zasilajéce WLZ-RTG1 i WLZ-RTG2 prowadzi¢ po istnieja%ych trasach kablowych w piwnicy
od pom. RG do zaplecza oddziatu kardiologii. Od zaplecza oddziatu kardiologii do pom. RTG w
korytach instalacyjnych. Na poziomie RTG trasy poziome prowadzi¢ w przestrzeni strychu na
RTG. Zasilanie generatora RTG -1 i mammografu prowadzi¢ w istniejacych kanatach
podtogowych. Dodatkowo w pom. lekarzy n r 9 wyprowadzi¢ rezerwowy obwod TC-102.2g
zasilania mammografu i pozostawi¢ zapas kabla 3m w kanale. Obwod pozostawi¢ bez nae{ﬁ(cia.
Zasilanie urzadzen wentylacji (wentylatory dachowe WD-1, WD-2, wentylatory kanatowe -1,
WK-2, oraz sterowniki mikroprocesorowe SM-1, SM-2) bedzie realizowane z tablicy TC-102.
Dostawa wentylatorow, sterownikéw mikroprocesorowych, termostatéw pomieszczeniowych
oraz instalacja sterowania wentylacja jest w zakresie branzy sanitarnej.

Ogolny opis wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

Podczas montazu instalacji nalezy zachowywa¢ wymienione ponizej podstawowe zasady:

- zapewnienie wymienialno&ci instalacji wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe i uzasadnione z punktu
widzenia eksploataciji instalacji,

- zapewnienie tatwego dostepu do instalacji przez stuzby eksploatacyjne w celu dokonywania
ewentualnych napraw;

- zapewnienie czytelnego i trwatego sposobu identyfikacji instalacji (oznakowanie barwne,
numeracja obwoddw, oznaczenia barwne puszek i osprzetu w zaleznosci od kategorii zasilania);

- uktadanie instalacji z zachowaniem wtasciwej kolejnosci, w koordynacji z pozostatymi instalacjami
technicznymi.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonywac beda przewodami z zytami miedzianymi, posiadajgcymi izolacje na
napiecie 450/750V.

Instalacje nalezy wykonywac jako:
- podtynkowsg - w pomieszczeniach ogoéinych
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- wtynkowg - na podejsciach do opraw na stropach zelbetowych w pomieszczeniach bez sufitéw
podwieszanych;

4.5. Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej stosowany bedzie osprzet podtynkowy
zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych, na $cianach z ptytkami
ceramicznymi oraz w pomieszczeniach technicznych, osprzet o stopniu szczelnosci IP44.
Osprzet montowany bedzie na wysokosciach uzgodnionych z Uzytkownikiem obiektu, lub wedtug
podanych ponizej zalecen:
- gniazda wtykowe 230V AC w pomieszczeniach oraz na korytarzach - 30 cm nad poziomem
posadzki;
- wytaczniki o$wietlenia - 130 cm nad poziomem posadzki;
- gniazda wtykowe 230V AC oraz wyigczniki oSwietlenia przy umywalkach -
160cm nad poziomem posadzki;
W przypadku wiekszej ilosci gniazd wtykowych lub wytgcznikéw montowanych obok siebie, osprzet
montowany bedzie w ramkach wielokrotnych.

4.6. Oprawy
Zrédtem $wiatta zastosowanym do oéwietlenia bedg oprawy typu LED

4.7. Ochrona od porazen

Projektowane instalacje wykonane bedg w ukfadzie sieciowym TN-S, w ktorym ochrona od porazen
zapewniona bedzie przez dostatecznie szybkie wytaczenie napiecia.

W uktadzie sieciowym TN-S, poczawszy od istn. ztgcza kablowego przewédd neutralny N bedzie
izolowany na catej dtugosci od przewodu ochronnego PE. Dostatecznie szybkie wytaczenie
zapewnione bedzie poprzez zastosowanie wytgcznikédw nadmiarowo - prgdowych oraz réznicowo -
pradowych. Przewody PE nalezy przytaczyé do wszystkich stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych
230V, 400V AC, obuddéw urzadzen elektrycznych w tym przede wszystkim opraw oswietleniowych.
Ekwipotencjalizacja zapewniona bedzie poprzez instalacje potaczen wyréwnawczych, do ktérej
przytaczy¢ nalezy wszystkie dostepne elementy metalowe i wyktadzine elektrostatyczna.

4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona jest w istniejgcej rozdzielni RG, TR-RTG-1, TR-RTG-2,
TC-102

5.Uwagi koncowe

Roboty wykonywac zgodnie z niniejszym pracowaniem, obowigzujgcymi przepisami

i wymaganiami BHP.

Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji i ciggtosci oraz badania elektrostatyczne
powierzchni.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa dm. | llosé
1. Tablica TC-102 kpl. 1
2. Tablica TR-RTG-1 kpl. 1
3. Tablica TR-RTG-2 kpl. 1
4. | Kabel YKXS 1x70 mm® mb | 1440
5. | Kabel YKXS 1x35 mm? mb 360
6. Kabel 4Gx70 Oflex Classic-100 linka kpl. 30m
7. Kabel 4Gx6 Oflex Classic-100 linka kpl. 50m
8. Przewod YDYp 3x2,5 mm? 700V mb 450
9. Przewod YDYp 3x1,5 mm? 700V mb 400
10. | Gn 230V p/t podwdjne z uziemieniem szt. 15
11. | Gn 230V p/t pojedyncze IP44 z uziemieniem szt. 3
12. | Wytacznik p/t pojedynczy szt. 9
13. | Wytacznik p/t pojedynczy IP44 szt. 7
14. | Wytgcznik p/t pojedynczy schodowy szt. 4
15, Oprawa,O1 np.'FLAT LED 840 4100lm 41W IP54 z ramkg do montazu szt 10
n/t lub rbwnowazna
16. Oprawg 02 np. FLAT Qﬁice LED 840 4000Im 40W IP54 z ramkg do szt 2
montazu n/t lub rownowazna
17. | Oprawa O3 np. REGLUX LED 840 3200im 26W IP 44 lub rownowazna szt. 6
18. | Oprawa O4 np. AMARO LED 840 1800Im 26W IP44 lub réwnowazna szt. 3
19. | Oprawa O5 np. ICE LED 840 1500lm 26W 1P44 |ub rownowazna szt. 4
20. | Oprawa AW1 LUMI LUN 1x1 VWD IP65 lub réwnowazna szt. 5
21. | Oprawa AW2 LUMI LUN 1x3 VWD IP65 lub réwnowazna szt. 5
22. | Oprawa EW1 MONITOR1 IP65 OP2 lub réwnowazna szt. 5
23 Oprawa A MONITQR1 IP§5 OP2 bez baterii z piktogramem ,APARAT szt 2
WEACZONY” lub rébwnowazna
24 Oprawa B MONITOR1 IP65 OP2 bez 'baterii z piktogramem szt 2
,PROMIENIOWANIE ,X” NIE WCHODZIC lub réwnowazna
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