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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r) oswiadczam, ze Projekt Budowlany —

Remont istniejgcych pomieszczen pracowni RTG szpitala SP Z0Z
w Sanoku przy ul.800-lecia 26 potozonego na dziatce nr 829/4

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego remontu istniejgcych pomieszczen
pracowni RTG szpitala SP ZOZ w Sanoku przy ul.800 -lecia 26 na dz nr 829/4

1. DANE OGOLNE - stronaformalna

- Nazwa inwestycji - Remont istniejgcych pomieszczen pracowni RTG
szpitala SP ZOZ w Sanoku

I adres 38-500 SANOK, ul. 800- lecia 26 dziatka nr 829/4

Inwestor - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI

ZDROWOTNEJ W SANOKU, ul.800- LECIA 26

Jednostka Projektowa -  Biuro Obstugi Inwestycji — Wiestaw Pawtowicz
38-500 SANOK , ul. Zigmunda 6

Skala opracowania - 1:50
Zakres - Projekt architektoniczno - budowlany
. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora i umowa o prace projektowe

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku z uwzglednie-
niem stanu podtoza gruntowego

wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja budowlana

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U.
2006 Nr 180 p0z.1325)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r w sprawie szczegotowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z dnia 29.06.2012r poz.739)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zestawienie powierzchni :
- pow. uzytkowa pracowni RTG (pietro | — fragment) - 117,4 m2
- kubatura remontowanych pomieszczenh - 430,0 m3




4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont istniejgcych pomieszczen pracowni RTG
w zwigzku z planowang wymiang urzgdzen w obydwu pracowniach z dostoso-
waniem do wymogow Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r.
w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiolo-
gicznymi (Dz.U.2006 Nr 180 poz.1325) oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 lutego 2011r w sprawie warunkow bezpieczenstwa stosowania promie-
niowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. Nr
Nr 512 poz.265 z pdzn. zmianami)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek szpitala zostat zrealizowany w latach 60-tych w techno-
logii wykonawstwa tradycyjnego.
Budynek gtéwny szpitala jest budynkiem trzykondygnacyjnym, catkowicie podpiwni-
czonym. Pracownie RTG znajdujg sie na | pietrze w narozniku potn. - zachodnim
nad pomieszczeniami oddziatu kardiologicznego potozonego na parterze.
Wysokos$¢ kondygnacji wynosi 315 cm w swietle, nad ktorg znajduje sie strych
nieuzytkowy.
Dostep na poszczegolne kondygnacje i oddziaty szpitalne zapewniony jest przez
dwie klatki schodowe oraz dzwig szpitalny.
Istniejgce pomieszczenia pracowni RTG spetniajg w chwili obecnej funkcije
identyczng z docelowa.
Sciany i sufity (stropy) pomieszczen sg otynkowane i pomalowane — w pomiesz-
czeniach RTG tynk barytowy, w okolicy umywalek oktadzina scienna (glazura)
W pomieszczeniach znajduje sie sprawna instalacja cieptej i zimnej wody oraz
kanalizacja doprowadzone do umywalek i sanitariatu WC przy pracowni nr 1.
Pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie poprzez kanaty stalowe obudowane
w Scianach wyprowadzone ponad dach.
Istniejgca wewnetrzna stolarka drzwiowa jest w ztym stanie technicznym przezna-
czona do wymiany za wyjatkiem drzwi prowadzgcymi do pracowni RTG nr 1 typu
DELTA o wym. 150x200 (drzwi ochronne), ktére zostaty zamontowane podczas
poprzedniego remontu.
Istniejgca stolarka okienna jest kompletna i w stanie technicznym pozwalajgcym
na dalsze jej wykorzystywanie.
W pomieszczeniu RTG Nr 1 znajduje sie w posadzce kanat technologiczny o wym.
25 x 12 cm, ktory zostanie wykorzystany do prowadzenia nowych instalacji stero-
wania i zasilania urzgdzenia.

6. ROBOTY REMONTOWE

Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczen istniejgcych dwoch pracowni
RTG szpitala w Sanoku z przylegtymi pomieszczeniami.

Przewiduje sie przeprowadzenie nastepujacych grup/elementéw robét budowlano-
remontowych w obydwu pracowniach:

6.1. Wymiana stolarki
- demontaz catej stolarki drzwiowej za wyjatkiem drzwi chronionych z wejsciem
dla pacjentéw do pracowni RTG nr 1



dostawa i montaz 5 kpl.drzwi o odpornosci na promieniowanie rownowazne
2 mm Pb - wymiary w $wietle przej$cia z poszerzeniem otworéw:
70/200 (P) - 1 szt. (wejscie do pom. nr 13 z pracowni RTG Nr 2)
80/200 (P) - 2 szt. (wejscie do pom. 3i4 z pracowni RTG Nr 1)
90/200 1 szt. (wejscie do pom .nr 8 drzwi przesuwne do sterowni)
100/200 (P) - 1 szt. (wejscie do pom. nr 10 pracownia RTG nr 2)
dostawa i montaz drzwi aluminiowych — wymiary w Swietle przejscia
110/200 (P) - 1 szt. (wejscie do pom. nr 12)
90/200 (L) - 1 szt. (wejscie do pom. nr 7)
80/200 (P) - 1 szt. (wejscie do pom. nr 13)
dostawa i montaz drzwi wewn. PCV - wymiary w Swietle przejscia:
90/200 (P) - 1 szt. (wejscie do pom. lekarzy nr 9)
dostawa i montaz drzwi tazienkowych petnych:
80/200 (L) - 1 szt. (wejscie do kabiny WC nr 14)
90/200 (L) - 2 szt. (wejscie do pom. WC nr 14 i 15)

dostawa i montaz wraz z przebudowg otworu okna ochronnego sterowni nr 2
do pracowni RTG Nr2 o wym. 75 x 40 cm o odpornosci na promieniowanie
réownej 2 mm Pb.

wykucie otworow 55 x 10 x 55 cm w $cianach zewnetrznych pod parapetami
okien pracowni RTG nr 1i 2 do montazu nawietrzakow podokiennych 6 szt.

. Roboty remontowe Scian i oktadzin Sciennych :

skucie oktadzin przy umywalkach i WC - pomieszcz.nr 3 z wytozeniem nowych
ptytek ceramicznych uktadanych na kleju

zeskrobanie starych powtok malarskich scian i sufitow z wyszpachlowaniem
nierownosci i zagruntowaniem $cian z podwdjnym malowaniem farbami
akrylowymi zmywalnymi stosowanymi w szpitalnictwie

w pracowniach RTG Sciany gr. 12 cm sgsiadujgce z innymi pomieszczeniami
oraz pomieszczeniem sterownio nr 1 nalezy wytozy¢ specjalistycznymi ptytami
ochronnymi typu DELTA o rownowazniku 0,5mm Pb - zgodnie z rysunkiem
oston statych pracowni RTG

. Posadzki

Wymiana wykladziny

zdemontowac istniejgce cokoty i listwy przypodtogowe

uzupetnic $ciany, przygotowac¢ do wywiniecia cokotu z nowej wyktadziny
zerwaé wyeksploatowana wyktadzine

naprawi¢ ewentualne nierbwnosci w posadzce betonowej

wyrownac posadzke betonowg warstwg wyréwnawczg samopoziomujgcg

w pomieszczeniach z urzgdzeniami RTG i sterowni a takze w pokoju opiséw’
nr 89 — zastosowa¢ wyktadzine antyelektrostatyczng typu tarkett z przez-
naczeniem do uzytkowania w zaktadach opieki zdrowotne;j.

Wyktadzine utozy¢ zgodnie z technologig z wywinieciem na Sciany h = 10 cm.
W pomieszczeniach sanitarnych skuc istniejgce ptytki ceramiczne, wyrownac
wylewki, a w proj. pomieszczeniach sanitarnych i pom porzgdkowym nr 13 i 14
na istniej.posadzkach lastrico wytozy¢ ptytki typu gres mocowane na kleju.

W pracowni RTG Nr 2 wzdtuz scian wyku¢ w posadzce bruzdy 25 x10 cm do
utozenia kanatu technologicznego z gotowych elementéw o wym. w Swietle
24 x 5,0 cm (zgodnie z rysunkiem)



6.4.

Projektowane $ciany dziatlowe

6.5.

W ramach projektowanego remontu pomieszczen projektuje sie wydzielenie
z korytarza-poczekalni przy pracowniach RTG dwodch pomieszczen
- WC ogolnodostepne z przedsionkiem i kabing sanitarng
- pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem
Wszystkie projektowane scianki dziatowe wykonac jako lekkie o grubosci 12 cm
Z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym wypetnionych wetng miner.

Instalacje wewnetrzne

instalacje elektryczne — projektowana przebudowa instalacji elektrycznej z
niezaleznym zasilanie urzadzeh RTG - wg projektu branzowego

ogrzewania — istniejgca instalacja c.o. do pozostawienia z wymiang grzejnikow
pod oknami pracowni RTG nr 1 i 2 z doborem grzejnikdw o wiekszej mocy ze
wzgledu na montaz nawietrzakéw podokiennych (6 szt.)

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie — zapewniajgca 1,5 krotng
wymiane powietrza na godzine - wg proj. branzowego

montaz nawietrzakéw podokiennych typu A w obydwu pracowniach RTG 6 szt.

Pow. pomieszcz. Proj.
7. PROGRAM UZYTKOWY m2 posadzka
7.1. PRACOWNIE RTG — pietro |
CZESC OGOLNA
1. Korytarz - poczekalnia 26,6 m2 lastrico — istniej. do
pozostawienia
PRACOWNIARTG NR 1
2. Pracownia RTG 1 30,0 m2 tarkett antyelektrostat.
3. W.C. 1,4 m2 gres
4. Kabina pacjenta 1,1 m2 gres
5. Droga pacjenta 2,5m2 tarkett antyelektrostat.
6. Sterownia 1 3.9 m2 tarkett antyelektrostat.
Razem 38,9 m2
POMIESZCZENIA St UZBOWE
7. Wejscie personelu 1,4 m2 rulon PCV
8. Przedsionek 6,4 m2 tarkett antyelektrostat.
9. Pokdj lekarzy 9,0 m2 tarkett antyelektrostat.
Razem 16,8 m2
PRACOWNIA RTG NR 2
10. Pracownia RTG 2 23,8 m2 tarkett antyelektrostat.
11. Sterownia 2 2,0 m2 tarkett antyelektrostat.
12. Droga pacjenta 2 1,9 m2 rulon PCV
13. Kabina przebierali 2 1,3 m2 gres

Razem 29,0 m2



CZESC OGOLNA

14. Przeds. + wc ogolne 2,5m2 gres
15. Pom. porzadkowe 3,6 m2 gres
Razem 6,1 m2

7.2. ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ

- Czes¢ ogdlna — 32,7 m2
- Pracownia RTG Nr1 - 38,9 m2
- Pracownia RTG Nr2 - 29,0 m2
- Pomieszcz. sluzbowe - 16,8 m2
Ogoétem pow. uzytkowa : - 117.4 m?2

8. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA APARATOW RTG

Gabinety rentgenowskie ogoélnodiagnostyczne powinny by¢ wyposazone w komplet
oston tak, aby podczas badah stosowac ostony osobiste chronigce przed promie-
niowaniem czesci ciata i narzady pacjenta nie bedgce przedmiotem badania, a znaj-
dujgce sie w wigzce pierwotnej promieniowania, jezeli nie umniejsza to diagnostycz-
nych wartosci warunkéw badania (ostony na gonady, fartuchy, péifartuchy ochronne
ostona na tarczyce)

Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ prowadzenia statej kontroli parametrow
fizyczno-technicznych urzgdzenia rentgenowskiego (kontrola jako$ci)

W gabinecie, rejestracji w widocznym miejscu powinna znajdowac sie informacja

0 koniecznosci powiadamiania lekarza, technika lub rejestratorki przed wykonaniem
badania o cigzy pacjentki

Drzwi gabinetu, w ktérym uzytkowany i stosowany jest aparat rtg od strony hallu-
poczekalni, sterowni, drzwi kabiny dla pacjentéw od strony korytarza oraz drzwi
awaryjne nalezy oznakowac znakiem, ostrzegawczym (czarna koniczyna na zéttym
tle) zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w
sprawie szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicz-
nymi (Dz.U. Nr 180 poz.1325) oraz oznakowac znakiem

,PRACOWNIA RENTGENOWSKA” drzwi gabinetu rtg od strony korytarza.

Nad drzwiami gabinetu RTG od strony hallu-poczekalni, sterowni i drzwiami kabiny
dla pacjentow od strony korytarza, nalezy zainstalowa¢ system sygnalizacyjno-
ostrzegawczy zabraniajgcy wstepu do gabinetu w czasie pracy aparatu rtg.

Miedzy gabinetem RTG i sterownig nalezy zapewnic¢ tgcznos¢ gtosowg

Osobg odpowiedzialng za stan ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym jest
kierownik, ktory sprawuje nadzor nad stanem ochrony radiologicznej przy pomocy
inspektora ochrony radiologicznej

Aparat RTG musi by¢ zainstalowany zgodnie z instrukcjg producenta, co zapewni
bezpieczne jego eksploatowanie, a osoby wykonujgce ekspozycje przeszkolone
w zakresie jego uzytkowania oraz w zakresie zasad ochrony radiologiczne;j.

W kazdej pracowni lub gabinecie rtg powinny znajdowac sie nastepujgce doku-
menty w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:



- zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatow rentgenowskich znajdu-
jacych sie w pracowni

- projekt pracowni lub gabinetu wraz z planem sytuacyjnym pracowni lub gabi-
netu (rzut pomieszczen) wraz z dokumentacjg techniczng wentylacji i sygnali-
zacji ostrzegawcze]

- projekt i obliczenia oston statych zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu
rentgenowskiego przez wtasciwego wojewddzkiego inspektora sanitarnego
przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej

- dokumentacja techniczna dotyczgca budowy, dziatania i obstugi aparatu rtg,
testy akceptacyjne, zapisy dotyczgce wewnetrznych testow kontroli paramet-
row fizycznych i technicznych aparatu rtg, dokumentacja techniczna wentylacji

I sygnalizacji ostrzegawczej

- instrukcje obstugi i Swiadectwa wzorcowania aparatury dozymetrycznej, jesli
znajdujg sie ha wyposazeniu pracowni.

- instrukcja pracy ze zrodtem promieniowania rentgenowskiego ustalajgca po-
stepowanie w zakresie ochrony radiologicznej i bezpieczenstwa jgdrowego

- zaktadowy plan postepowania awaryjnego

- protokoty kontroli sanitarnej w zakresie ochrony radiologicznej

- protokoty pomiarow dozymetrycznych potwierdzajgce skutecznosc oston
statych

- ewidencja oso6b pracujgcych w kontakcie z promieniowaniem jonizujgcym
w podziale na kategorie narazenia, dawek otrzymywanych przez pracownikow
oraz ewidencja orzeczen lekarskich o brakuy przeciwwskazan do pracy w kon-
takcie z promieniowaniem jonizujgcym.

- zbior aktow prawnych z zakresu ochrony radiologicznej

9. LOKALIZACJA GABINETOW RTG — ANALIZA OSLON STALYCH

Pracownie rentgenowskie Nr 1 i Nr 2 ogdlnodiagnostyczne bedgce przedmiotem
opracowania znajdujg sie na | pietrze budynku szpitala SP ZOZ w Sanoku przy
ul.800-lecia 26.

Opis i analiza oston statych przedmiotowych pracowni RTG Nr1i Nr 2 :

Sciany wydzielajgce pomieszczenia gabinetéw rtg wykonane sg w konstrukgji
murowanej z cegty petnej ($ciany zewnetrzne, wewnetrzne, dziatowe).
Pracownie rtg sgsiadujgce przez sciany z innymi pomieszczeniami pracowni:
sterowni, zapleczem rtg, WC, kabinami pacjentéw, pomieszczeniami lekarzy radio-
logéw, hallem — poczekalnia.
Nad pomieszczeniami pracowniami rtg znajduje sie strych nieuzytkowy, ponizej
szpitalny oddziat kardiologiczny z pokojami lekarskimi.
Powierzchnia gabinetéw RTG :

- Nrl - 30,0 m2

- Nr2 - 23,8 m2
Wysokos¢ w swietle 3,15 m

Grubosci oston przed promieniowaniem rozproszonym z materiatow roznych od
otowiu zgodnie z tablica 10 normy PN-86/J-80001 stanowi rownowartosc¢:

- cegta petna o grubosci 100 mm stanowi rownowaznos¢ 1,0 mm ofowiu
- beton o grubosci 100 mm stanowi rownowaznos¢ 1,3 mm otowiu



GABINETYRTG Nr1i2:

Sciana zewn. A—B - murowana z cegly petnej gr. 55 cm réwnowazna min.
4 mm Pb, okna zewnetrzne na wysokosci 95 cm od
poziomu podtogi.

Graniczy z zewngtrznymi terenami zaplecza szpitala.
Sciana nie wymaga dodatkowych zabezpieczen

Scianazewn B-C - murowana z cegly peinej gr. 55 cm réwnowazna min.
4 mm Pb, okna zewnetrzne na wysokosci 95 cm od
poziomu podtogi.

Graniczy z zewngtrznymi terenami parkingu szpitala.
Sciana nie wymaga dodatkowych zabezpieczen

Sciana wewn. C — D - murowana z cegly petnej gr. 45 cm réwnowazna min.
4 mm Pb — $ciana nie wymaga dodatkowego zabez-
pieczenia. Sgsiaduje z pomieszczeniami WC (3) i kabiny
dla pacjentow (4).
Drzwi do pomieszczeh WC i kabiny pacjentow ochronne
1,5 mm Pb.

Sciana wewn. D — E - Sciana dzialowa murowana z cegly petnej gr. 12 cm
pomiedzy pracownig Nr 1, a kabing pacjentow.
Sciana pokryta istniejgcym tynkiem barytobetonowym
nie wymaga dodatkowego zabnezpieczenia

Sciana wewn. E - F - sgsiadujgca z hallem-poczekalnig murowana z cegty petnej
gr. 12 cm zabezpieczona istniej. tynkiem barytobetonowym.

Istniejgce drzwi ochronne do pracowni RTG typu DELTA
1,5 mm Pb pozostawia sie bez zmian.

Sciana wewn. F — G - murowana z cegly petnej gr 12 cm réwnowazna min.
1mm Pb. Sciana nie wymaga dodatkowej ochrony ze
wzgledu na istniejgce pokrycie tenkiem barytobeton.
wytozona ptytami ochronnymi typu DELTA od strony
pracowni na catej powierzchni Pb 0,5 mm
W przejsciu do pomieszczenia sterowni projektuje sie
drzwi przesuwne ochronne 90 x 200 1,5 mm Pb.

Sciana wewn. G — H - murowana z cegly petnej gr. 45 cm réwnowazna min.
4 mm Pb — $ciana nie wymaga dodatkowego zabez-
pieczenia. Sgsiaduje z pomieszczeniem sterowni
Istniejgce okno przeglgdowe ze sterowni wykonane jest
ze szkfa otowianego 2,0 mm Pb — pozostaje bez zmian



Scianawewn. H-1 -
J-K

Scianawewn. K-L -

Scianawewn.L-M -

ra

Sciana wewn. M - A -

Stropy -

Sciany dziatowe murowane z cegty petnej gr. 12 cm
pomiedzy pracowniami Nr 1i2 a pokojem lekarzy
obtozone sg istniejgcymi tynkami barytobetonowymi i
nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

murowana z cegty petnej gr. 45 cm rownowazna min.
4 mm Pb — $ciana nie wymaga dodatkowego zabez-
pieczenia. Sgsiaduje z pomieszczeniem sterowni Nr 2
kabing pacjenta i wejsciem do pracowni RTG.
Projektuje sie okno przeglgdowe ze sterowni o wym.
75 x 40 cm ze szkta otowianego 2,0 mm Pb.

Drzwi do pracowni oraz kabiny pacjentéw ochronne
1,5 mm Pb.

wykonana z ptyt GK gr. 2 x12,5 mm na ruszcie syste-
mowym wypetniona wetng mineralng gr. 10 cm.

Sgsiaduje z pomieszczeniem technicznym angiografu.
Sciana wymaga dodatkowego zabezpieczenia ptytami

ochronnymi typu DELTA 1,0 mm Pb zgodnie z rysunkiem
oston.

murowana z cegty petnej gr. 55 cm réwnowazna min.
4 mm Pb.

Graniczy z gabinetem pracowni radiologii zabiegowej
oraz zewnetrznymi terenami zaplecza szpitala.
Sciana nie wymaga dodatkowych zabezpieczen

gestozebrowe typu Ackerman o tgcznej grubosci 30 cm
ztozony z warstw: pustak ceramiczny gr. 22 cm +
nadbeton gr. 3 cm +
wylewka cementowa gr. 5 cm
réwnowazny min. 3 mm Pb.
Nad pomieszczeniami pracowni RTG znajduje sie strych
nieuzytkowy, pod pracownig na parterze znajduje sie szpi-
talny oddziat kardiologiczny z pomieszczeniami lekarzy.

Drzwi gabinetow RTG na korytarz, do kabin pacjentéw, WC — ochronne 1,5 mm Pb

Okna przegladowe sterowni — z szybg ochronng otowiang 2,0 mm Pb.

W obydwu gabinetach RTG zainstalowane bedg aparaty typu FUJI FDF SMART
FG XR-525 na szynie podtogowej ze statywami pionowymi umieszczonymi odpo-
wiednio na scianach oznaczonych B—C w gabinecie Nr 1 i A—-M w gabinecie Nr 2.
W gabinecie Nr 1 zostanie rowniez umieszczony mammograf.

W gabinetach RTG istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej bedg wspomagane
mechanicznie z 1,5- krotng wymiang powietrza na godzine (wg proj. branzowego).
Pod oknami pracowni zostang zainstalowane nawietrzaki typu A.

Ocena i opis zdje¢ rentgenowskich wykonywana jest w pokoju opisowym lekarzy

radiologéw nr 9.



10. WARUNKI ZABEZPIECZEN PRZED POZAREM

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Powierzchnia uzytkowa pracowni RTG Nr1iNr2: 117,4 m2

Proj. cze$¢ potozona jest na | pietrze (ostatnia kondygnacja) segmentu
budynku szpitala.
Ogétem budynek posiada 4 kondygnacje z piwnicami na poziomie - 3,48m

Strop nad najwyzszg kondygnacjg od poziomu wejscia najnizej potozonego
do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjg wynosi 14,5 m, co kwalifikuje
go do budynkow sredniowysokich - SW.

Projektowany remont pomieszczeh RTG znajduje sie na | pietrze istniejgcego
budynku szpitala w zwartej zabudowie, tworzgcej zamkniety kompleks.

Substancje palne nie wystepujg

Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2

Budynek w catosci zaliczono do kategorii ZL |l
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Obiekt bedacy przedmiotem projektu stanowi jedng strefe pozarowg
Kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowg i nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci 3500 m2.

Klatki schodowe zamkniete drzwiami na granicy stref El 60.
Odlegtos¢ pomiedzy otworami przy Scianach zaliczonych do réznych
stref - min. 5,0 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - B

gtdbwne elementy konstrukcyjne - murowane i zelbetowe 0 odpornosci
ogniowej REI 120

stropy - zelbetowe i gestozebrowe - poszczegolne kondygnacje oddzielone
sg od siebie stropami oddzielenia p.poz. REI 60

dachy, stropodachy - wielospadowe pokryte blachg, poddasze stanowi
strych nieuzytkowy

Istniejgcy budynek posiada dwie klatki schodowe z wyj$ciami na zewnatrz.
Wewnatrz oddziatu na korytarzu, w potowie jego dtugosci projektuje sie
przeponowe drzwi dymoszczelne El 30.

Korytarze prowadzg do wydzielonych klatek schodowych wyposazonych

w klapy dymowe o pow. 5% pow. rzutu z sitownikiem sterowanym od czujki
dymowej, drzwi na klatki schodowe EI 60 na granicy strefy.

Klatki schodowe Zelbetowe obmurowane ceramicznymi Scianami gr. 45 cm.



10.10 Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej

10.12.

przejscia (przepusty) kanatowe przez elementy oddzielenia pozarowego
(stropy) winny mie¢ odpornos¢ przegrody budowlanej REI 60

przewody winny by¢ obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce

o odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego

przejscia kablowe zabezpieczy¢ masami HILTI do odpornosci ogniowej
przegrody

przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstugujg, obudowac¢ materiatami izolacyjnymi z ptyt typu GKF 1
(odpornosc¢ ogniowa $cianek dziatowych).

Urzgdzenia pozarowe

Instalacja sygnalizacji pozarowej — obligatoryjnie monitorowana
oswietlenie awaryjne drég komunikacji ogélnej

hydrant pozarowy przy klatce schodowej HP 25 mm

klatka schodowa wyposazona w okno oddymiajgce o pow. 1,2 m2,
otwierane sitownikiem na impuls z czujki dymowej usytuowanej w klatce
schodowej

przewidzie¢ miejsca na ustawienie gasnic ABC — 1 sztuka na 150 m2
woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcej
zewnetrznej sieci hydrantowej

Drogi pozarowe

Istniejgca droga pozarowa zakonczona placem manewrowym zabezpiecza
obiekt od strony pétnocnej.

Od strony potudniowej przy lgdowisku sanitarnym przebiega droga pozarowa
potgczona z drogg obwodowg szpitala z dostepem do budynku od kazdej
strony. Odlegtos¢ drég od budynkéw 5 — 10 m.

Istniejgcy budynek szpitala posiada Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz
plan ewakuaciji dla catego obiektu

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji remontu obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budo-

wnictwie na terenie RP

- Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami instrukcji producentéw i sztukg budowlana.



BIURO OBStUGI INWESTYCJI - Architektura i Budownictwo
38 - 500 Sanok, ul.Zigmunda 6 Nr ewidenc. 2617

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
(na podst. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN PRACOWNI RTG SZPITALA
SP Z0Z W SANOKU PRZY UL.800-LECIA 26

Miejscowosc: SANOK, ul.800-lecia 26

dziatka nr : 829/4

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Adres 38-500 SANOK, ul.800-lecia 26

Dane osoby sporzadzajacej informacje

Imie i nazwisko  : Wiestaw Pawtowicz
adres 38-500 SANOK, ul.Zigmunda 6

opracowat



Sanok, sierpien 2020r

2. Czes¢ opisowa

2.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejgcych
pomieszczen pracowni RTG szpitala SP ZOZ w Sanoku.
Projekt dotyczy zmiany ciggow technologicznych wraz z instalacjami pomieszczen
oraz remont budowlany Scian, sufitow, oktadzin sciennych z wymiang wykfadzin
podtogowych i stolarki drzwiowej. Funkcje pomieszczen pozostawia sie bez zmian.

Projekt nie powoduje zmiany istniejacego zagospodarowania terenu.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
podczas budowy

3.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5m — nie wystepuje

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczedgolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

4.1. Wykonywanie przeku¢ w istniejacych scianach oraz wznoszenie nowych
Scian w technologii tradycyjnej oraz szkieletowych, wykonywanie otworow
w_istniejgcych scianach

- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych - Dz.U. Nr 47,
poz. 401 rozdz. 8)

5. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwo wynikajace z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegdlnhego zagrozenia zdrowia

5.1. w pomieszczeniach w ktérych wykonywane sg prace budowlane
zapewnic sprawng i bezpieczng komunikacje umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

5.2 w pomieszczeniu w ktérym przebywajg pracownicy (pom.socjalne)
umiesci¢ punkt pierwszej pomocy



6. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
sporzadzone w oparciu o art. 20 pkt a) oraz art., 21 pkt 1a ust. 2.

Biorgc pod uwage specyfike robot przy realizacji projektowanego budynku
oraz charakter robét budowlanych gdzie :

- prace budowlane bedg trwaty nie dtuzej niz 30 dni
- jednoczesnie bedzie pracowa¢ maksymalnie 5 — 6 pracownikow
- pracochtonnos$¢ planowanych robét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni

w Swietle powyzszego nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

opracowat



