ES-SYSTEM
RTG Sanok _ A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020
Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
RTG Sanok
Spis tresci 1
2. Pracownia RTG
Sceny swietlne
podstawowe
Podsumowanie 2
awaryjne
Podsumowanie 3
3.Wc
Podsumowanie 4
5. Droga pac;j.
Podsumowanie 5
6. Sterownia
Podsumowanie 6
7. Przejscie
Podsumowanie 7
8. Przedsionek
Podsumowanie 8
9. Pok. lekarzy
Podsumowanie 9
10. Pracownia RTG
Sceny swietlne
podstawowe
Podsumowanie 10
awaryjne
Podsumowanie 11
11. Sterownia
Podsumowanie 12
12. Droga pac;j.
Podsumowanie 13
13. Kabina
Podsumowanie 14
15. Pom. porzadkowe
Podsumowanie 15

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



RTG Sanok

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

2. Pracownia RTG / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4

540m

E,.. [Ix]
329
269

86
195

ES-SYSTEM 5167801N FLAT LED 595 LED 840
4100lm OPAL 41W 1P44 RAL9016 DRV (1.000)

Ein [IX]
205
185

64
100

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:70

Eax [IX]
399
319
716
292

4100
16398 W sumie: 16400 164.0

Emin / Em
0.624
0.688
0.747

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4100 41.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.62 W/m? = 1.71 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.16 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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ES-SYSTEM
RTG Sanok _ A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

2. Pracownia RTG / awaryjne /| Podsumowanie
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N
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5.\94\6.93\,6.93/ /
\ 504”495

, . 0.00
0.00 540m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.81 3.03 7.98 0.445
Podioga 20 3.74 3.22 4.05 0.861
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.62 0.01 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUD0G-V3611R9016TCO LUMI 419 420 3.0

LUD G 1x3 TC 1 VWD WH (1.000)
W sumie: 419 W sumie: 420 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.51 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.16 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 3

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



ES-SYSTEM
RTG Sanok _ A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

3. Wec/ Podsumowanie

\ 220 Z To.9m
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, . 0.00
0.00 143 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 218 184 240 0.843
Podioga 20 120 110 127 0.919
Sufit 70 192 136 224 0.708
Sciany (4) 60 220 51 850 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3771101 3771101 AMARO 320 LED
1 1 840 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV 1801 1800 26.0
(1.000)

W sumie: 1801 W sumie: 1800 26.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.94 W/m? = 8.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.37 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 4

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



RTG Sanok
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Edytor MST

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

5. Droga pacj. / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.82

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 154 134 168 0.869
Podtoga 20 155 137 167 0.882
Sufit 70 185 119 581 0.645
Sciany (4) 50 228 67 681 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859100 REGLUX 540 LED 840
1 1 3200Im OPAL 26W RAL9016 struktura DRV 3200 3200 26.0
(1.000)
W sumie: 3200 W sumie: 3200 26.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.51 W/m? = 6.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.47 m?)
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok m
Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
T271m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

6. Sterownia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 404 220 621 0.545
Podtoga 20 276 182 354 0.662
Sufit 70 93 59 117 0.633
Sciany (4) 50 185 75 500 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
ES-SYSTEM 5167301AT FLAT LED OFFICE 595
1 1 LED 840 4000ilm DMPR 40W |P54 RAL9016 DRV 4000 4000 40.0
(1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 4000 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.32 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.88 m?)
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok r

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

7. Przejscie / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 157 145 164 0.927
Podtoga 20 157 147 165 0.935
Sufit 70 316 191 873 0.605
Sciany (4) 50 310 60 1325 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859100 REGLUX 540 LED 840
1 1 3200Im OPAL 26W RAL9016 struktura DRV 3200 3200 26.0
(1.000)
W sumie: 3200 W sumie: 3200 26.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.93 W/m2 = 11.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.45 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

T253m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

~0.00
240m

8. Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 164 129 190 0.788
Podioga 20 164 129 190 0.786
Sufit 70 86 55 774 0.636
Sciany (4) 50 162 78 310 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5167801N FLAT LED 595 LED 840
1 1 4100Im OPAL 41W IP44 RAL9016 DRV (1.000) 4100 4100 41.0
W sumie: 4100 W sumie: 4100 41.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.75 W/m? = 4.11 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.07 m?)
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

9. Pok. lekarzy / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 2

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM 5167801N FLAT LED 595 LED 840

E,.. [Ix]
377
271
127
245

Ein [IX]
249
201

81
122

@ (Oprawa) [Im]

4100lm OPAL 41W 1P44 RAL9016 DRV (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:40

Eax [IX]
478
318
703
716

Emin / Em
0.660
0.743
0.635

/

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.12 W/m? = 2.42 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.99 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

® (Lampy) [Im] P [W]

4100 4100 41.0
8199 W sumie: 8200 82.0
.

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

10. Pracownia RTG / podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (7) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3

525m

E,.. [Ix]
307
230

79
172

m

ES-SYSTEM 5167801N FLAT LED 595 LED 840

4100lm OPAL 41W 1P44 RAL9016 DRV (1.000)

Ein [IX]
163
136

58
80

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:68

Eax [IX]
383
285
843
314

4100
12299W sumie: 12300 123.0

Emin / Em
0.530
0.592
0.730

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4100 41.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.47 W/m? = 1.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.48 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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ES-SYSTEM
RTG Sanok _ A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

10. Pracownia RTG / awaryjne /| Podsumowanie

T529m

7 N

7.38

\ ‘ 38
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3.69
\ ]
L i i i -_0'00
0.00 249 327 525m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.76 1.85 8.00 0.273
Podioga 20 3.67 2.35 4.06 0.641
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 4.21 0.00 47 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUD0G-V3611R9016TCO LUMI 419 420 3.0

LUD G 1x3 TC 1 VWD WH (1.000)
W sumie: 419 W sumie: 420 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.97 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.48 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 11

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



RTG Sanok

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 517
Podtoga 20 325
Sufit 70 191
Sciany (4) 50 305
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 5167301AT FLAT LED OFFICE 595
1 1 LED 840 4000lm DMPR 40W IP54 RAL9016 DRV

(1.000)

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

11. Sterownia / Podsumowanie

Ein [IX]
313
234
115
112

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:19

Eax [X]
675

377

375
2037

4000

4000 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.604
0.720
0.600

/

P W]
40.0

40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.56 W/m? = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.04 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

il

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

12. Droga pacj. /| Podsumowanie

T130m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Wartosci Lux, Skala 1:17

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 158 144 169 0.910
Podioga 20 158 145 169 0.917
Sufit 70 245 158 682 0.644
Sciany (4) 50 273 69 831 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859100 REGLUX 540 LED 840
1 1 3200Im OPAL 26W RAL9016 struktura DRV 3200 3200 26.0
(1.000)
W sumie: 3200 W sumie: 3200 26.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.99 W/m? = 8.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.86 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

il
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13. Kabina / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:12

RTG Sanok m
Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
) Tossm
280
//,,,300--———\300
300
/ 300 280 _ |
300 \
‘ 300
300 1
300 300
4\ \ / o
300 300
T——300—
280
, . 0.00
0.00 143 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 290 253 319
Podioga 20 156 148 163
Sufit 70 369 217 1022
Sciany (4) 50 335 59 1594
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 5859100 REGLUX 540 LED 840
1 1 3200Im OPAL 26W RAL9016 struktura DRV

(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

3200

Emin / Em
0.871
0.944
0.588

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

3200 26.0

3200 W sumie: 3200 26.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.66 W/m? = 7.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.26 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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RTG Sanok
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Telefon
faks
e-Mail
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A GLAMOX COMPAMY

21.08.2020

15. Pom. porzadkowe / Podsumowanie

240

240

240
260 26\0
( 20 o
240 260 /
L w0 |
260-—260/ 240
240 /
\240__—240

) ’
200
N A
240—240—

220 220
N 260——260~26o\\ APy

/w P sl
220 200
220
N / N

N T1.88m

. 0.00

1.89 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.82

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 235 185 274 0.788
Podtoga 20 147 123 162 0.839
Sufit 70 136 83 793 0.612
Sciany (4) 50 182 69 418 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859100 REGLUX 540 LED 840
1 1 3200Im OPAL 26W RAL9016 struktura DRV 3200 3200 26.0
(1.000)
W sumie: 3200 W sumie: 3200 26.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.32 W/m? = 3.11 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.55 m?)
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, ro:z

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



