Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Wytyczne branzowe dotyczace oston przed promieniowaniem X w dwoch gabinetach rentgenowskich, na podstawie Projektu oston statych (pazdziernik 2020r.)
zaopiniowanego przez Podkarpackiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonanie istniejace (szczegdlowy opis ponizej tabeli)

Obliczona ostona
z otowiu [mm]

Wymagania dla oston dodatkowych

2

3

Sciana A-J; 1 -B

Sciana i okna nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

- cegla pelna o gruboéci 55 cm + baryt 2,0 cm (réwnowazne: > 4,0 mm Pb) ) T A T
- okna (réwnowazne: 0,1 mm Pb) Obliczen nie wykonywano — brak mozliwo$ci narazenia 0s6b
(I pigtro, brak zabudowan).
Sciana B — C
- cegla pelna o grubosci 55 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: > 4,0 mm Pb) ) (S)(E?na n’1e Wym?(ga dodatkbowlz/ch z.zipezl?le’czen.. ) b
- okna (rownowazne: 0,1 mm Pb) iczen nie wykonano — brak mozliwo$ci narazenia 0s6
(I pigtro, brak zabudowan).
Sciana C—D
- cegla petna o grubosci 45 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: > 4,0 mm Pb) 07
- drzwi z blachg otowiang o grubosci 1,5 mm (2 szt.), ’ Brak dodatkowych oston.
Sciana D — E
- cegla petna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: 2,4 mm Pb) 0.5 Brak dodatkowych oston.
Sciana E — F
- cegla petna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: 2,4 mm Pb) 05
- drzwi z blachg otowiang o grubosci 1,5 mm (1 szt.), ’ Brak dodatkowych oston.
Sciana F - G
. ; . 11 Wymagane drzwi z wktadka otowiang o grubosci 1,5 mm
- cegla pelna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (réwnowazne: 2,4 mm Pb) ' (przesuwne)
Sciana G - H
- cegla petna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: 2,4 mm Pb)

- okno przegladowe o rownowazniku otowiu 2,0 mm,

1,1

Brak dodatkowych oston.
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Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Wytyczne branzowe dotyczace oston przed promieniowaniem X w dwoch gabinetach rentgenowskich, na podstawie Projektu oston statych (pazdziernik 2020r.)
zaopiniowanego przez Podkarpackiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Obliczona ostona

Wykonanie istniejace (szczegdlowy opis ponizej tabeli) '
z olowiu [mm]

Wymagania dla oston dodatkowych

1 2 3

Sciana H — |

- cegla petna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: 2,4 mm Pb) 2,1 Brak dodatkowych oston.

Sciana J — K

- cegla petna o grubosci 12 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: 2,4 mm Pb) 2,5 ;Nsymagana dodatkowa ostona z blachy ofowianej o grubosci
1 mml
Sciana K — L
- cegla petna o grubosci 45 cm + baryt 2,0 cm (rownowazne: > 4,0 mm Pb) 0,9
- okno przegladowe o rownowazniku otowiu 2,0 mm, Brak dodatkowych oston.
- drzwi z blachg otowiana o grubosci 1,5 mm (2 szt.), (0,55)
Sciana L - M
- Karton-gips 1.0 Wymagana dodatkowa ostona z blachy otowianej o grubosci
’ ’ 1,0 mm,
Sciana M — A
- cegla pelna o gruboéci 45 cm + baryt 2,0 cm (réwnowazne: > 4,0 mm Pb) 11 Brak dodatkowych oston.
Strop gérny
) ) ) Brak dodatkowych oston.
- strop typu Ackermana: pustaki ceramiczne o grubosci 22 ¢cm, nadbeton 3 cm ] ) ] ] )
- Obliczen nie wykonywano — brak mozliwo$ci narazenia 0s6b
oraz wylewka cementowa 10 cm (rownowazne: 2,7 mm Pb)
(dach).
Strop dolny
- strop typu Ackermana: pustaki ceramiczne o grubos$ci 22 cm, nadbeton 3 cm
2,7 Brak dodatkowych oston.

oraz wylewka cementowa 10 cm (rownowazne: 2,7 mm Pb)

Wszelkie ubytki, przekucia, itp. wynikajace z montazu nowych aparatow rtg nalezy zabezpieczy¢ materiatem o ochronno$ci minimalnej na poziomie wyliczonych oston Pb.
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Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Wytyczne branzowe dotyczace oston przed promieniowaniem X w dwoch gabinetach rentgenowskich, na podstawie Projektu oston statych (pazdziernik 2020r.)
zaopiniowanego przez Podkarpackiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

ScianaA—J—1-B

Jest to zewnetrzna Sciana Pracowni RTG (zewnetrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 55 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ teren zewngtrzny (I pigtro, wewngtrzny teren szpitala z parterowym budynkiem
technicznym agregatu pradotworczego). W Scianie zlokalizowane sg okna.

Sciana B — C

Jest to zewngtrzna $ciana Pracowni RTG (zewngtrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 55 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ teren zewnetrzny (I pigtro, podworze, parking, wewnetrzny teren szpitala).
W Scianie zlokalizowane sa dwa okna.

Sciana C — D

Jest to wewnetrzna $ciana Pracowni RTG (wewngtrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 45 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ WC oraz kabina pacjentow. W Scianie zlokalizowane jest dwoje drzwi
zabezpieczonych blachg otowiang o grubosci 1,5 mm.

ScianaD—_E-F_-G

Jest to wewngtrzna/zewnetrzna $ciana Pracowni RTG (wewngetrzna budynku). Zbudowana jest z cegly petnej 0 grubosci 12 cm pokrytej tynkiem

barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Sciana sasiaduje z kabing pacjenta, korytarzem, WC ogélnodostepnym oraz sterownig. W $cianie
zlokalizowane sa dwuskrzydtowe drzwi prowadzace na korytarz, zabezpieczone blachg otowiang o grubosci 1,5 mm.

Sciana G — H

Jest to wewnetrzna $ciana Pracowni RTG (wewngtrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej 0 grubosci 45 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ sterownia. W $cianie zlokalizowane jest okienko przegladowe wykonane ze szkta
otowiowego o rownowazniku 2,0 mm.

Sciana H — |

Jest to wewnetrzna $ciana Pracowni RTG (wewngtrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 12 cm pokrytej tynkiem

barytobetonowym o grubos$ci 2,0 cm. Za $ciana znajduje si¢ pomieszczenie technikéw oraz pokdj lekarzy.
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Sciana J — K

Jest to wewngtrzna $ciana Pracowni RTG (wewnetrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 12 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciana znajduje si¢ pomieszczenie technikow oraz pokdj lekarzy.

Sciana K — L

Jest to wewngtrzna $ciana Pracowni RTG (wewnetrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej o grubosci 45 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ sterownia, wejscie pacjenta do gabinetu oraz kabina pacjenta. W S$cianie
zlokalizowane jest dwoje drzwi zabezpieczonych blachg otowiang o grubosci 1,5 mm oraz okienko przegladowe wykonane ze szkta otowiowego
o rownowazniku 2,0 mm.

Sciana L — M

Jest to zewnetrzna $ciana Pracowni RTG (wewnetrzna budynku). Zbudowana jest z ptyt kartonowo-gipsowych. Sciana sasiaduje z pomieszcze-
niem technicznym angiografu.

Sciana M — A

Jest to zewngtrzna Sciana Pracowni RTG (wewngtrzna budynku). Zbudowana jest z cegly pelnej 0 grubosci 45 cm pokrytej tynkiem
barytobetonowym o grubosci 2,0 cm. Za $ciang znajduje si¢ pracownia radiologii zabiegowej.

Strop gérny

Strop gestozebrowy typu Ackermana o tacznej grubosci 30 cm (pustaki ceramiczne o grubosci 22 cm, nadbeton 3 cm oraz wylewka cementowa
10 cm). Nad Pracownig RTG znajduje si¢ nieuzytkowy strych.

Strop dolny

Strop gestozebrowy typu Ackermana o tacznej grubosci 30 cm (pustaki ceramiczne o grubosci 22 cm, nadbeton 3 cm oraz wylewka cementowa

10 cm). Ponizej Pracowni RTG znajduja si¢ pomieszczenia Oddziatu Kardiologicznego.
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Teren zewnetrzny (| pietro, zaplecze szpitala, partero

Teren zewnetrzny (| pietro, zaplecze szpitala, parterowy budynek techniczny)

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Legenda:

A
.............. L1k
540 cm
M
Gabinet RTG

Pomieszczenie
techniczne
angiografu

pacjenta

= - istniejgcy barytobeton o grubosci 2,0 cm
= - wymagana blacha otowiana o grubosci 0,5 mm Pb

- wymagana blacha otowiana o grubosci 1,0 mm Pb
— - istniejgca blacha otowiana o grubosci 1,5 mm Pb

- istniejgce szkto otlowiowe o rownowazniku 2,0 mm Pb
- — istniejgce szkto (szyba okienna)

nr2

Pokadj lekarzy

Sterownia
Gabinetu
RTG nr 2

Korytarz;
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