Zatgcznik nr 1 SPZOZ/ZAP/117 /2019- powtodrka
SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

Serwis klimatyzatoréw, agregatéow wody lodowej, centrali wentylacyjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest ustuga serwisowa urzadzen i instalacji wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych znajdujacych si¢ w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku.

Budynek Gtowny Szpitala ul. 800-lecia 26;

Budynek Oddzialu Pulmonologiczno-Zakaznego ul.800-lecia 26
Budynek Oddzialu Neurologicznego i Administracji ul. 800-lecia 26
Budynek Szpitala ul. Konarskiego 8 ,

Budynek Przychodni Specjalistycznej ul. Lipinskiego 10,

Budynek Kottowni i Pralni ul. 800-lecia,

Budynek Prosektorium ul. 800-lecia,

Budynek RTG ul. Konarskiego 8

e A i e

Szczegdtowy wykaz obstugiwanych urzadzen i instalacji wraz z automatyka oraz konserwacja
zawiera Zatacznik nr 2 do SWIZ.

Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynnosci
pomocniczej przy przygotowaniu oferty. W zwiqgzku 7 powyiszym wyklucza si¢ mozliwosé
roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

I. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje

a. Instalacja klimatyzacji

— przeglad gtowny potaczony z czyszczeniem srodkiem grzybobdjczym,

b. Centrale klimatyzacyjne

— przeglad gtéwny, w tym przeglad serwisowy dla urzadzen objetych gwarancja
producenta,

c. Wentylatory wyciagowe dachowe
— przeglad gtowny urzadzen

d. Usuwanie awarii / usterek — w razie potrzeby na nast¢pujacych zasadach

— Zamawiajacy, w razie potrzeby, zleci Wykonawcy usunig¢cie awarii / usterek
w przypadku ich wystgpienia.
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W przypadku wystgpienia awarii / usterek, w pracy urzadzen Wykonawca
przystapi do jej usunigcia niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu czasu
wskazanego w ofercie od zgloszenia, roéwniez w dni wolne od pracy (czas
reakcji serwisowej).

Wynagrodzenie Wykonawcy za 1 roboczogodzing (z narzutami) brutto z tytulu
usunigcia awarii / usterek zgodnie ze stawka za roboczogodzine wskazang w
formularzu cenowym- oferta.

Koszty dojazdu i inne, tzw. koszty posrednie, w celu wykonania ushug nie
objetych przedmiotem zamoOwienia wkalkulowane w wynagrodzenie =za
roboczogodzine wskazang w formularzu cenowym- oferta.

Usuwanie awarii / usterek nie wchodzacych w zakres ustugi rozliczane wedlug
zasady (stawka roboczogodziny podana przez Wykonawce x ilo§¢ godzin pracy
przy usuwaniu awarii), materiaty rozliczane bgda zgodnie z fakturg zakupu, a w
przypadku wystepowania cen materiatow w cenniku SEKOCENBUD, nie wyzej
niz $rednia cena w nim zawarta. Zalacznikiem do faktury za usunigcie awarii /
usterki bedzie potwierdzenie ich usuni¢cia. Forma potwierdzenia usunigcia awarii
/ usterki zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wykonawca.

W przypadku konieczno$ci wykonywania napraw niezwigzanych bezposrednio
z konserwacja, regulacjg automatyki, przegladami okresowymi, ich rozliczenie
nastagpi na podstawie odrgbnego zlecenia. W takim przypadku Zleceniobiorca
przedstawi wycene do akceptacji/weryfikacji przez Zleceniodawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przetworzenia, unieszkodliwiania i/lub
magazynowania wszystkich materiatéw, czesci, sprzetu pozostatych po
wykonaniu uslug w sposob zgodny z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), a takze postgpowania zgodnie z Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpadow 1 przejmie od Zamawiajacego wszelkie
obowigzki z tego wynikajace.

II. Zakres czynnosci serwisowych / konserwacyjnych

Wentylacja mechaniczna

1.

Serwis:

sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzen,
kontrola pracy regulatorow,
sprawdzenie temperatur,

a o op

sprawdzenie stanu filtrow i wymiana filtrow (zakup, dostawa i wymiana
filtrow — w zakresie wykonawcy)

kontrola tozysk napedu, paskow klinowych i regulacja lub wymiana,

zmiana nastaw, w razie potrzeby,

sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych,

sprawdzenie stanu zabrudzenia nagrzewnic, chtodnic —i ich uzupekieniem i
dezynfekcja,

1. sprawdzenie droznosci syfonu,

50 o
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sprawdzenie stanu zabrudzenia czerpni i oczyszczenie w razie zabrudzenia.
k. sprawdzenie ci$nienia i ewentualne uzupethienie czynnika chtodzacego

—.

. sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika, w razie potrzeby oczyszczenie i
dezynfekcja,

a. czyszczenie poszczegolnych sekcji central iich dezynfekcja,

b. sprawdzenie dziatania uktadow zabezpieczajacych i sygnalizacji awarii.

e Agregaty wody lodowej / chlodnicze

1. serwis:
a. sprawdzenie wszystkich sekcji urzadzenia pod wzgledem dziatania, hatasu,
wibracji i zamocowania. Elementy poluzowane dokrecic,

b. sprawdzenie stanu tozysk,

c. sprawdzenie poboru pradu poszczegolnych odbiornikow,

d. sprawdzenie warto$ci ci$nien roboczych i temperatury czynnika,

e. sprawdzenie pod wzgledem uszkodzen i1 zanieczyszczen z ewentualnym
czyszczeniem skraplacza,

f. sprawdzenie szczelno$ci uktadu,

g. sprawdzenie zamocowan polaczen elektrycznych,

h. sprawdzenie uktadu sterowniczego i konfiguracja systemu,

1. kontrola stanu oleju,

J. sprawdzenie stanu urzadzen zabezpieczajacych prace sprezarek,

k. sprawdzenie wirnikow wentylatorow,

l. sprawdzenie rur i1 izolacji rur pod wzgledem zewng¢trznych uszkodzen

1 nieszczelnosci,

m. sprawdzenie i czyszczenie filtrow mechanicznych w obiegu chlodniczym,
wody lodowe;.

n. W razie potrzeby uzupehianie czynnikow chtodniczych

e Wentylatory dachowe kanalowe i §cienne
1. przeglad gtowny:
a. sprawdzenie poboru mocy i pradow przez silnik wentylatora,
b. czyszczenie i sprawdzenie tozysk, topatek,
c. sprawdzenie zamocowan mechanicznych i potgczen elektrycznych.

e Nawilzacze powietrza
1. serwis:
a. sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia, i usuni¢cie ewentualnych
awarii;

e Uklad klimatyzacji — klimatyzatory
Serwis:
a. sprawdzenie ci$nien roboczych i szczelno$ci uktadu,
b. oczyszczenie wstepne (na sucho) klimatyzatorow,
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mycie srodkiem bakteriobdjczym jednostek wewnetrznych klimatyzatorow,
mycie wymiennikéw klimatyzatorow 1 dezynfekcja,

udroznienie instalacji odprowadzenia skroplin,

montaz naktadek filtracyjnych na urzadzeniach klimatyzacyjnych,

kontrola ci$nienia czynnika chtodniczego i szczelno$ci uktadu,
sprawdzenie poboru mocy i pradow odbiornikéw elektrycznych.

W razie potrzeby uzupehienie czynnika chtodniczego

S0 o a0

—

II1.Swiadczenie ushugi

1. Czynnosci konserwacyjne, serwisowe, przeglady oraz naprawy beda wykonywane
przez uprawniony 1 wykwalifikowany personel Wykonawcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2. Zakres czynno$ci serwisowych urzadzen objetych gwarancja producenta zgodnie z
DTR producenta.

3. Wykonawca w ramach realizacji ushugi zakupi, dostarczy i wymieni filtry w
centralach wentylacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest takze do zapewnienia
srodkow do czyszczenia, dezynfekcji urzadzen oraz innych materiatow
pomocniczych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu lub zapisywania w
ksigzce eksploatacji urzadzen kazdej czynnosci serwisowej tj.: dokonywanych:
przegladow, napraw, regulacji, ogledzin, ocen oraz innych wykonywanych
Czynnosci.

UWAGA :

Integralna czecia opisu przedmiotu zaméwienia jest SZCZEGOLOWY WYKAZ
OBSLUGIWANYCH URZADZEN I INSTALACJI bedacy Zalacznikiem nr. 2 .
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