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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO.
OPIS TECHNICZNY.

WYKAZ RYSUNKOW :

Budynek Glowny - rzut Piwnic  ABCD
Pomieszczenie Serwerowni - wytyczne budowlane
Pomieszczenie Serwerowni - instalacje elektryczne
Pomieszczenie Serwerowni - instalacje stabopradowe
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2.1

2.0 OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne inwestyeji :

2.2

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL. OPIEKI

ZDOWOTNEJ w SANOKU

Adres : 38-500 Sanok, ul. 800 — lecia 26

Obiekt : BUDYNEK GLOWNY

Adres Inwestycji :  38-500 Sanok, ul. 800 — lecia 26

Podstawa opracowania.

2.3

1.

Podktady budowlane dostarczone przez Uzytkownika oraz opracowane we whasnym
zakresie na podstawie inwentaryzacji.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Wtasciwe dla zakresu opracowania normy dotyczace projektowania i wykonywania
instalacji stabopradowych.

Inwentaryzacja wlasna ( czgsciowa ) istniejacych instalacji stabopradowych Szpitala.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 72 2 2002 1. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres opracowania.
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Opracowanie obejmuje wymienione ponizej instalacje :

b

Wytyczne budowlane dla pomieszczenia Serwerowni.

Instalacj¢ kontroli dostgpu dla pomieszczenia Serwerowni.
Instalacje alarmu wlamaniowego dla pomieszczenia Serwerowni.
Instalacje elektryczng dla pomieszczenia Serwerowni.

Pomieszczenie Serwerowni — prace budowlane,

24.1

24.2

Na potrzeby Serwerowni instalacji okablowania strukturalnego wybrane zostalo obecnie
niewykorzystywane pomieszczenie, znajdujace sie w Piwnicach Pawilonu D.
W pomieszczeniu tym znajduja si¢ aktualnie nieczynne sanitariaty.

Wszystkie zewnetrzne S$ciany pomieszczenia wykonane zostaly z pelnej cegly,
z zachowaniem grubosci $cian 50 cm (dwie cegly). Odporno$¢ ogniowa $cian jest wieksza
niz EI 120.



2.4.3
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2.4.6

2.5

Dla przystosowania wskazanego pomieszczenia dla potrzeb Ser
wykonanie wymienionych ponizej prac budowlanych:

1. Wyburzenie istniejacych scianek dziatlowych.

2. Skucie istniejacej posadzki oraz wybranie istniejacych warstw podposadzkowych do
glgbokoscei ok. 25...30 ¢cm lub do poziomu istniejgcej izolacji poziome;j.

3. Wpykonanie (w miar¢ potrzeb) nowej izolacji poziomej, z zastosowaniem 2 warstw
papy zgrzewalnej oksydowanej produkowanej na bazie osnowy z welonu szklanego
lub tkaniny szklanej, ukladanej na lepiku. Wykonanie nowej izolacji poziomej
zalecane jest bez wzgledu na stan izolacji istniejgcej. Nowa warstweg izolacyjng
nalezy bezwzglednie powigzaé z izolacja pozioma istniejaca.

4. Wykonanie (na warstwie izolacji poziomej) wylewki betonowej z chudego betonu.
Grubos¢ wylewki — ok. 10...12 cm.

5. Wykonanie (na wylewce z chudego betonu) izolacji termicznej z zastosowaniem plyt
styropianowych o grubosci 5 cm, ze styropianu o wytrzymatosci na Sciskanie réwnej
lub wigkszej niz 80 kPa (twardego).

6.  Wykonanie (na warstwie izolacji termicznej) wylewki betonowej z siatkg. Grubos¢
wylewki ok. 5...8 cm.

7. Polozenie posadzki z plytek ceramicznych, z cokolikiem o wysokosci ok. 10...12 cm.
Przed ulozeniem plytek ceramicznych zalecane jest wykonanie wylewki
samopoziomujace;.

8.  Czgsciowe skucie istniejacych, zniszczonych tynkéw i uzupetnienie ubytkow
nowymi tynkami, cementowo — wapiennymi.

9. Malowanie $cian farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, z dodatkami
przeciwgrzybicznymi.

Poniewaz istniejace pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitacyjnej, przewiduje si¢
wykonanie w S$cianie oddzielajacej pomieszczenie Serwerowni od korytarza Piwnic
Pawilonu D dwoch otworéw wentylacyjnych o wymiarach 80x25c¢cm, z ktérych jeden
umiesci¢ nalezy na wysokosci ok. 30 cm od poziomu posadzki (liczac do dotu otworu),
drugi natomiast na wysokosci ok. 220 cm (pod stropem). Otwory wentylacyjne przystonic
nalezy zaluzjami $ciennymi z dodatkows siatka metalowa. Zaluzje winny by¢ wyposazone
w wklady peczniejace pod wplywem temperatury, zapewniajace uszczelnienie
pomieszczenia Serwerowni na wypadek pozaru. Zaluzje winny posiadaé klase odpornosci
ogniowej EI 60.

Nalezy zdemontowac istniejace drzwi do pomieszczenia, w ich miejsce wstawiajac drzwi
antywlamaniowe, posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 lub wieksza.

Z uwagi na fakt, ze projektowana Serwerownia znajduje si¢ w Piwnicach budynku a zatem
nie jest narazona na wzrost temperatury pod wplywem promieni stonecznych, natomiast
same urzadzenia punktu dystrybucyjnego MDF wytwarzaja male ilosci ciepla
(porownywalne z poziomem strat cieplnych pomieszczenia), nie przewiduje si¢
wyposazenia pomieszczenia w urzadzenia klimatyzacyjne zapewniajace utrzymanie
whasciwej temperatury dla pracy urzadzen elektronicznych ( 5...30°C).

Instalacja elektryczna pomieszczenia Serwerowni,

2.5.1

Wszystkie urzadzenia zainstalowane w obrebie pomieszczenia Serwerowni zasilane bedg
z tablicy rozdzielczej oznaczonej symbolem TS-01, przewidzianej do montazu
wewnatrz pomieszczenia. Zasilanie elektryczne rozdzielni TS-01 przewiduje si¢ oddzielng

linia zasilajaca, wyprowadzong bezposrednio z pola odplywowego sekcji rezerwowanej

5
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2.6

agregatem pradotworczym rozdzielni gtéwnej n.n. Szpitala (obetni rakcie

modernizacji).

Instalacj¢ elektryczng pomieszczenia Serwerowni nalezy generalnie wykonaé jako
natynkowa, w listwach kablowych z tworzyw sztucznych. W instalacji nalezy stosowaé
przewody z izolacjq na napigcic 450/750V (obwody oswietleniowe, gniazda wtykowe ) lub
300/500V (pozostale odbiorniki), z wydzielong zytg ochronng PE.

Napigcie zasilania instalacji elektrycznej 230V AC

Uktad sieciowy TN-S

System ochrony szybkie odlaczenie napigcia zasilania
Moc zainstalowana 1,5 kW

Moc obliczeniowa 1,0 kW

Prad obliczeniowy 8.8 A

Napigcie zasilania obwoddéw sygnalizacji 12....24V DC

System ochrony ukladdw sterowania i sygnalizacji SELV

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia cigglosci zasilania urzadzen gilownego punktu
dystrybucyjnego MDF, centrali alarmowej CA oraz mozliwos$¢ oswietlenia pomieszczenia
Serwerowni, przewidziane zostaly podane ponizej $rodki zapewniajace powyzsze
w sytuacji braku napigcia w sieci energetyki zawodowe;j:

a) Zasilanie tablicy rozdzielczej TS-01 pomieszczenia Serwerowni 2z sekcji
rezerwowanej agregatem pradotwérczym rozdzielni glownej n.n.  Szpitala.
W Szpitalu zainstalowany bedzie (aktualnie prace montazowe w trakcie realizacji)
agregat pradotworczy samostartujacy, z czasem rozruchu wynoszacym Kkilkanascie
sekund.

b)  Wyposazenie gtownego punktu dystrybucyjnego MDF w zasilacz awaryjny UPS
w obudowie typu rack, do montazu w szafach 19”. Zasilacz UPS wyposazony bedzie
w dodatkowy modul baterii, zapewniajacy utrzymanie zasilania urzadzen punktu
dystrybucyjnego MDF na okres okoto 400 minut ( ok. 7 godzin).

c)  Zainstalowanie w pomieszczeniu Serwerowni oprawy oswietleniowej awaryjnej,
z wlasnym, akumulatorowym zrédlem zasilania, zapewniajacym okoto 2...3 godzin
pracy, przy poziomie potowy mocy oprawy. Dodatkowo, dla oszczednosci oraz
efektywnego wykorzystania energii zgromadzonej w akumulatorze oprawy,
zastosowany zostanie uklad blokujacy samoczynne wilaczenie os$wietlenia
awaryjnego w przypadku braku podstawowego napigcia zasilania. Zaswiecenie
zrodla $wiatta oprawy mozliwe bedzie wylacznie po przetaczeniu wylacznika
oswietlenia na pozycj¢ pracy.

Instalacja svenalizacji wlamania.

Pomieszczenie Serwerowni wyposazone zostanie w instalacje sygnalizacji wlamania
ztozona z cyfrowej czujki dualnej (podczerwieni i mikrofala) oznaczonej w dokumentacji
symbolem CZJ, wspdlpracujacej z centralka alarmowa CA wyposazong dla potrzeb
obslugi w manipulator zewnetrzny o symbolu M. Montaz manipulatora przewidziany jest
W pomieszczeniu Serwerowni.

Naruszenie strefy ochrony sygnalizowane bedzie optycznie 1 akustycznie na
sygnalizatorach: wewngtrznym SGW zainstalowanym przy drzwiach wejsciowych do
Serwerowni, oraz zewngtrznym SGZ ktdrego montaz przewidziany jest przy wejsciu
gléwnym do Pawilonu A Szpitala.



2.7

W projektowanej instalacji sygnalizacji wlamania przewiduje si¢ zastosowanic urzadzen
dostarczanych oraz serwisowanych przez firm¢ SATEL.

Instalacja kontroli dostepu.

2.8

Dla potrzeb udostepnienia wejscia do Serwerowni wylacznie osobom upowaznionym,
przewiduje si¢ wykonanie instalacji kontroli dostepu do tego pomieszczenia.

Przy wejSciu do pomieszczenia serwerowni zainstalowany zostanie c¢zytnik Kkart
zblizeniowych oznaczony symbolem CZK, umozliwiajacy otwarcie drzwi (zwolnienie
elektrozaczepu EZ) wylacznie po wcezytaniu prawidlowego kodu z karty. Czytnik kart
wspOlpracowac bedzie z centralkg alarmowa CA, umozliwiajaca m.in. rejestracje wejsc¢ do
pomieszczenia Serwerowni.

Zabezpieczenie pozarowe i instalacja sygnalizacji pozaru.

2.8.1

2.8.2

2.83

284

W pomieszczeniu projektowanej Serwerowni wyznacza si¢ oddzielng strefe
pozarowy.

Istniejace Sciany oraz strop pomieszczenia Serwerowni posiadaja klas¢ odpornosei
ogniowej wyzsza niz EI 120: $ciany petna cegta o grubosci 40 cm na zaprawie wapienno —
cementowej (dwie cegly), strop betonowy o grubosci 20 cm.

Projektowane otwory wentylacyjne (na korytarz Piwnic) przystonigte bedq zaluzjami
Sciennymi z dodatkowg siatkq metalowa. Zaluzje winny by¢ wyposazone w wkiady
peczniejace pod wplywem temperatury, zapewniajace uszczelnienie pomieszczenia
Serwerowni na wypadek pozaru. Zaluzje winny posiadaé klase odpornosci ogniowej EI 60.

Pomieszczenie Serwerowni wyposazone begdzie w drzwi antywlamaniowe posiadajace
minimalna klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 (lub wigkszg).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ.

2.10

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi
zmianami, stwierdza si¢, ze inwestycja objg¢ta ponizszym opracowaniem nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Uwagi koncowe.

1. Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary
pomontazowe dadza wyniki uznane stosownymi przepisami za pozytywne.

2. Podane w opracowaniu typy urzadzen stanowig propozycj¢ realizacji instalacji,
pozwalaja takze na Sciste sprecyzowanie zakresu i mozliwosci poszczegolnych jej
elementéw. W ramach postgpowania przetargowego lub ofertowego dopuszcza si¢
ich zamian¢ na inne, o analogicznych walorach uzytkowych i parametrach
technicznych, pod warunkiem uzyskania na to zgody Uzytkownika oraz autora
niniejszego opracowania.



STAROSTWO POWIATOWE
wSANOKU

Ekspertyza stanu technicznego

Nazwa obiektu budowlanego:
Pomieszczenie w piwnicy Budynku Gtéwnego Szpitala

Adres obiektu budowlanego:
Sanok, ul. 800-lecia 26

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Data: kwieqéieﬁ 201076
/




STAROSTWO POWIATOW;
w SANOK

Barbara, Wincenty i Jakub Janowscy s.c. arkusz nr 2

Nazwa obiektu: Budynek Gléwny Szpitala

Cz¢$¢ opisowa

Spis zawartosci:
1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Opis konstrukeji budynku.

4. Podstawowe dane techniczne.
5. Opis stanu technicznego.

6. Wnioski i zalecenia.

Opracowat: \
mgr inz. Wincenfy Janowski

Data: kwiecien 2010 rok




STAROSTWO powiarom:
ATOWE
W SANOKI

Barbara, Wincenty i Jakub Janowscy s.c. arkusz nr 3

Nazwa obiektu: Budynek Gléwny Szpitala

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja w terenie.

1.3. Polskie Normy.

1.4. Literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot opracowania.
Pomieszczenie piwnicy przeznaczone na potrzeby serwerowni.

3. Opis konstrukcji budynku.
Przedmiotowy obiekt zostal zrealizowany w systemie tradycyjnym tj. $ciany
murowane z cegly ceramicznej, stropy zelbetowe, dach drewniany.

4. Podstawowe dane techniczne pomieszczenia.

Powierzchnia 23,52 m?
Dhlugosé 4,89m
Szerokosé 4.81m
Wysokosé 3,15m

S. Opis stanu technicznego.

W trakcie ogledzin stwierdzono, ze budynek znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym; nie stwierdzono usterek lub uszkodzef, ktére swiadczyly by o utracie nosnosci
lub statecznosci ktéregokolwiek z jego elementéw konstrukcyjnych.

6. Wnioski i zalecenia.

Projektowane prace nie zmienig sposobu i intensywnosci obcigzen istniejacego
budynku; w szczegolnosci nie wptyng na wytezenie podioza gruntowego pod istniejacymi
fundamentami.




STAROSTWO POWIAT U -
w SANOK !

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczeglOlowy zakres rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Pomieszczenie w piwnicy Budynku Gléwnego Szpitala
Sanok, ul. 800-lecia 26

Imig i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Wincenty Janowski
38-500 Sanok, ul. Krzywa 4/25




Cze¢$¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
- przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- przedmiotowe pomieszczenie znajduje si¢ w budynku gtéwnym szpitala,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- przestrzen komunikacyjna,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje sig, ze w trakcie prowadzenia projektowanych robét budowlanych
wystapig typowe zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych takich jak:

- roboty rozbidrkowe i ziemne,

- roboty betoniarskie,

- roboty murowe,

- roboty montazowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie i oktadzinowe.

Zagrozenia zwigzane z Ww/w robotami wystapia wylgcznie w miejscach ich
wykonywania i na drogach transportowych i bedg dotyczyly wylacznie brygady roboczej w
trakcie pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ wystapienia rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Kierownik
Rectangle
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BUDYNEK GLOWNY - PAWILON D - PIWNICE

39 102 347
141 66 140
otwory wentylacyjne szer. x wys. 66 x 19 cm
KORYTARZ PIWNIC - SZER. 245 CM
przestoniete zaluzjami z siatkg metalowg i wktadem peczniejacym
5|8 | __
drzwi antywtamaniowe; El 60
A A
| SERWEROWNIA
Nm“mmi plytki ceramiczne
- - 7 CENTRALA TELEF.
£ -3,15 = 293,05 N @ . :
v Nw_mwi plytki ceramiczne
POMIESZCZENIE SERWEROWNI
489
Sciany do wyburzenia
PRZEKROJ A-A 1:50
UWAGI:
1. Jeden z otworéw wentylacyjnych umiesci¢ na wysokosci ok. 30 cm od poziomu posadzki (d6t otworu), drugi natomiast

o -0,50 = 295,70 na wysokosci ok. 220 cm od posadzki (dot otworu).
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ptytki ceramiczne podtogowe

wylewka, beton zbrojony siatka

styropian twardy

wylewka, chudy beton

izolacja pozioma, 2x papa na lepiku
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gruzobeton, ubity gruz, istniejace

F 293,05

i

a4
‘a
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poziom terenu

-

-
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2. Istniejace tynki w miare potrzeb czesciowo skué i uzupemic ubytki nowymi tynkami, cementowo - wapiennymi.
3. Istniejacq posadzke skuc i wykona¢ nowg wyposazajac jg w izolacjg wodng (2x papa z osowg z widkna szklanego,
na lepiku) oraz termiczna (styropian twardy 5cm).

3. Do malowania $cian stosowac farby emulsyjne lub akrylowe, z dodatkami antygrzybicznymi.

. Z pomieszczenia projektowanej serwerowni usung¢ wszelkie instalacji wodne i kanalizacyjne.
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0$. OSWIECENIA 10/82 RYSUNEK POM. SERWEROWNI - WYTYCZNE BUDOWLANE 2010-03
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS [SKkALA 1:50
PROJEKTOWAL mgr in. arch. ZBIGNIEW PAPIERZ UAN-Upr. 217/88
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. ANNA PAPIERZ UAN-Upr. 395/88
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0$. OSWIECENIA 10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 .
BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

OBIEKT

NUMER RYSUNKU

04-01

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
POMIESZCZENIE SERWEROWNII - INST. ELEKTRYCZNE

DATA
2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY  01PW-10-03-IS

SKALA 1 :50

PROJEKTOWAL

mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90

PROJEKTOWAL

mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIt:

mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0$. OSWIECENIA 10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU

NUMER RYSUNKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

oBEEKT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 04-02
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PATA

RYSUNEK POMIESZCZENIE SERWEROWNII - INST. SLABOPRADOWE |  2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |sKkALA 1 :50
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIL: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94




