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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO.

OPIS TECHNICZNY.

WYKAZ RYSUNKOW :

Budynek Gtowny -rzut Piwnic ABCD
Budynek Gtowny - rzut Parteru ABCD
Budynek Gtowny -rzut | Pitra ABC
Budynek Gtowny -rzut Il Pictra A
Budynek Gtowny - rzut Il Pictra A

Pawilon Zakazny
Pawilon Zakazny

Przychodnia ul. Lipinskiego
Przychodnia ul. Lipinskiego

Pomieszczenie serwerowni
Pomieszczenie serwerowni

- rzut Parteru
-rzut |

Pitra

- rzut Parteru
-rzut |

Pitra

- instalacje elektryczne
- instalacje stabopdowe

rys. nol1-01
rys. m1-02
rys. ni01-03
rys. ni01-04
rys. ni01-05

rys. no2-01
rys. ni02-02

rys. np3-01
rys. ni03-02

rys. 04-01
rys. no4-02

TablicarS-01 - schemat ideowy

Centrala alarmowa - schematypoi
Punkt dystrybucyjny goednilDF-01 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-02 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-03 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-05 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-06 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-07 - rysunek
Punkt dystrybucyjny goednilDF-08 - rysunek
Punkt dystrybucyjny gtownyiDF - rysunek

Pomieszczenie serwerowni

Oprawy éwietleniowe
Instalacje stabogtowe
Tablica TS-01

- wykaz
- wykaz elementéw
- wykaz elementow

Punkt dystrybucyjny goednilDF-01
Punkt dystrybucyjny goednilDF-02
Punkt dystrybucyjny goednilDF-03
Punkt dystrybucyjny goednilDF-05
Punkt dystrybucyjny goednilDF-06
Punkt dystrybucyjny goednilDF-07
Punkt dystrybucyjny goednilDF-08
Punkt dystrybucyjny gtownyiDF
Instalacja okablowania strukturalnego

- wykaz elementow
- wykaz elementéw
- wykaz elementow
- wykaz elementéw
- wykaz elementow
- wykaz elementéw
- wykaz elementow
- wykaz elementow

- wykEmentow

- wytyczne budosvlan

rys. 04-03
rys. nr04-04

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

n®5-01
n05-02
n®5-03
n05-04
n05-05
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n®5-07
nb5-08

rys. ni06-01
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rys.

rys.

nw-04-01
W/-04-02
W/-04-03

W-05-01
W/-05-02
W/-05-03
nw-05-04
nW-05-05
nwW-05-06
nW-05-07
nW-05-08
niv-05-09



1.0 OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane

MY NI ZEJ PODPISANI, OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL PRZEZ
NAS SPORZADZONY ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogolne inwestycji :
Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI
ZDOWOTNEJ w SANOKU
Adres : 38-500 Sanok, ul. 800 — lecia 26
Obiekt : BUDYNEK GLOWNY: PAWILON ZAKA ZNY
Adres : 38-500 Sanok, ul. 800 — lecia 26
Obiekt : PRZYCHODNIA przy ul. LIPI NSKIEGO
Adres : 38-500 Sanok, ul. Lipaskiego 10
2.2 Podstawa opracowania.

1. Podkiady budowlane dostarczone przeztidownika oraz opracowane we wtasnym
zakresie na podstawie inwentaryzaciji.

2. Uzgodnienia z @ytkownikiem.

3.  Wiasciwe dla zakresu opracowania normy dotyer projektowania i wykonywania
instalacji stabogdowych.

4. Inwentaryzacja wtasna ( ¢xiowa ) istniejcych instalacji stabopdowych Szpitala.

2.3 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wymienione pazgjiinstalacje :

Instalacg okablowania strukturalnego.

Instalacg kontroli dosgpu dla pomieszczenia serwerowni.
Instalacg alarmu wiamaniowego dla pomieszczenia serwerowni.
Instalacg elektryczm dla pomieszczenia serwerowni.

Wytyczne budowlane dla pomieszczenia serwerowni.

arwnE

2.4 Instalacja okablowania strukturalneqgo.

2.4.1 Podstaw do opracowania dokumentacji okablowania strukhegb § podane potiej
normy:

ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie
EN 50173-1:2002 drugie wydanie
TIA/EIA 569A

PN-EN50173-1 + AC
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Cat.6

VVVVY



24.2

2.4.3

Zgodnie z wymaganiami wymienionych pokey norm, w projekcie instalacji okablowania
strukturalnego przyje zostaty nagpujace zataenia :

»  okablowanie strukturalne wykonane zostanie w togiolpwiazdy,

»  punkt logiczny ( przyty jako jednostka w okablowaniu ) powinien skiadse
z portow RJ45,

»  maksymalna diug@ okablowania poziomego nie przekracza 90m,

» w strefie okablowania poziomego wszystkie goaenia wykonane dala wytacznie
skretka 4-parova 100 Ohm kategorii 6.

Wszystkie elementy pasywne skiadaj st na okablowanie strukturalne mgsbyc
oznaczone nazylub znakiem firmowym tego samego producenta okadiva oraz
pochodzt z jednolitej oferty reprezentigej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niegine do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego prodtacen
Aby zapewnt dtugi czas funkcjonowania i pracy sieci struktong) a take niezmienngt
parametrow transmisyjnych w trakcieytkowania systemu, wymagane jest udzielenie
uzytkownikowi koncowemu gwarancji systemowej producenta; wymagamg ¢avania
okresu gwarancyjnego to 25 lat.

System powinien zostawykonany zgodnie z nomnISO/IEC 11801 drugie wydanie
(wrzesié 2002) lub EN 50173-1 drugie wydanie gdaiernik 2002).

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukhego to Kategoria 6 oraz
gniazdo RJ45 jako interfejs koowy dla podczen na sketce miedzianej 4 parowe.

Aby zagwarantowauzytkownikowi rzeczywiste i powtarzalne parametry &garii 6 oraz
potwierdz¢ zgodnd¢ proponowanego rozwzania z najnowszymi edycjami
wspomnianych standardow (wyd. 2002 r.) i niezaté¢ od dostawcy komponentdw,
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie oggzbuwch certyfikatow wydanych
przez niezalene laboratoria uwzgtiniajpce najnowsz metoa kwalifikacji komponentéw
sieciowych.

Infrastruktug kablows nalezy wykona w oparciu o kompletny system jednego
producenta. Ze wzglldow wydajndciowych okablowanie poziome stanawpofczenia
miedziane Kat.6 wykonane w oparciu o wszystkie kongmty pochodge od jednej
firmy.

Struktura systemu okablowania.

Okablowanie strukturalne zostato zaprojektowane parciu o system okablowania
strukturalnego firmy Molex Premie Networks. Syst&n oferuje wszystkie niezbine
komponenty  okablowania oraz wthowa mozliwos¢  zaimplementowania
oprogramowania do zaydzania okablowaniem.

Okablowanie logiczne poziome nae zrealizowa przy pomocy 4-parowej
nieekranowanej sktki UTP spelniajcej wymagania kategorii 6. Ponadto wszystkie
zaproponowane elementy bierne rownispetniaj wymagania kategorii 6 wedtug
EIA/TIA 586. Okablowanie zrealizowac zgodnie z sekwep EIA T568B i z polaryzag)
WE8W(RJ45).

Zaproponowany system okablowania obiektow nie ddtarje sposobu budowy warstwy
fizycznej ani logicznej rozvazan sieciowych.

W oparciu o takie okablowanie (wykonane z kablautgbrtka kat. 6) hdzie mana
zrealizowa wszystkie znane struktury logiczne systemoéw tébematycznych:

- Gwiazda (Star),

- Szyna (Bus),

- Piekcien (Ring)
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2.4.6

Zaprojektowany system okablowania strukturalnegoodlinvia przesytanie danych
z predkoscia do 1Gb/s.

Projektuje st system zbudowany w oparciu o lokalne punkty dysicyjne oraz jeden
gtébwny punkt dystrybucyjny, pa¢zone z punktami lokalnymi kablagwiattowodowymi.

Wykonanie okablowania poziomego instalacji sieci sikturalne;j.

Zgodnie z obowizujacymi wymaganiami norm do kdego PA przewidziano
doprowadzenie dwoch siek 4-parowych kat. 6.

Okablowanie zostanie poprowadzone w listwach iastghych uktadanych na tynku.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowsezpieczne odlegioi od innych instalaciji.
W przypadku dtugich traktow, gdzie kable sieci itgiermatycznej i zasilacej biegna
réownolegle do siebie na odlegi wickszej ni 35m, zachowa odlegidé micdzy
instalacjami, co najmniej 5cm.

Kazde gniazdo w punkcie abonenckim oznaczone zostiasmym, unikalnym symbolem,
tworzonym wedtug podanej paej zasady :

AB-CDD-EE

gdzie :

A - jednocyfrowy numer kondygnaciji (0 )

B - jednocyfrowy numer punktu dystrybucyjnego (5)

c - numer stelzu w punkcie dystrybucyjnym (1)

DD - dwucyfrowy numer panelu w punkcie dystrybucyjniodpowiadajcy
numerowi kolejnej jednostki U )

EE - dwucyfrowy numer gniazda w panelu punktu dystigggnego

Podanymi w dokumentacji symbolami naleoznaczy wszystkie gniazda ( logiczne
i telefoniczne ), przewody okablowania poziomegao( hajmniej na dwoch kKaach
kazdego paiczenia ), oraz gniazda w panelach punktu dystryjnegy.

Polaryzacja gniazd komputerowych - WE8W - sekwancjEIA 568B . Przebiegi
komputerowe zakirzy¢ pojedynczym modutem gkowym RJ45 kat.6 o polaryzacii
WE8W sekwencji EIA 568B z jednej strony (gniazdmsnianie), a z drugiej na panelu
rozdzielczym 19” z gniazdami RJ45 o polaryzacji WE®/g. sekwencji EIA 568B.

Wykonanie okablowania pionowego instalacji sieci stikturalne;j.

Okablowanie pionowe wykonanegdrie w oparciu o kableswiattowodowe 6-cio
wioknowe uniwersalny. Zakmzenia kabli wykonatechnily spawania w przetznicach
19"—sto calowych, ktére zamontowangllpw punktach dystrybucyjnych.

Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloewglery wykona komplet pomiaréw
zgodnie z procedurami certyfikacji producenta ok&alania. Niezbdnym elementem
procedury certyfikacji jest wykonanie dokumentgupwykonawczej zawieragej raporty
z pomiarow dynamicznych okablowania. Pomiar okalkloa naley wykona miernikiem
dynamicznym, ktOry posiada oprogramowanie alimgajace pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowjzujacych norm dla komponentow kategorii 6.



2.4.7

Wymagania gwarancyjne.

Wszystkie elementy pasywne okablowania struktuggdneinny pochod# od jednego
producenta, zapewnigy tym samym nie tylko wksze zapasy transmisyjne i dopasowanie
wzajemne wszystkich elementow, aleAalkednozrédio dostaw.

W celu osiagniccia rzeczywistych parametréw wymaganych Kategoord&z zapewnienia
uzytkownikowi koncowemu maliwosci mieszania i przyszkgiowej wymiany elementéw
systemu, wydajni@ wszystkich jego komponentow musidgotwierdzona na zgods®
wedtug obowazujacych norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie i ENLBR-1:2002
drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 arsek.

Catas¢ rozwiazania powinna hy objeta jednolit, spojry 25-letna gwarancy systemow
producenta, obejmaga cabh cz$¢ transmisyja  ,miedziary” |1 ewentualn
»Swiattowodowy” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dddavymi.
Gwarancja ma hky udzielona przez producenta begeanio klientowi kacowemu.
Podstaw gwarancji ma b§ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie
wiasciwych parametréw przez 25 ngshych lat wliczajc w to réwnie gwarancg
materialows. Program gwarancyjny powinien zapewspetnienie wymagaparametrow
elektrycznych i transmisyjnych, oltenych w aktualnie obowrujacych normach
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie oraz EN 50173-1:200%d. drugie, dla cakwi
zainstalowanego systemu niezale od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
dotyczy¢ ma zgodnéci z normami, czyli obejmowa parametry transmisyjne, a nie
dotyczy aplikacji (nie jest wae, jakie protokoty &da przesylane danym systemem).
Oznacza toze jakiekolwiek aplikacje, ktoreeghla wykorzystywaty pasmo przenoszenia
jakie jest zagwarantowane w normie, mdy¢ wykorzystywane bez obaw o konieczéo
zmiany okablowania. &ytkownicy nie musz okresla¢ aplikacji, dla ktérych ma zosta
zbudowany system okablowania, cog@@)] nie ma potrzeby odnawiania gwarancji przy
zmianie aplikacji. Dopoki zytkownik bedzie korzystat z protokotéw zaprojektowanych do
pracy w danej klasie okablowania, tak diugo systbedzie spetniat jego oczekiwania. 25-
letnia gwarancja systemowa to bezptatna ustugaisewa oferowana aytkownikowi
koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowaDiaejmuje ona swoim zakresem
calas¢ systemu okablowania od gltdbwnego punktu dystrylneyp do gniazda
uzytkownika, zawiera wic okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskaego
rodzaju gwarancji caty system musi ¢byzainstalowany przez firen instalacyjm
posiadajca wtasciwy dla danego producenta okablowania, status {pspdy.

Wszystkie uggdlzenia zainstalowane w afime pomieszczenia Serwerowni zasilareab
z tablicy rozdzielczej oznaczonej symboleMS-01, przewidzianej do monia
wewntrz pomieszczenia. Zasilanie elektryczne rozdzi€®+01 przewiduje si oddzielra
linia zasilajca, wyprowadzon bezpdrednio z pola odptywowego sekcji rezerwowanej
agregatem pdotworczym rozdzielni gtdbwnej n.n. Szpitala (obecnw trakcie

2.5 Instalacja elektryczna pomieszczenia Serwerowni
251

modernizaciji).
252

Instalag elektryczm pomieszczenia Serwerowni nafe generalnie wykona jako
natynkows, w listwach kablowych z tworzyw sztucznych. W alatji naley stosowa
przewody z izolag na napicie 450/750V (obwodydavietleniowe, gniazda wtykowe ) lub
300/500V (pozostate odbiorniki), z wydzielpayta ochronn PE.



2.5.3
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2.6

Napgcie zasilania instalacji elektrycznej 230V AC

Uktad sieciowy TN-S

System ochrony szybkie adkenie napicia zasilania
Moc zainstalowana 1,5 kw

Moc obliczeniowa 1,0 kw

Prad obliczeniowy 8,8 A

Napiecie zasilania obwodéw sygnalizaciji 12....24V DC
System ochrony uktadow sterowania i sygnalizaciji SELV

Z uwagi na konieczi® zapewnienia agtosci zasilania urgzdzen gtdbwnego punktu
dystrybucyjnego MDF, centrali alarmowej CA oraz ainwos¢ oswietlenia pomieszczenia
Serwerowni, przewidziane zostaly podane pepisrodki zapewnigce powysze
w sytuacji braku nagcia w sieci energetyki zawodowej:

a) Zasilanie tablicy rozdzielczejTS-01 pomieszczenia Serwerowni z sekcji
rezerwowanej agregatem apdotworczym rozdzielni gtdwnej n.n. Szpitala.
W Szpitalu zainstalowanye¢zie (aktualnie prace mortave w trakcie realizacji)
agregat prdotworczy samostartagy, z czasem rozruchu wynasym kilkangcie
sekund.

b) Wyposaenie gtbwnego punktu dystrybucyjne@dDF w zasilacz awaryjny UPS
w obudowie typu rack, do momaw szafach 19”. Zasilacz UPS wypésay bedzie
w dodatkowy modut baterii, zapewniay utrzymanie zasilania wdzen punktu
dystrybucyjnegdVIDF na okres okoto 400 minut ( ok. 7 godzin).

Cc) Zainstalowanie w pomieszczeniu Serwerowni opraswietleniowe] awaryjnej,
z wlasnym, akumulatorowyrarodiem zasilania, zapewnagym okoto 2...3 godzin
pracy, przy poziomie potowy mocy oprawy. Dodatkowdtda oszczdnasci oraz
efektywnego wykorzystania energii zgromadzonej wunailatorze oprawy,
zastosowany zostanie uklad bladwy samoczynne wezenie d@wietlenia
awaryjnego w przypadku braku podstawowego ¢@pi zasilania. Zaviecenie
zrodla $wiatta oprawy maliwe bedzie wyhcznie po przeiczeniu wyhcznika
oswietlenia na pozyejpracy.

Instalacja sygnalizacji wlamania.

Pomieszczenie Serwerowni wypegae zostanie w instalacjsygnalizacji wiamania
ztozom z cyfrowej czujki dualnej (podczerwid mikrofala) oznaczonej w dokumentacji
symbolem CZJ, wspotpracujcej z centralka alarmawCA wyposaong dla potrzeb
obstugi w manipulator zewtrzny o symboluM. Montaz manipulatora przewidziany jest
W pomieszczeniu Serwerowni.

Naruszenie strefy ochrony sygnalizowanezddie optycznie i akustycznie na
sygnalizatorach: wewgtrznym SGW zainstalowanym przy drzwiach wejowych do
Serwerowni, oraz zewitrznym SGZ ktérego monta przewidziany jest przy w&giu
gtdbwnym do Pawilonu A Szpitala.

W projektowanej instalacji sygnalizacji wiamaniaz@widuje st zastosowanie ugdzen
dostarczanych oraz serwisowanych przezdiSBATEL.



Dla potrzeb udogpnienia wejcia do Serwerowni wytznie osobom upowaionym,

Przy wefciu do pomieszczenia serwerowni zainstalowany nostaczytnik kart
zblizeniowych oznaczony symbole@ZK, umaliwiajacy otwarcie drzwi (zwolnienie
elektrozaczeplEZ) wytacznie po wczytaniu prawidtowego kodu z karty. Caytkart
wspotpracowé bedzie z centralk alarmowa CA, umazliwiajaca m.in. rejestragj wejs¢ do

Pomieszczenie Serwerowni nale wyposay¢ w czujke pozarows, wiaczora do

Na potrzeby Serwerowni instalacji okablowasirukturalnego wybrane zostato obecnie
niewykorzystywane pomieszczenie, znajdej s¢ w Piwnicach Pawilonu D.

Wszystkie zewgtrzne $ciany pomieszczenia wykonane zostaly z peinej cegly
z zachowaniem gruldoi scian 50 cm (dwie cegty). Odpor§ioogniowascian jest weksza

2.7 Instalacja kontroli dostepu.
przewiduje s wykonanie instalacji kontroli dogtu do tego pomieszczenia.
pomieszczenia Serwerowni.
2.9 Instalacja sygnalizacji pdaru.
istniejacego systemu sygnalizacji zaru wykonanego na terenie Szpitala.
2.10 Pomieszczenie Serwerowni — prace budowlane.
2.10.1
W pomieszczeniu tym znajdugie aktualnie nieczynne sanitariaty.
2.10.2
niz El 200.
2.10.3

Dla przystosowania wskazanego pomieszcatinigpotrzeb Serwerowni, przewiduje; si
wykonanie wymienionych pongej prac budowlanych:

1. Wyburzenie istniejcychscianek dziatowych.

2.  Skucie istniejcej posadzki oraz wybranie istrieych warstw podposadzkowych do
giebokasci ok. 25..30 cm lub do poziomu istnigjej izolacji poziome.

3. Wykonanie (w miag potrzeb) nowej izolacji poziomej, z zastosowani2warstw
papy zgrzewalnej oksydowanej produkowanej na bagmowy z welonu szklanego
lub tkaniny szklanej, uktadanej na lepiku. Wykomamowej izolacji poziomej
zalecane jest bez wzglu na stan izolacji istniggej. Nowa warstwe izolacyjm
nalezy bezwzgtdnie powazat z izolach pozioma istnigjca.

4. Wykonanie (na warstwie izolacji poziomej) wylewketonowej z chudego betonu.
Grubas¢ wylewki — ok. 10...12 cm.

5.  Wykonanie (na wylewce z chudego betonu) izolacjnteznej z zastosowaniem ptyt
styropianowych o grubdgi 5 cm, ze styropianu o wytrzymat nasciskanie rownej
lub wigkszej niz 80 kPa (twardego).

6. Wykonanie (na warstwie izolacji termicznej) wylewb@tonowej z siatk Gruba¢
wylewki ok. 5...8 cm.

7. Potazenie posadzki z ptytek ceramicznych, z cokolikiennysokaci ok. 10...12 cm.
Przed ulgeniem plytek ceramicznych zalecane jest wykonaniglewki
samopoziomuiycej.

8. Czsciowe skucie istniggych, zniszczonych tynkdéw i uzupetnienie ubytkow
nowymi tynkami, cementowo — wapiennymi.



2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.11

9. Malowanie scian farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, z dodatkam
przeciwgrzybicznymi.

Poniewa istniegce pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitagyjprzewiduje si
wykonanie w scianie oddzielajcej pomieszczenie Serwerowni od korytarza Piwnic
Pawilonu D dwdéch otworéw wentylacyjnych o wymiara66x19 cm, z ktorych jeden
umiesci¢ naleey na wysokéci ok. 30 cm od poziomu posadzki (liczdo dotu otworu),
drugi natomiast na wysoka ok. 230 cm (pod stropem). Otwory wentylacyjneystonic
nalezy zaluzjamisciennymi z dodatkowsiatky metalow. Zaluzje winny by wyposaone

w wkitady pczniepce pod wplywem temperatury, zapewndd uszczelnienie
pomieszczenia Serwerowni na wypadekara. Zaluzje winny posiadaklas: odporndci
ogniowej EI 60.

Naley zdemontowa istniegce drzwi do pomieszczenia, w ich miejsce wstaygiarzwi
antywlamaniowe, posiadgje klag odporndci ogniowej EI 60 lub wieksg

Z uwagi na fakte projektowana Serwerownia znajduje wi Piwnicach budynku a zatem
nie jest narzona na wzrost temperatury pod wptywem promieni estanych, natomiast
same urzdzenia punktu dystrybucyjnegdMUDF wytwarzaj mate ilgci ciepta
(porownywalne z poziomem strat cieplnych pomieszi@e nie przewiduje 8i
wyposaenia pomieszczenia w uwdzenia Klimatyzacyjne zapewniag utrzymanie
wiasciwej temperatury dla pracy udze elektronicznych (5...3T).

Uwagi kaacowe.

1. Caldi¢ instalacji naley wykona& zgodnie z obowizujacymi przepisami, najnowsgz
wiedz techniczm i sztuka budowlan oraz pod nadzorem oséb posiadgch
wiasciwe uprawnienia.

2. Instalacje mena odda do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary
pomontaowe dadz wyniki uznane stosownymi przepisami za pozytywne.

3. Podane w opracowaniu typy wdzen stanowi propozycg realizacji instalacji,
pozwalaj takze nasciste sprecyzowanie zakresu i giwosci poszczegolnych jej
elementow. W ramach pepbwania przetargowego lub ofertowego dopuszcza si
ich zamiag na inne, o analogicznych walorachzytkowych i parametrach
technicznych, pod warunkiem uzyskania na to zgodytkéwnika oraz autora
niniejszego opracowania.
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POMIESZCZENIE SERWEROWNI

YDYzo 3x4
zasilanie z Rozdzielnii Gléwnej

SPOSOB PODLACZENIA OPRAWY AWARYJNEJ - TS-01 <ﬂ/ M/MMNH WM.A ﬂj
L 230V AC 7 S o |
| E3 E84 E3 |
P o | (o |
W2 - acznik krzyzowy ’ AW
7 H 02 ﬁ
W1 w2 | MDF | w1 8
YDYz0 4x1,5 [ ] YDY 2x1,5 7 7
1 blokowanie pracy awaryjnej
— i SR 5 5 s
. o M
N stelaz zapasu

80

120 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0$. OSWIECENIA 10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 .
BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

OBIEKT

NUMER RYSUNKU

04-01

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
POMIESZCZENIE SERWEROWNII - INST. ELEKTRYCZNE

DATA
2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY  01PW-10-03-IS

SKALA 1 :50

PROJEKTOWAL

mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90

PROJEKTOWAL

mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIt:

mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94




|

T
LiYY 2x0,7
I

S-01

do sygnalizatora przy Giéwnym Wejsciu

LiYY 3x0,75

LiYY 2x0,5

1 CZKSGW

L %

EZ 7

LiYY 2x0,5

LiYY 4x0,5

CA

LiYY 3x0,5 7
LiYY 12x0,5

LiYY 4x0,5 7

MDF

120 7

100

czJ

—

stelaz zapasu 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0$. OSWIECENIA 10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU

NUMER RYSUNKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

oBEEKT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 04-02
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PATA

RYSUNEK POMIESZCZENIE SERWEROWNII - INST. SLABOPRADOWE |  2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |sKkALA 1 :50
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIL: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94




1 2 3 4
SYMBOL TABLICY TS - 01
TYP TABLICY LEGRAND RN 55
ILOSC MODULOW 1 1 4 2 2 2 2 8 _
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
230V AC — |
TN-S I |
F1P F1_ {2 F2 2 F3 A2 F4 A2 F51
20A-C 10A-C 10A-C 6A-C 2A-C 2A-C
™ ™ ™ ™ ™ ™
< <] <] <] <] <] <]
Z
-
m 1 1 5
N F2P _I5_
S H1 ® K.C E 16VA
] 12V 5
N F52
AN | 2 2 2 2 2AC
' Val 1
Q1G _.</
16A —~r
Bl
-’
, PE 1
' Val 1
3 3 3 3 3
< | TYP PRZEWODOW LgY LgY YDYzo0 YDYzo YDYzo LiYYzo LivY
Z
I | ILOSC ZYt - PRZEKROJ 1,5 4,0 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x0,75 2x0,5
NUMER OBWODU - 01 02 03 04 05
w 5 35 < w i
Z Es> 30 g =z W w _3 u
< | NAZWA ODBIORU 2035 85 | 28¢° = mm g 23z <
9] 3923 J&Y O g = £ =2 im JE = o
< | NAZWA ZASILANIA 2L hE soz T&3 2z 23 s 2ge £
NopZg 982 sy INE=] N D NOJ &
! < ] %) o o o —
> u =
i
9 | Moc szczyTowA kW] 1,448 - - 0,500 0,600 0,348 - -
8 | PrAD szczyTOWY Al 12,59 - - 4,35 5,21 3,03 - -
MOC OBLICZENIOWA  [kW] 1,014 - - - - - - -
PRAD OBLICZENIOWY  [A] 8,81 - - - - - - -
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU
MGR INZ. HENRYK PIECH 38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 )
oBIEKT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 04-03
m— — m— PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO
PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PATA
0$. OSWIECENIA 10/82 RYSUNEK TABLICA TS-01 - SCHEMAT 2010-03
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08 FAZA  PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaLa
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIL: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94
1 2 3 4




1 2 3 4
MANIPULATOR
INT-KLCD-GR CENTRALA INTEGRA 24
CKM |DTM | KPD |COM AC | AC |COM|OUT1|COM|OUT2|COM [+KPD|DTM |CKM |COM| +EX | DT | CK |AUX| Z1 |[COM| Z2 Z3 |COM| z4 (OUT3|OUT4
1 1
[] L]
W 1]
LiYY 4x0,5 LiYY 4x0,5 I ] _
NC | NC ._._,\__u_._._sv_ooz_am<
CZUJKA
I I LiYY 4x0,5 COBALT
[]
1]
[l ]
1T ]
LiYY 2x0.5 LiYY 3x0,75
LiYY 3x0,75 LYY 3x0.5
. Obwod 04 z TS %
N L]
Obwéd 05 z TS
N m
L
TAN
i LiYY 2x0,5
(]
.| 3 = s 1]
EEEER U] VARY, YARY,
W. +GA |SIGA|COM | BPA |LD1A|LD2A|DISA [TMPA] ON IN |[COM C NO | NC COM|TMP |[COM| CLK | DTA [+12V SO+ | SO- | SA+ | SA- | TMP | TMP SO+ | SO- | SA+ | SA- | TMP | TMP
=
g F CZYTNIK
CZ-EMM ESPANDER CA-64 SR ELEKTROZACZEP SYGNALIZATOR SYGNALIZATOR
SPW-220 R SPZ-500
przy Gtéwnym Wejsciu
LiYY 12x0,5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU
MGR INZ. HENRYK PIECH 38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 ]
oBIEKT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 04-04
m— — m— PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO
PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PATA
0$. OSWIECENIA 10/82 RYSUNEK CENTRALA ALARMOWA - SCHEMAT POLACZEN 2010-03
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — Q1PW-10-03-1S | skaLA
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIL: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94
1 2 3 4




0 N O b WON =

00 OJo 0] 0J0 0Jo 00 0Jo 0Jo 0o O]

0 0|0 0j0 O|O

680

ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-01

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-01 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaa 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94
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600 |

MOLEX MODBOX Il 19" 24U

600x600

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

NUMER RYSUNKU

05-02

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-02 - RYSUNEK

DATA
2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |sKkatA 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIE: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94
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ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 ,
BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-03
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-03 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |sKkatA 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ
SPRAWDZIE: mgr inz. HENRYK PIECH RP-Upr. 174/94




0 N O b WON =

00 OJo 0] 0J0 0Jo 00 0Jo 0Jo 0o O]

0 0|0 0j0 O|O

680

ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-04

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-05 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaa 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94




0 N O b WON =

00 OJo 0] 0J0 0Jo 00 0Jo 0Jo 0o O]

0 0|0 0j0 O|O

680

ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-05

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-06 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaa 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94




0 N O b WON =

00 OJo 0] 0J0 0Jo 00 0Jo 0Jo 0o O]

0 0|0 0j0 O|O

680

ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-00

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-07 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaa 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94




0 N O b WON =
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680

ok. 120 cm od poziomu posadzki

580

MOLEX MODBOX Il 19" 14U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OSWIECENIAI10/82
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU

OBIEKT

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-07

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT
RYSUNEK

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

DATA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-08 - RYSUNEK 2010-03

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skaa 1:10
PROJEKTOWAL mgr inz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94
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MOLEX MODBOX Ill 19" 42U
600x800x2065

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

MGR INZ. HENRYK PIECH

ELTEL

0s. OW<<_mOmZ_>.Ao\mN
31-635 KRAKOW

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

NUMER RYSUNKU

oBiEkT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY 05-08
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PATA

RYSUNEK PUNKT DYSTRYBUCYJNY MDF - RYSUNEK 2010-03

tel. 012-649-90-08 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS |skalA 1:10
PROJEKTOWAL mgrinz. JACEK PAPIERZ UAN 60/90
PROJEKTOWAL mgr inz. KONRAD PAPIERZ

SPRAWDZIL:

mgr inz.

HENRYK PIECH

RP-Upr. 174/94




280

BUDYNEK GLOWNY - PAWILON D - PIWNICE

39 102 347
141 66 140
otwory wentylacyjne szer. x wys. 66 x 19 cm
KORYTARZ PIWNIC - SZER. 245 CM
przestoniete zaluzjami z siatkg metalowg i wktadem peczniejacym
5|8 | __
drzwi antywtamaniowe; El 60
A A
| SERWEROWNIA
Nm“mmi plytki ceramiczne
- - 7 CENTRALA TELEF.
£ -3,15 = 293,05 N @ . :
v Nw_mwi plytki ceramiczne
POMIESZCZENIE SERWEROWNI
489
Sciany do wyburzenia
PRZEKROJ A-A 1:50
UWAGI:
1. Jeden z otworéw wentylacyjnych umiesci¢ na wysokosci ok. 30 cm od poziomu posadzki (d6t otworu), drugi natomiast

o -0,50 = 295,70 na wysokosci ok. 220 cm od posadzki (dot otworu).

<

e e A
St . B

ptytki ceramiczne podtogowe

wylewka, beton zbrojony siatka

styropian twardy

wylewka, chudy beton

izolacja pozioma, 2x papa na lepiku

201

gruzobeton, ubity gruz, istniejace

F 293,05

i

a4
‘a
I

poziom terenu

-

-

B

e

o
.

2. Istniejace tynki w miare potrzeb czesciowo skué i uzupemic ubytki nowymi tynkami, cementowo - wapiennymi.
3. Istniejacq posadzke skuc i wykona¢ nowg wyposazajac jg w izolacjg wodng (2x papa z osowg z widkna szklanego,
na lepiku) oraz termiczna (styropian twardy 5cm).

3. Do malowania $cian stosowac farby emulsyjne lub akrylowe, z dodatkami antygrzybicznymi.

. Z pomieszczenia projektowanej serwerowni usung¢ wszelkie instalacji wodne i kanalizacyjne.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 80 POZ.904 Z 2000R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

. INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SANOKU NUMER RYSUNKU
MGRINZ. HENRYK PIECH 38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 )
OBIEKT  BUDYNEK GLOWNY - PAWILON ZAKAZNY O@lO\_
m— — m— PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO
PROJEKT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DATA
0$. OSWIECENIA 10/82 RYSUNEK POM. SERWEROWNI - WYTYCZNE BUDOWLANE 2010-03
31-635 KRAKOW
tel. 012-649-90-08 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY NRARCHWALNY — 01PW-10-03-IS [SKkALA 1:50
PROJEKTOWAL mgr in. arch. ZBIGNIEW PAPIERZ UAN-Upr. 217/88
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. ANNA PAPIERZ UAN-Upr. 395/88




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
ES-SYSTEM; stateczniki
E3 Oprawa oswietleniowa 2 st SDS 258 EVG | elektroniczne; kompensacja
nastropowa, nascienna ’ 7071000 mocy biernej; 2xT8 58W; G13;
1560x190x98 mm; IP54
Oprawa oswietleniowa .ES'SYS.TEM; sFate.czniki .
E84 nastropowa, nascienna, 1 szt SDS 258 AW indukcyjne; zasilanie awaryjne;
wersja awaryjna 8069000 2xT8 58W; G13;
1560x190x98 mm; IP54
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY - NR RYSUNKU
ELTEL 3:[[—63’5 l_(rako_w
PW 2010-03 01PW-10-03-1S os. Oswiecenia | \n7_(04-01

mgr. inz. Henryk Piech 10/82

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

OPRAWY OSWIETLENIOWE - WYKAZ

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA

RP-Upr. 174/94

PODPIS




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
SATEL; 18V AC; zasilacz 12V
Centrala alarmowa 1 szt. INTEGRA 24 DC,1.2 A; 24we; 20wy:
Obudowa metalowa 1 szt OMI-1 SATEL; 325x310x110 mm;
CA z transformatorem ) 40VA; 18V AC
Ekspander czytnikéw kart SATEL; 12V DC; 30mA,;
zblizeniowych 1szt. CA-64 SR obsluga 1-2 czytnikéw
Akumulator 1 szt. 12V; 7,2Ah
M Manipulator LCD 1 szt. INT-KLCD-GR SATEL,; 12V DC; 17mA
SATEL; 12V DC; 50mA; trans.
CZK Czytnik kart zblizeniowych 1 szt. CZ-EMM EM Marin;
125 kHz
Karta zblizeniowa 10 szt. KT-STD-1 SATEL; 125 kHz
URMET; 12V AC/DC; 850mA;
EZ Elektrozaczep 1 szt. EZ HCE12-NO 90x28x20 mm
. SATEL; 12V DC; 24mA,
c7J Cyfrowa czujka dualna 1 szt. COBALT tor PIR | mikrofalowy:
Uchwyt czujki ruchu 1 szt. BRACKET A SATEL
SsGw | Wewnetrzny sygnalizator 1 szt. SPW-220 R | SATEL; 12V DC; 210mA
optyczno-akustyczny
Zewnetrzny sygnalizator ) . .
SGZ optyczno-akustyczny 1 szt. SP-500 SATEL; 12V DC; 285mA
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY - NR RYSUNKU
ELTEL 3:[[—63’5 I_(rako_w
PW 2010-03 01PW-10-03-1S os. Oswiecenia | \n7_(04-02

mgr. inz. Henryk Piech

10/82

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

INSTALACJE SLtABOPRADOWE — WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA

PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
RN-2x12-55 (N- . .
Rozdzielnica nascienna 1 szt PE) hsﬁ\?vaRﬁNEézx(lzﬂ) mod.;
0017 22 ’
Q1G Roztgcznik 1 szt. F%gfgzlfA LEGRAND; 2P; 16A
H1 Lampka sygnalizacyjna 1 szt. 68430137 LEGRAND; Zielona
. S 302 C-20 LEGRAND; 2P; 20A;
F1P Wytacznik nadpradowy 1 szt. 6056 31 char. C
. . LEGRAND; 2P; klasa C;
F2P Ochronnik przepigciowy 1 szt. 0039 36 Imax=15kA; Up=1,2kV
. S 302 C-10 LEGRAND; 2P; 10A;
F1, F2 Wytacznik nadpradowy 2 szt. 6056 08 char. C
. S 302 C-6 LEGRAND; 2P; 6A;
F3 Wytacznik nadpradowy 1 szt. 6056 06 char. C
F4, . S 302 C-2 LEGRAND; 2P; 2A;
F51, F52 Wytacznik nadpradowy 3 szt. 6056 03 char. C
T5 Transformator 1 szt. 0042 51 LEGRAND; 230/12V AC;
16 VA
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech 2| W-04-03

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

TABLICA TS-01 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA

PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA

RP-Upr. 174/94

PODPIS




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 197; 14U;
. MODBOX II \oEoL ' .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1V Panel wentylacyjny 1szt. 25.00140 | 19”; 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 24x10/100BASE-TX;
aU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
24TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 1 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
MIIM . 10" 5
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt IMA-00100 | MOLEX:
6U Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM MOLEX; 197; 1U; 24xRJ45
uJ Panel MIIM 24xRJ45 1 szt PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U . S MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D00150 55230V AC 10A
8u
qu
12U Panel ostonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
14U
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 1szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
o MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawow 6 szt. KFR-00008 | MOLEX; 45mm
Swiattowodowych
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 22 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 11 szt. | SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 13 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech ws2| W-05-01

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-01 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
. MODBOX Il . 19" .
Szafa stojgca 1 szt. RAA-00128 MOLEX; 19”; 24U; 600x600
Zestaw maskownic MODBOX Il . . . .
pionowych 1 szt. RAA-00205 MOLEX; 24U; 2 szt.; grafit
. MODBOX Il . . .
Cokot 1 szt. RAA-00136 MOLEX; 600x600 120mm; grafit
Podtogowa zaslepka MODBOX Il .
filtracyjna Iszt. | paa-00143 | MOLEX:
. MODBOX Il MOLEX; 197; 2W,
1V Panel wentylacyjny 1szt. RAA-00176 Z termostatem
2U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
4U Przetacznik 2 s7t CATALYST CISCO; 48x10/100BASE-TX;
5U & ) WS-C2960- 2x10/100/1000BASE-T
48TT-L
Skaner MIIM 1szt MIIM MOLEX; 19"; 576 portéw
6U : IMS-00100 25 900p
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt. IMA-00100 MOLEX;
7U
191% Panel z wieszakami 4 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
8uU
10U MIIM MOLEX; 19”; 1U; 24xRJ45
12U Panel MIIM 24xRJ45 4 szt. PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
14U
17U
18U S S MOLEX; 19"; 2U;
19U Panel zasilajaco — filtrujacy 2 szt. 25.D0150 55230V AC 10A
20U
15U
16U
21U ca0m 11 :
22U Panel ostonowy 6 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
23U
24U
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 92 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 46 szt. SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podkitadka / 22 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech wis2| W-05-02

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-02 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 19”; 14U;
L. MODBOX Il . . ’ .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1U Panel wentylacyjny 1 szt. 25 DO140 19" 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 2 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 48x10/100BASE-TX;
auU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
48TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 4 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM . 10m- 4
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1 szt. IMA-00100 | MOLEX;
gg Panel z wieszakami 2 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
7U MIIM MOLEX; 19”; 1U; 24xRJ45
ouU Panel MIIM 24xRJ45 2 szt. PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U S o MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D0150 55230V AC 10A
12U
13U Panel ostonowy 3 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
14U
Kaseta spawow FMP3 }
Swiattowodowych 1 szt AFR-00190 MOLEX; 24F
. . MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 8 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawéw .
$wiattowodowych 8 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 2 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 36 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6: PVC: 1 m
Kabel krosowy 18 szt. | SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 13 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech 2| W-05-03

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-03 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA

PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 197; 14U;
. MODBOX II \oEoL ' .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1V Panel wentylacyjny 1szt. 25.00140 | 19”; 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 24x10/100BASE-TX;
aU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
24TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 1 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
MIIM . 10" 5
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt IMA-00100 | MOLEX:
6U Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM MOLEX; 197; 1U; 24xRJ45
uJ Panel MIIM 24xRJ45 1 szt PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U . S MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D00150 55230V AC 10A
8u
qu
12U Panel ostonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
14U
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 1szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
o MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawow 6 szt. KFR-00008 | MOLEX; 45mm
Swiattowodowych
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 16 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 8 szt. SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 13 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech ws2| W-05-04

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-05 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 197; 14U;
. MODBOX II \oEoL ' .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1V Panel wentylacyjny 1szt. 25.00140 | 19”; 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 4 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 24x10/100BASE-TX;
aU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
24TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 2 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SEP
MIIM . 10" 5
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt IMA-00100 | MOLEX:
6U Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM MOLEX; 197; 1U; 24xRJ45
uJ Panel MIIM 24xRJ45 1 szt PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U . S MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D00150 55230V AC 10A
8u
qu
12U Panel ostonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
14U
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 1szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
o MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 8 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawow 8 szt. KFR-00008 | MOLEX; 45mm
Swiattowodowych
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 2 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 24 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 12 szt. | SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 9 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech wis2| W-05-05

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-06 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 197; 14U;
. MODBOX II \oEoL ' .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1V Panel wentylacyjny 1szt. 25.00140 | 19”; 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 24x10/100BASE-TX;
aU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
24TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 1 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
MIIM . 10" 5
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt IMA-00100 | MOLEX:
6U Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM MOLEX; 197; 1U; 24xRJ45
uJ Panel MIIM 24xRJ45 1 szt PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U . S MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D00150 55230V AC 10A
8u
qu
12U Panel ostonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
14U
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 1szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
o MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawow 6 szt. KFR-00008 | MOLEX; 45mm
Swiattowodowych
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 14 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 7 szt. SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 13 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech wis2| W-05-06

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-07 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 197; 14U;
. MODBOX II \oEoL ' .
Szafa nascienna 1 szt. RAA-00076 g?§ﬁ680x525 mm (WxHxD);
. 3W MODBOX Il | MOLEX;
1V Panel wentylacyjny 1szt. 25.00140 | 19”; 3x9W 230V AC
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
Swiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 197; grafit
FMP3 . )
2U Plyta czotowa 1 szt. RER-00108 MOLEX; 24xLC, grafit
FMP3 . .
Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
Przetacznik 1 szt CATALYST CISCO; 24x10/100BASE-TX;
aU a ) WS-C2960- 2xdual-purpose
24TC-L
. CISCO; Gigabit Ethernet;
Modut swiattowodowy 1 szt. GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
MIIM . 10" 5
5L Skaner MIIM 1 szt. IMS-00100 MOLEX; 19"; 576 portow
Oprogramowanie MIIM dla MIIM .
Skanera 1szt IMA-00100 | MOLEX:
6U Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit
MIIM MOLEX; 197; 1U; 24xRJ45
uJ Panel MIIM 24xRJ45 1 szt PID-00221 | DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6
10U . S MOLEX; 19”; 2U;
11U Panel zasilajaco — filtrujacy 1 szt. 25.D00150 55230V AC 10A
8u
qu
12U Panel ostonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
13U
14U
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 1szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
o MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawow 6 szt. KFR-00008 | MOLEX; 45mm
Swiattowodowych
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
MOLEX; RJ45; 568B; U/UTP;
Kabel krosowy 14 szt. | PCD-00348-0E linka: PowerCat 6; PVC: 1 m
Kabel krosowy 7 szt. SP2004097-10 | MOLEX; C6 UTP PVC
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 13 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech wis2| W-05-07

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-08 - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP - KOD UWAGI
MOLEX; 19”; 42U; 800x1000;
MODBOX lll A ’ ’
Szafa serwerowa 1 szt. RAA-00245 _erW| przednie - _
i tylne perforowane; grafit
Zestaw maskownic MODBOX Il . . . .
pionowych 1szt. RAA-00204 MOLEX; 42U; 2 szt.; grafit
. MODBOX lil MOLEX; 800x1000 120mm;
Cokot 1szt. RAA-00142 | grafit
Podlogowa zaslepka MODBOX Il .
filtracyjna Iszt. | paa-00143 | MOLEX:
Stelaz zapasu kabla 1 szt. SZ-2 OPTOMER; 550x550x95 mm
. MODBOX lil MOLEX; 19”; 4W;
1V Panel wentylacyjny 1szt. RAA-00177 Z termostatem
Korpus panela FMP3 . 1g"- :
2U $wiattowodowego 1szt. RFR-00100 MOLEX; 19" grafit
Uzbroiona pivta czolowa 1 szt FMP3 MOLEX; 12xDuplex LC SM z
) Py ) RFR-00140 przestona; grafit
3U Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit
CISCO
. CATALYST .
5U Przetacznik 1 szt. WS-C3750G- CISCO; 12xSFP
12S-S
4U
6U Panel ostonowy 3 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit
7U
8U- . 10m ALl .
27U Panel ostonowy 5 szt. 25.B020G MOLEX; 19”; 4U; grafit
28U . MOLEX; 19”; 2U; grafit;
29U Potka 1 szt. 25.D0060 gleboko$¢ 400 mm
30U
31U - A MOLEX; 19”; 2U;
32U Panel zasilajaco — filtrujacy 2 szt. 25.D0150 55230V AC 10A
33U
34U
35U Zasilacz UPS 1szt. | Ares 1600 Rack | FIDELTRONIK; 1600VA
36U
_312'{] Modut baterii 2 szt. MB4814 Rack | FIDELTRONIK; 48Vdc; 14Ah
Kaseta spawow FMP3 .
Swiattowodowych 2 szt. AFR-00190 MOLEX; 24F
S MOLEX; MM 50/125 OM2
Pig-tail 48 szt. | 91.L0.532.00200 Simplex LC: LSZH: 2m
Ostona spawéw .
swiatlowodowych 48 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm
. MOLEX; duplex SM 9/125
Swiattowdd krosowy 8 szt. 91.9L.872.00100 | OS1; Duplex LC - Duplex SC;
LSZH; 1m
Zestaw 4x
Sruba / podktadka / 18 szt. 305-076 MOLEX;
koszyczek
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech ws2| W-05-08

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GLOWNY, PAWILON ZAKAZNY,
PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

PUNKT DYSTRYBUCYJNY MDF - WYKAZ ELEMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.
Konrad Papierz

UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILO SC TYP - KOD UWAGI
PAWILON ZAKA ZNY
Kabel U/UTP 1100 m | MLG-00021-02 | VOLEX; Powercat6; 4xx0.57;
LEGRAND; Mosaic; 2 moduty;
Puszka natynkowa 11 szt. 80281 80x80mm: gt. 40mm
Uchwyt 11 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic
Ramka 11 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biata
MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45
Modut 1XxRJ45 22 szt. MLG-00021-02 mm: 1xRJ45: UTP: Powercat 6
Terminator gniazd IDC-MIIM | 22 szt. IMT-00100 MOLEX
PRZYCHODNIA UL. LIPINSKIEGO
Kabel U/UTP 3500m | MLG-00021-02 QASE)ZLHEX; PowerCat 6; 4x2x0.57;
LEGRAND; Mosaic; 2 moduty;
Puszka natynkowa 46 szt. 80281 80x80mm; gt. 40mm
Uchwyt 46 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic
Ramka 46 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biata
MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45
Modut 1xRJ45 92 szt. MLG-00021-02 mm: 1xRJ45: UTP: Powercat 6
Terminator gniazd IDC-MIIM | 92 szt. IMT-00100 MOLEX
BUDYNEK GLOWNY
Kabel U/UTP 5200 m | MLG-00021-02 | V/OLEX: POWErCat 6 &xx0.57,
o MOLEX; szesciowtokowy;
Kabel Swiattowodowy 460 m 309-053 MM 50/125 OM2: luzna tuba
MOLEX; dwuwtékowy;
Kabel Swiattowodowy 30m 309-053 MM 50/125 OM2 Duplex-
Zipcord; $cista tuba
LEGRAND; Mosaic; 2 moduty;
Puszka natynkowa 54 szt. 80281 80x80mm: gt. 40mm
Uchwyt 54 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic
Ramka 54 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biata
MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45
Modut 1XxRJ45 104 szt. | MLG-00021-02 mm: 1xRJ45: UTP: Powercat 6
o MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45
Modut swiattowodowy 2 szt. MLG-00009-02 mm: 2xMTRJ: SM/MM
Terminator gniazd IDC-MIIM | 104 szt. IMT-00100 MOLEX
STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY ELTEL 31-635 Krakéw NR RYSUNKU
0$. Oswiecenia
PW 2010-03 01PW-10-03-1S mgr. inz. Henryk Piech 2| W-05-09

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZO0Z W SANOKU

38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26

TEMAT PROJEKTU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

INWESTYCJA / OBIEKT

BUDYNEK GEOWNY, PAWILON ZAKAZNY,

PRZYCHODNIA ul. LIPINSKIEGO

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYKAZ MATERIALOW

PROJEKTANT
mgr inz.
Jacek Papierz

UPRAWNIENIA

UAN 60/90

PODPIS PROJEKTANT

mgr inz.

Konrad Papierz

UPRAWNIENIA

PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Henryk Piech

UPRAWNIENIA PODPIS

RP-Upr. 174/94




